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22

BALCAO PLASTICO DESMONTAVEL. DIMENSOES TOTAIS: ALTURA 200
CM X LARGURA 80CM X PROFUNDIDADE 40CM. ESTRUTURA EM
POLIESTIRENO OU POLIPROPILENO. TAMPAS SUPERIOR E INFERIOR
EM PLASTICO ABS. PRATELEIRA INTERNA E PORTA TRASEIRA COM
DOBRADICAS E TRINCO PARA CADEADO. TESTEIRA (ALTURA 25CM X
LARGURA 70CM) EM PLASTICO DE ALTA RESISTENCIA COM HASTES
PARA FLXAQAO NO TAMPO SUPERIOR. PERSONALIZAVEL COM
APLICACAO DE VINIL ADESIVO NA TESTEIRA E AREA FRONTAL E
LATERAL DO BALCAO, DE ACORDO COM ARTE FORNECIDA PELO IFSC.
DEVE ACOMPANHAR RODIZIOS, BOLSA PARA TRANSPORTE E MANUAL
DE MONTAGEM. GARANTIA DE 1 ANO CONTRA DEFEITOS DE
FABRICACAO.

BARRACA MODELO INFLAVEL Tamanho 4m x 4m confeccionada em
tecido de nylon, resinado e emborrachado, cabos de amarragdo
inferiores e superiores para fixagdo ao solo, kit de iluminagdo -
acompanha um bocal, uma lampada e fiagdo - externa fixada no teto
na parte interna da barraca, contém enchimento através de um moto-
ventilador 220v a barraca acompanha sacola (produzida com o mesmo
material da barraca) para armazenagem e transporte, além de manual
de instrugdo. As artes - maximo 3 (trés) - para impressdo deverdo ser
encaminhadas pelos campi no momento da autorizacdo de
fornecimento.

PLACA CAIXA'DAGUA. Servigo para producdo e instalagdo. O material
empregado para confecgdo das chapas que recebera o adesivo devera
ser de chapa de ago 0,5 mm; Estrutura para fixagdo das chapas na
caixa de agua em aco tipo SAE 1012 galvanizado e/ou zincado interno
e externamente com pintura eletrostadtica e com tubos de secdo
quadrada com 1 milimetro de espessura. Os parafusos utilizados para
fixagdo deverdo ser fabricados em latdo. Devera ter iluminagdo do tipo
frontlight, fazendo uso de 4 (quatro) luminarias (ref.: HLF 432), com 4
(quatro) lampadas de vapor metdlico de 400watts (ref.: HPIT400W)
com uma distancia de 1,5 metros da placa. Devera ser utilizado para
decoragdo da placa adesivos recortados em vinil e apenas o brasdo
poderd ser impresso em vinil adesivo, conforme ANEXO 07. Garantia
contra corrosdo de 5 anos. Garantia dos reatores e lampadas de 3
anos. Garantia contra "desbotamento" das cores do adesivo de 6 anos.
Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos. Detalhamento técnico
segue no ANEXO 05.

Quadro de avisos em aluminio: moldura e fundo em aluminio, com
portas deslizantes de vidro temperado e fechadura de correr (tipo
vitrine). Medidas: 90cm de largura, x 120cm de altura e 5cm de
profundidade. Deve acompanhar kit de buchas e parafusos para
instalagdo. Unidade

TOTEM DE ENTRADA (5M) Servico para produgdo e instalagdo. O
material empregado para confecgdo das partes externas deverd ser de
chapa de aluminio composto (ACM) 4 (quatro) milimetros, cor prata -
ACM (duas chapas de aluminio com um nucleo de polietileno - Pintura
Kynar 500); A estrutura interna devard de ser ago tipo SAE 1012
galvanizado interno e externamente com pintura eletrostatica e com
tubos de 2 milimetros de espessura. Os parafusos utilizados neste item
deverdo ser constituidos completamente de ago inox ; As chapas de
acrilico deverdo ter a espessura minima de 2 milimetros. A base de
fixagdo do totem deverd ter espessura minima de 10 milimetros,
galvanizado e chumbado com gaiola metdlica. As dreas da marca bem
como a identificagdo da marca do Campus deverdo estar recortadas
para uso do ""backlight"". O sistema de backlight devera utilizar
lampadas fluorescentes do tipo T5, bem como reatores, fiagdo e
demais itens especificos para este tipo de lampada. Devera possuir
sensor fotocélula para acionamento do sistema elétrico. Garantia
contra corrosdo de 5 anos. Garantia contra ""desbotamento"" das cores
do adesivo de 6 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6
anos. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO
TECNICO". "

TOTEM INTERNO Totem para sinalizacdo direcional, 1,70X0,42cm, Base
em MDF 2,5cm, 110x42cm, pé 62x40cm, pintura automotiva cinza
metdlico. Parte superior em acrilico cristal duplo de 3mm separadas
através de filete de acrilico (montagem tipo sanduiche), tamanho
80x40cm. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO
TECNICO".

LOTE/GRUPO 1: adesivo vinil plotagem

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

10

10

15

652,93

3.240,00

25.890,00

456,38

26.897,00

912,50

6.529,30

19.440,00

155.340,00

4.563,80

215.176,00

13.687,50
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ADESIVACAO MICRO PERFURADA Impressdo e instalagdo de adesivo
perfurado para vidros (veiculos e uso arquiteténico). Impressdo digital
4 cores (1440dpi) e instalagdo de pelicula autoadesiva de PVC 220g
perfurada fosca (80 microns de espessura, tamanho da perfuragéo 1,60
milimetros), verso preto, monomérica calandrada, transmisséo
luminosa de 50% conforme a Lei 9602/98 e pelicula de PVC branca
conforme resolugdo n° 73 do CONTRAN. Arte enviada pelo IFSC no
momento do pedido. Pedido por m2"

ADESIVO INTERNO Servigo para produgédo e instalagdo de recorte em
vinil em portas e/ou janelas de vidro. Recorte em vinil adesivo em até
4 cores. Garantia contra ""desbotamento"" das cores do adesivo de 6
anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos. Arte enviada
pelo IFSC no momento do pedido. Pedido minimo de 1m2. "

IDENTIFICACAO FROTA Servico de produgdo e instalacdo de adesivo
para veiculos (carros, camionetes, 6nibus, microonibus). Este servigo
consiste em lavar e instalar os adesivos no veiculo, ou em caso de
manutengdo, retirar os adesivos antigos e proceder a reeinstalagdo.
Recorte em vinil adesivo até 4 cores. Arte a ser enviada posteriormente
pelo IFSC no momento do pedido. Considerar em metros quadrados a
adrea que devera ser aplicada. Garantia contra ""desbotamento"" das
cores de 4 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 5 anos.
Pedido minimo de 1m2. Detalhamento técnico segue no anexo
"DETALHAMENTO TECNICO".

PLOTTAGEM DIGITAL EM PAPEL FOTOGRAFICO Impressdo 4x0 cores
em papel fotografico brilho, 180g/m2. Pedido minimo de 1m2"

M2

M2

M2

2

M
IMPRESS

O

150 118,00 17.700,00

150 72,00 10.800,00

150 58,09 8.713,50

400 112,53 45.012,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 82.225,50

LOTE/GRUPO 2: sinalizagao fachada

FACHADA TAMANHO GRANDE Servico para produgdo e instalagdo de
Identificagdo. Os parafusos utilizados neste item deverdo ser
constituidos completamente de latdo; As letras caixa e os elementos da
logo deverdo ser constituidas do seguinte material: chapas deverdo ser
de aco SAE 1012 galvanizadas e/ou zincadas. Todos os elementos
deverdo ser pintados com pintura automotiva (3 cores) e com verniz do
tipo PU na superficie externa. Devera ter iluminagdo do tipo LED, com
as seguintes caracteristicas por unidade de led: * cor verde (poténcia
minima de 16 watts / tenséo 10 volts / minimo de 400 limens); * cor
vermelha (poténcia minima de 19 watts / tensdo 10 volts / minimo de
600 Iimens); * cor branca (poténcia minima 22 watts / tensdo 10 volts
/ minimo de 800 limens); Deverda possuir sensor fotocélula para
acionamento do sistema elétrico. Garantia para o sistema de
iluminagdo de 7 anos; Garantia contra corrosdo de 5 anos. Garantia
contra ""desbotamento"" das cores de 6 anos. Detalhamento técnico
segue no anexo "DETALHAMENTO TECNICO".

FACHADA TAMANHO MEDIO Servico para producdo e instalacdo de
Identificagdo. Os parafusos utilizados neste item deverdo ser
constituidos completamente de latdo; As letras caixa e os elementos da
logo deveréo ser constituidas do seguinte material: chapas deverdo ser
de aco SAE 1012 galvanizadas e/ou zincadas. Todos os elementos
deverdo ser pintados com pintura automotiva (3 cores) e com verniz do
tipo PU na superficie externa. Devera ter iluminagdo do tipo LED, com
as seguintes caracteristicas por unidade de led: * cor verde (poténcia
minima de 16 watts / tensdo 10 volts / minimo de 400 limens); * cor
vermelha (poténcia minima de 19 watts / tensdo 10 volts / minimo de
600 Iimens); * cor branca (poténcia minima 22 watts / tensdo 10 volts
/ minimo de 800 Iiumens); Deverd possuir sensor fotocélula para
acionamento do sistema elétrico. Garantia para o sistema de
iluminagdo de 7 anos; Garantia contra corrosdo de 5 anos. Garantia
contra ""desbotamento"" das cores de 6 anos. Detalhamento técnico
segue no anexo "DETALHAMENTO TECNICO".

FACHADA TAMANHO PEQUENO Servigo para produgdo e instalagdo de
Identificagdo. Os parafusos utilizados neste item deverdo ser
constituidos completamente de latdo; As letras caixa e os elementos da
logo deverdo ser constituidas do seguinte material: chapas deverdo ser
de aco SAE 1012 galvanizadas e/ou zincadas. Todos os elementos
deverdo ser pintados com pintura automotiva (3 cores) e com verniz do
tipo PU na superficie externa. Devera ter iluminagdo do tipo LED, com
as seguintes caracteristicas por unidade de led: * cor verde (poténcia
minima de 16 watts / tensdo 10 volts / minimo de 400 Iimens); * cor
vermelha (poténcia minima de 19 watts / tensdo 10 volts / minimo de
600 limens); * cor branca (poténcia minima 22 watts / tensdo 10 volts
/ minimo de 800 liumens); Deverad possuir sensor fotocélula para
acionamento do sistema elétrico. Garantia para o sistema de
iluminagdo de 7 anos; Garantia contra corrosdo de 5 anos. Garantia
contra "desbotamento" das cores de 6 anos. Detalhamento técnico
segue no anexo "DETALHAMENTO TECNICO".

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

2 26.624,00 53.248,00

3 20.189,00 60.567,00

8 17.820,00 142.560,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 256.375,00

LOTE/GRUPO 3: acrilico
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PLACA EM ACRILICO BANDEIRA Confecgdo e instalacdo de sinalizacdo
interna de ambientes. Placa de identificacdo do tipo bandeira, em
acrilico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrilico
(montagem tipo sanduiche). Aba tipo cantoneira em um lado para
fixagdo na parede. A placa deve vir acompanhada de 2 buchas
especificas para fixagdo (dry-wall, alvenaria ou madeira, a ser indicado
no momento do pedido) mais 2 parafusos inox cabega chata fendado
auto atarrachante com didmetro de 4,2mm e comprimento de 38mm.
Acabamento na placa com botdo duplo em ago, com rosca interna.
Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TECNICO". "

PLACA EM ACRILICO DE TETO Confeccdo e instalacdo de sinalizagdo
interna de ambientes. Placa de identificagdo do tipo sinalizagdo aérea,
em acrilico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrilico
(montagem tipo sanduiche), tamanho 60x40cm. Fixagdo ao teto por
cabo de aco com chumbador tipo parabolt. Cada conjunto deverd
conter: - 3 (trés) metros de cabo de ago revestido com pvc
transparente e um didmetro do nucleo metalico de 1/4 polegadas ; - 1
(um) chumbador tipo parabolt de 1/2 polegada; - 2 (duas) unidades de
trava tipo U para o cabo citado acima.Conjunto de buchas para fixagao
(dry-wall, alvenaria ou madeira, a ser indicado no momento do
pedido). Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO
TECNICO"."

PLACA EM ACRILICO PAREDE Placa de identificacdo em acrilico cristal
3mm em acrilico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de
acrilico (montagem tipo sanduiche).Tamanho 40x80cm. A placa deve
vir acompanhada de 4 buchas para fixacdo (dry-wall, alvenaria ou
madeira, a ser indicado no momento do pedido). Fixagdo na parede
com 4 parafusos inox fendado auto atarrachante com didmetro de
4,2mm e comprimento de 38mm, e acabamento com 4 botdes em ago
inox fosco. Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO
TECNICO". "

PLACA EM ACRILICO PORTA Confeccdo e instalacdo de sinalizacdo
interna de ambientes. Placa de identificagdo do tipo bandeira, em
acrilico cristal duplo de 3mm separadas através de filete de acrilico
(montagem tipo sanduiche). Tamanho 40x10cm A placa pode ser
solicitada em duas configuracbes a ser indicada no momento do
pedido: Para instalagdo em paredes em dry-wall, alvenaria ou madeira,
deve vir acompanhada de buchas para fixacdo mais 2 parafusos inox
cabega chata fendado auto atarrachante com diametro de 4,2mm e
comprimento de 38mm, e acabamento com dois botdes em ago inox
fosco. Para instalagdo em portas de vidro deve vir com duas tiras de
fita dupla face em toda extensdo do verso, acabamento com dois
botes em acgo inox fosco. Detalhamento técnico segue no anexo
"DETALHAMENTO TECNICO".

"PRISMA DE MESA/ IDENTIFICAGCAO DE AUTORIDADE Prisma de mesa
em acrilico cristal 3mm dupla face, 21x10cm. "

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

250 25,67 6.417,50
40 109,10 4.364,00
30 104,54 3.136,20
120 23,78 2.853,60
100 22,50 2.250,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 19.021,30

LOTE/GRUPO 4: placas externas

10

11

PLACA DE IDENTIFICACAO EXTERNA Servico para producdo e
instalagdo de placa para identificagdo em lona. A estrutura devera ser
de ago tipo SAE 1012 galvanizado e/ou zincado com pintura
eletrostatica na cor branca e com tubos de 2 milimetros de espessura.
Os parafusos utilizados neste item deverdo ser constituidos
completamente de ago inox. A secdo retangular sera solicitada por m2,
de acordo com o pedido, fazendo parte dela lona com impressdao
colorida, com acabamento em ihds e uso de tinta anti UV. A estrutura
deverd ser chumbada com concreto, de acordo com o tamanho da
placa solicitado. Para fixagdo das placas no solo, deve-se seguir a
regra: placas de 1 até 6m de base, deverd ser usado 2 postes, placas
acima de 6m base, 3 postes. Detalhamento técnico segue no anexo
"DETALHAMENTO TECNICO". Garantia contra corrosdo de 5 anos.
Garantia contra desbotamento da cor da lona com 5 anos. "

"PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO INTERNO - PEQUENA
(40X40CM) Servigo para produgdo e instalagdo de placas para
Sinalizagdo do Transito Interno. O material a ser empregado na placa
devera ser constituido de chapa metdlica galvanizada com espessura
minima de 1 (um) milimetro; Devera ser utilizado um tubo costurado
com 2 (duas) polegadas de diametro, galvanizado e com 1,5 milimetros
de espessura de parede com tampa soldada; A placa devera estar a
uma altura do chdo de 2 (dois) metros e chumbado com concreto
abaixo do nivel do chdo em 50 centimetros; Recorte em vinil adesivo
para elaboracdo das letras e dos sinais. A arte serd enviada
posteriormente pelo IFSC; A placa podera ter a forma conforme o
codigo brasileiro de transito. (o desenho do anexo 13 deverd ser
utilizado como refréncia para as medidas principais). Garantia contra
corrosdo de 5 anos; Garantia contra ""desbotamento"" das cores do
adesivo de 6 anos. Garantia contra descolamento do adesivo 6 anos.
Detalhamento técnico segue no anexo "DETALHAMENTO TECNICO".. "

M2

UNIDADE

100 680,00 68.000,00

60 262,50 15.750,00
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"PLACA DE SINALIZACAO DE TRANSITO INTERNO GRANDE (40X80CM)
Servico para producdo e instalacdo de placas para Sinalizagdo do
Transito Interno. O material a ser empregado na placa devera ser
constituido de chapa metdlica galvanizada com espessura minima de 1
(um) milimetro; Devera ser utilizado um tubo costurado com 2 (duas)
polegadas de diametro, galvanizado e com 1,5 milimetros de espessura
de parede com tampa soldada; A placa devera estar a uma altura do
chdo de 2 (dois) metros e chumbado com concreto abaixo do nivel do
chdo em 50 centimetros; Recorte em vinil adesivo para elaboragdo das
letras e dos sinais. A arte serd enviada posteriormente pelo IFSC; A
placa podera ter a forma conforme o cddigo brasileiro de transito. (o
desenho do anexo 13 deverd ser utilizado como refréncia para as
medidas principais). Garantia contra corrosdo de 5 anos; Garantia
contra ""desbotamento"" das cores do adesivo de 6 anos. Garantia
contra descolamento do adesivo 6 anos. Detalhamento técnico segue
no anexo "DETALHAMENTO TECNICO".. "

PLACA RODOVIARIA (M2) Servigo para producdo e instalacio de placas
para Sinalizagdo vertical. O material a ser empregado na placa devera
ser constituido de chapa metdlica galvanizada com espessura minima
de 1 (um) milimetro; frente em pelicula retro- refletiva. Verso pintado
em esmalte sintético preto fosco. Sustentacdo em tubo duplo (2
unidades) costurado, com 2 (duas) polegadas de diametro, galvanizado
e com 1,5 milimetros de espessura de parede com tampa soldada. A
placa deverd estar a uma altura do chdo de 1,20m e chumbado com
concreto abaixo do nivel do chdo em 75 centimetros. A arte sera
enviada posteriormente pelo IFSC; A placa poderd ter a forma
conforme o cddigo brasileiro de trénsito e manual do DENIT de
sianlizagdo Viaria de 2010. A empresa deverd também assinar e
recolher a Anotacdo de Responsabilidade Técnica (ART) quando
solicitada. Garantia contra corrosdo de 5 anos; Garantia pelicula de 6
anos. Detalhamento técnico segue no ANEXO 6.

UNIDADE

UNIDADE

50

80

436,00

780,00

21.800,00

62.400,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 167.950,00

Valor Total do Processo: R$ 940.308,40
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