
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 33/2020
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS 

IFSC

Pregão Nº 33/2020 – SRP
Processo nº  23292.011703/2020-79

O INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, 
CNPJ nº 11.402.887/0001-60, Rua 14 de Julho, 150 – Enseada dos Marinheiros – Coqueiros, 
Florianópolis/SC – CEP: 88.075-010, doravante denominado apenas CONTRATANTE, neste 
ato representado pelo seu Reitor Pro Tempore , Sr. ANDRÉ DALLA POSA RG 4.269.207
CPF 044.231.529-59, realizou no site www.comprasnet.gov.br Pregão Eletrônico para 
Registro de Preços e, nos termos da Lei nº 10.520/02 e os Decretos nº 5.450/05, 7.892/13, 
8.250/14, Instrução Normativa N° 6, de 25 de julho de 2014, Lei nº 8.666/93 e das demais 
normas aplicáveis, em razão da classificação das propostas apresentadas no Pregão 
Eletrônico de Registro de Preços nº 33/2020, Ata de Julgamento de Preços, divulgada no 
Comprasnet e homologada pelo Ordenador de Despesas deste IFSC, RESOLVE registrar os 
preços para a aquisição dos produtos, objeto do Pregão acima citado, que passa a fazer 
parte desta, tendo sido os referidos preços oferecidos pelas empresas cujas propostas 
foram classificadas em primeiro lugar no certame acima enumerado.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

A presente Ata tem por objeto assegurar o compromisso de possível contratação entre o
IFSC e as empresas vencedoras do certame licitatório referente ao  Pregão Eletrônico nº
33/2020, cujo objeto é a contratação de pessoa jurídica para  AQUISIÇÃO DE CONSUMO E

PERMANENTE  MATERIAL  TECNOLÓGICO, para  atender  as  necessidades  do  Instituto
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina, conforme descrito no Anexo I
desta Ata e ratificado por todas as empresas vencedoras através das declarações anexas.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DA ATA

A presente Ata de registro de Preços terá a validade de 12 (Doze) meses, compreendendo o
período de 28/08/2020 a 28/08/2021.
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Subcláusula Primeira – Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preço, o IFSC
não será obrigado a firmar as contratações que dela poderão advir, facultando-se-lhe a
realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurado ao
beneficiário do registro preferência de favorecimento em igualdade de condições.
 

Subcláusula Segunda -  Os preços registrados poderão ser  revistos em decorrência de
eventual  redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos
serviços ou bens registrados,  cabendo ao órgão gerenciador  promover  as negociações
junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea “d” do inciso II do
caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
Subcláusula  Terceira -  A  Ata  poderá  sofrer  alterações  de  preços  de  acordo  com  as
condições estabelecidas no arts. 18 e 19 do Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013.
                                                                                                                                                          
01/06
CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

A presente Ata de Registro de Preços poderá ser usada por todos os órgãos da
Administração Pública Federal, desde que autorizados pelo IFSC.

Subcláusula Primeira -  O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) a presente Ata de
Registro de Preços é especificado conforme o Anexo I.
Subcláusula Segunda -   Em cada fornecedor decorrente desta Ata, serão observadas,
quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital referente a mesma.
Subcláusula Terceira -  Em cada aquisição, o preço unitário a ser pago será o constante da
proposta apresentada pela(s) empresa(s) detentora(s) da presente Ata, a(s) qual(is)
também a integram.

CLÁUSULA QUARTA – DA CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
A relação do(s) item(ns) com a(s) respectiva(s) empresa(s) ofertante(s) do menor valor por
item, a(s) qual(is) terá(ão) preferência de contratação constitui o Anexo I desta Ata.

CLÁUSULA QUINTA – DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA.
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Em cada aquisição, o prazo de entrega do objeto desta licitação será aquele definido no
edital do pregão eletrônico que originou esta Ata e os quantitativos serão os informados na
Autorização de Fornecimento, conforme Anexo IV do Edital.

CLÁUSULA SEXTA – DO PAGAMENTO                                                                                          
Em todas as aquisições, o pagamento será feito por meio de ordem bancária transmitida ao
Banco do Brasil, para crédito em banco, agência e conta-corrente indicados pelo
contratado até 15 (quinze) dias do aceite na respectiva Nota Fiscal pelo órgão requisitante.
Subcláusula Primeira - Para os produtos com entregas diárias e semanais, o IFSC estimará
o consumo mensal e emitirá uma Autorização de Fornecimento, sendo que o pagamento se
dará após as entregas das quantidades previstas na referida autorização.

CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante o recebimento definitivo do
mesmo, ou seja, o aceite na respectiva Nota Fiscal correspondente pelo fiscal do contrato.
Subcláusula Primeira - O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados
durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para
data posterior à do seu vencimento.

Subcláusula Segunda  - Os materiais deverão ser entregues acompanhados da Nota Fiscal
ou Nota Fiscal Fatura correspondente.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer
declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito de ampla defesa, ficará
impedida de licitar e contratar com a União, e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de
até 05 (cinco) anos, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade sem
prejuízo das multas previstas em edital e no contrato, e das demais cominações legais.

Subcláusula Única - A contratada ficará sujeita, ainda, as penalidades previstas no edital do
Pregão que originou esta Ata.

CLÁUSULA NONA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
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Considerando o prazo de validade estabelecido na Cláusula Segunda da presente Ata, e em
atendimento ao §1º, art.28, da Lei Federal 9.069 de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado
qualquer reajuste de preços.

Subcláusula Única - Fica ressalvada a possibilidade de Alteração das condições para a
03/12 concessão de reajuste em face da superveniência de normas federais aplicáveis à
espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

Os materiais objetos desta Ata de Registro de preços serão recebidos pelo requisitante
consoante o disposto no art. 73 da Lei 8.666/93 e demais normas pertinentes.
CLÁUSULA DÉCIMA  PRIMEIRA –  DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE
PREÇOS

Esta Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:

I – Pela Administração, quando:

a- a detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
b- a detentora não assinar a Ata no prazo estabelecido e a Administração não aceitar a sua
justificativa;
c- a detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de
preços;
d- em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de
registro de preços;
e- os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
f- por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela
Administração; 
g- a comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste Edital,
será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o
comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços;
h- no caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação
será feita por publicação no Diário Oficial da União, considerando-se cancelado o preço
registrado após a publicação.
II- Pelas detentoras, quando:
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a-  mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as
exigências desta Ata de Registro de Preços;
b- o fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preços na ocorrência de
fato superveniente que venha comprometes a perfeita execução contratual, decorrente de
caso fortuito ou de força maior, devidamente comprovados;
c-  à solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser
formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação
das penalidades previstas na Lei, caso não aceitas as razões do pedido.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS
AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preço serão autorizadas, caso a
caso, pelo Ordenador de Despesas do IFSC.

Subcláusula Primeira -  A emissão das autorizações de fornecimento, sua retificação ou
cancelamento, total ou parcial serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante.
Subcláusula Segunda - Durante o prazo de validade do Registro de Preços, o IFSC poderá
ou não contratar o objeto deste pregão.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E DO FORO

Integram esta Ata, o Anexo I (preços registrados) e as declarações de concordância das
empresas vencedoras.
Esta Ata está vinculada ao Edital do Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 33/2020
e às propostas aceitas durante a sessão do referido certame pelas empresas relacionadas
no Anexo I desta Ata.
Fica eleito o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária Florianópolis para dirimir quaisquer
questões decorrentes da utilização da presente ata.
Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei 10.520/2002 e Decreto 5.450/2005,
Lei 8.666/93 e demais normas aplicáveis.

Florianópolis, 28 de Agosto de 2020.

ANDRÉ DALLA POSA
REITOR PRO TEMPORE  DO IFSC

(Autorizado conforme despacho no Documento nº 23292.025537/2020-11  em 
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28/08/2020).

OBS: A adesão das empresas vencedoras a esta Ata se dá pelas Declarações de
Concordância anexas
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ANEXO I  - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

EMPRESAS E PREÇOS REGISTRADOS

Pregão Nº 33 /2020 – SRP
Processo nº 23292.011703/2020-79
Relação de empresas vencedoras, contendo a descrição dos itens e preços negociados na 
sessão do Pregão.

EMPRESA   (1) COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA - ME

ENDEREÇO RUA EPITACIO PESSOA, 1067. Bairro: PRIMAVERA, NOVO HAMBURGO / 
RS CEP: 93340-120

CNPJ 07.940.946/0001-87

TELEFONE/FAX (51)3595-8034 

REPRESENTANTE 
LEGAL

JANE CAVALHEIRO BACKES  

CPF 
REPRESENTANTE

586.910.730-04 

Email copyinfo@sinos.net 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

28 UNIDA
DE

171.0 PLACA DE DESENVOLVIMENTO MODELO DE 
REFERÊNCIA FREEDOM BOARD K64F, PLACA DE 
DESENVOLVIMENTO COM 
MICROCONTROLADOR MK64FN1M0VLL12 OU 
SIMILAR, COM PELO MENOS 120 MHZ DE 
FREQUÊNCIA DE BARRAMENTO, 1 MB DE 
MEMÓRIA FLASH, 256 KB DE MEMÓRIA RAM, 
NÚCLEO ARM M4 COM PONTO FLUTUANTE, 
BAIXO CONSUMO. A PINAGEM DA PLACA DEVE 
SER COMPATÍVEL COM ARDUÍNO UNO REV3 E A 

397,00 67.887,00
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PLACA DEVE POSSUIR ACELERÔMETRO DIGITAL 
COM SEIS EIXOS E MAGNETÔMETRO SIMILAR 
AO SENSOR FXOS8700CQ, LED RGB E MÓDULO 
BLUETOOTH SIMILAR A JY-MCU BT BOARD V1.05 
BT DE PELO MENOS 2.4 GHZ, SLOT PARA 
CARTÃO MICROSD SENDO A PLACA SIMILAR À 
PLACA FREEDOM BOARD K64F. O SISTEMA DE 
GRAVAÇÃO DEVE PERMITIR ALGUM TIPO DE 
OPEN SOURCE BOOTLOADER, SIMILAR AO 
OPENSDAV2.    Marca: NPX           Fabricante: NPX 

Total R$
67.887,00

EMPRESA   (2) EDERSON CUNHA DE SOUSA

ENDEREÇO QUADRA 10, CONJ H, CASA 25. Bairro: PARANOA, BRASILIA / DF CEP: 
71517-028

CNPJ 18.806.093/0001-01

TELEFONE/FAX (61)992609864 

REPRESENTANTE 
LEGAL

EDERSON CUNHA DE SOUSA  

CPF 
REPRESENTANTE

004.367.451-86 

Email EDERCS3@HOTMAIL.COM 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

4 UNIDA
DE

312.0 KIT RASPBERRY PI START:
1 - Raspberry PI 3 model B; processador 
broadcom BCM2837 64bit armv8 cortex-a53 quad-
core; clock 1.2 GHz; memória RAM: 1GB; 
adaptador WIFI 802.11n integrado; bluetooth 4.1 
ble integrado; conector de vídeo HDMI; 4 portas 
USB 2.0; conector Ethernet; GPIO de 40 pinos; 
dimensões: 85 x 56 x 17mm;

469,00 146.328,00
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2 - Cartão de memória 16GB microsd sandisk com
adaptador; tipo: microsd; capacidade: 16GB; 
marca: sandisk; classe: 10; modelo: sdsdqm-016g
3 - fonte DC chaveada 5V 2.2A micro USB;
4 - cabo HDMI V1.4 1,8m;
5 - case raspberry PI 3 oficial; material: plástico; 
conjunto em 5 partes; dimensões: 97 x 70 x 29mm;
acompanhar 04  pés em borracha; �

Marca: RASPBERRY PI 3  
Fabricante: RASPBERRY PI 3 

Total R$
146.328,00

EMPRESA   (3) EDMUR RODRIGUES SILVEIRA

ENDEREÇO RUA SANTA MARIA GORETTI. Bairro: UTINGA, SANTO ANDRE / SP CEP: 
09220-790

CNPJ 10.190.017/0001-02

TELEFONE/FAX 11-9407-29947 

REPRESENTANTE 
LEGAL

EDMUR RODRIGUES SILVERIA  

CPF 
REPRESENTANTE

063.373.318-00 

Email edmurinformatica@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

7 UNIDA
DE

166.0 MEMÓRIA DDR3L DE 1.35 V (1600 MHZ) PARA 
NOTEBOOK-->
Especificações:
- Configuração de memória SODIMM
- Tipo de memória DDR3L
- Pinagem 204-pin
- Tamanho da memória 8GB Kit (1 x 8GB)
- SPD Latência 9-9-9-24

185,00 30.710,00
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- SPD Velocidade 1600Mhz
- Voltagem Testada: 1.35V
- Classificação de velocidade PC3-12800 
(1600MHz)
- Latência Testado 11-11-11-28
- Possuir 12 meses de garantia;

Modelo de Referência: Corsair 
CMSO8GX3M1C1600C11 
Marca: KINGSTON
Fabricante: KINGSTON 

Total R$
30.710,00

EMPRESA   (4) ENLIX COMERCIO DE TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS EIRELI

ENDEREÇO RUA GENERAL MAURO TOURINHO, 1746,1601. Bairro: SEMINÁRIO, 
CURITIBA / PR CEP: 80740-000

CNPJ 24.048.109/0001-67

TELEFONE/FAX 41-3052-9563 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Luiz Fernando Cauduro Junior  

CPF 
REPRESENTANTE

083.147.469-67 

Email atendimento@enlixeducacional.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

12 UNIDA
DE

373.0 MÓDULO ACELERÔMETRO E GIROSCÓPIO 3 
EIXOS GY-521 COM CI MPU6050 -->
 Chip: MPU-6050�

 Tensão de Operação: 3-5V�

 Conversor AD 16 bits�

 Comunicação: Protocolo padrão I2C�

8,20 3.058,60
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 Faixa do Giroscópio: ±250, 500, 1000, 2000°/s�

 Faixa do Acelerômetro: ±2, ±4, ±8, ±16g�

 Dimensões: 20 x 16 x 1mm�

 Acompanha uma(01) Barramento de Pinos 90 �

Graus e uma(01) Barramento de Pinos 180 Graus 
Marca: FUT-ELECTRONICS
Fabricante: FUT-ELECTRONICS 

13 unid 290.0 MÓDULO BLUETOOTH RS 232 HC-05 - v2.0+EDR, 
Firmware: Linvor 1.8, Frequência: 2,4GHz Banda 
ISM, Modulação: GFSK, Emissão de energia: 
<=4dBm, Classe 2, Sensibilidade: <=84dBm com 
0,1% BER Velocidade Assíncrono: 
2,1Mbps(Max)/160Kbps Velocidade Síncrono: 
1Mbps/1Mbps, Segurança: Autentificação e 
Encriptação, Perfil: Porta Serial Bluetooth, Suporta 
modo Escravo (Slave) e Mestre (Master), CSR 
chip: Bluetooth v2.0, Banda de Onda: 2,4Hhz-
2,8Ghz, Banda ISM, Tensão: 3,3v (2,7-4.2v), 
Corrente: Pareado 35mA; Conectado 8mA, 
Temperatura: -40 ~ +105°C, Alcance: 10m, Baud 
Rate: 
4800;9600;19200;38400;57600;115200;230400;46080
0;921600;1382400, Dimensões: 26,9 x 13 x 2,2mm, 
Peso: 9,6g. 
Marca: FUT-ELECTRONICS
Fabricante: FUT-ELECTRONICS 

28,60 8.294,00

26 UNIDA
DE

314.0 MOTOR DC 6 V COM ENCODER ACOPLADO AO 
EIXO. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO: 6V 
DC, DIÂMETRO DO EIXO: 4MM, COMPRIMENTO 
DO EIXO: 12MM, MÁXIMA EFICIÊNCIA: 
1.0KG.CM/80RPM/1.7W/0.5A, MÁXIMO TORQUE: 
3.0KG.CM/55RPM/2.8W/1.0A, CABO DE 
CONEXÃO: 6 FIOS, COMPRIMENTO DO CABO: 20 
CM, COMPRIMENTO TOTAL MOTOR E EIXO: 
73MM, DIÂMETRO DO MOTOR: 25MM, ENCODER 
INTEGRADO, VELOCIDADE: 300 RPM. DEVE 
ACOMPANHAR O CABO DE CONEXÃO. 
Marca: FUT-ELECTRONICS
Fabricante: FUT-ELECTRONICS 

62,00 19.468,00

30 UNIDA 133.0 PLACA DE DESENVOLVIMENTO MODELO DE 115,00 15.295,00
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DE REFERÊNCIA STM32F407ZGT6 ARM CORTEX-M4 
(OU SIMILAR). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
POSSUIR MICROCONTROLADOR 
STM32F407ZGT6 (OU SIMILAR) COM KERNEL 
AMR32 BIT CORTEX-M4 (OU SIMILAR COM 
PONTO FLUTUANTE NATIVO), COMUNICAÇÃO 
PARALELA COM LCD, 3 CONVERSORES AD DE 
12-BITS COM TAXA DE AMOSTRAGEM A 2.4 
MILHÕES DE AMOSTRAS POR SEGUNDO, 2 
CONVERSORES DA, 12 TIMES DE 16 BIS E DOIS 
TIMERS DE 32 BITS DE ATÉ 168 MHZ CADA UM, 
INTERFACE PARA CÂMERA DE 8 A 14 BITS 
PARALELO, GERADOR REAL DE NÚMEROS 
ALEATÓRIOS, UNIDADE DE CÁLCULO CRC, 1 MB 
DE MEMÓRIA FLASH, 192 KBYTES DE SRAM 
INCLUINDO 64 KBYTES DE RAM ACOPLADA AO 
NÚCLEO (CCM), TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO DE 
3.3 V (COM INTERVALO DE NÍVEL ALTO DE 1.8 A 
3.6 V), QUINZE INTERFACES DE COMUNICAÇÃO 
(3 I2C, 2 UART, 4 USART, 3 SPI, 2 CAN E 1 SDIO). A
PLACA DEVE POSSUIR MICROUSB E PERMITIR A 
GRAVAÇÃO DIRETA NO MICRONCONTROLADOR 
VIA PLATAFORMA OPEN-SOURCE. DEVE 
POSSUIR A INDICAÇÃO DOS PINOS E ACESSO A 
TODOS OS PINOS UTILIZÁVEIS DO 
MICROCONTROLADOR. 
Marca: FUT-ELECTRONICS
Fabricante: FUT-ELECTRONICS 

36 Unidad
e - 

305.0 SENSOR DE DISTÂNCIA LASER TIME OF FLIGHT, 
MODELO DE REFERÊNCIA VL53L0X ADAFRUIT OU
SIMILAR. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
ALIMENTAÇÃO DE 3,0 A 5,0 V (COMPATÍVEL COM 
ARDUINO DUE, ARDUINO UNO E RASPBERRY PI),
SINAL DE SAÍDA DE 3,0 A 5,0 V, DETECÇÃO DE 
DISTÂNCIAS ENTRE PELO MENOS 30 MM E 1000 
MM, SISTEMA DE DETECÇÃO A LASER COM 
TECNOLOGIA TIME OF FLIGHT, COMUNICAÇÃO 
I2C, DIMENSÕES 20,5X18X2.7MM. DEVE 
ACOMPANHAR UMA BARRA DE PINOS MACHO 
COM PELO MENOS SEIS PINOS. O SENSOR 

34,25 10.446,25
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DEVE VIR EM UMA PLACA ELETRÔNICA COM OS 
CONDICIONAMENTOS CORRETOS PARA A 
ALIMENTAÇÃO EM 3,0 V OU 5,0 V E COM PELO 
MENOS SEIS PINOS VAZADOS. 
Marca: FUT-ELECTRONICS
Fabricante: FUT-ELECTRONICS 

40 UNIDA
DE

257.0 SENSOR DE NÍVEL DE ÁGUA -->
Especificações:
 Sensor de Nível�

 Material: Plástico PP�

 Tensão máxima: 100V DC�

 Corrente máxima: 1A�

 Carga máxima: 50W�

 Resistência máxima do contato: 0,4 ohms�

 Comprimento do cabo: 36cm�

 Faixa de temperatura: -20 a 80ºC�

 Peso: 12g�

 Dimensões: 50 x 19mm �

Marca: FUT-ELECTRONICS
Fabricante: FUT-ELECTRONICS 

14,50 3.726,50

44 UNIDA
DE

401.0 SENSOR DE TENSÃO AC MODELO DE 
REFERÊNCIA ZMPT101B (OU SIMILAR). 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO DE 
ALIMENTAÇÃO: 5 A 30VDC, TENSÃO DE 
ENTRADA: 0 A 250VAC; CORRENTE NOMINAL: 
2MA; ISOLAMENTO TENSÃO: 4000V; PRECISÃO: 
±1%; DIMENSÕES (CXLXA): 52X22X20MM; PESO: 
20G. DEVE POSSUIR BORNES A PARAFUSO PARA
A ENTRADA DE ENERGIA AC, MEDIR TENSÃO AC 
QUE ESTÁ PASSANDO NO CIRCUITO, DEVE 
POSSUIR POTENCIÔMETRO PARA CALIBRAÇÃO 
DA FORMA DE ONDA NA SAÍDA. 
Marca: FUT-ELECTRONICS
Fabricante: FUT-ELECTRONICS 

16,61 6.660,61

Total R$
66.948,96
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EMPRESA   (5) EVOLUTION COMERCIO DE COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI

ENDEREÇO RUA SÃO JORGE 245. Bairro: SANTO ANTONIO, SÃO CAETANO DO SUL / 
SP CEP: 09530-250

CNPJ 34.383.762/0001-36

TELEFONE/FAX 11-3337-3429 

REPRESENTANTE 
LEGAL

LUIZ CARLOS DOS SANTO  

CPF 
REPRESENTANTE

113.714.518-85 

Email evolution_eletronicos@outlook.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

19 UNIDA
DE

255.0 MÓDULO SENSOR DE SOM MODELO DE 
REFERÊNCIA KY-038 MICROFONE. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO DE 
OPERAÇÃO: 4-6V DC, TENSÃO DE ENTRADA 3-24 
V, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL VIA 
POTENCIÔMETRO, SAÍDA DIGITAL E ANALÓGICA, 
LED INDICADOR PARA TENSÃO, LED INDICADOR 
PARA SAÍDA DIGITAL, A PLACA DEVE POSSUIR 
UM COMPARADOR LM393 (OU SIMILAR DE 
ALIMENTAÇÃO SIMPLES) E SENSOR DE SOM KY-
038 (OU SIMILAR). DEVE SER COMPATÍVEL COM 
ARDUINO UNO E DUE. 
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP 

5,40 1.377,00

41 Unidad
e - 

332.0 SENSOR DE PRESSÃO E TEMPERATURA 
MODELO DE REFERÊNCIA BMP280 OU SIMILAR. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: TENSÃO DE 
OPERAÇÃO 3,0 V (OU COMPATÍVEL COM 
ARDUINO DUE), COMUNICAÇÃO I2C E SPI, FAIXA 
DE PRESSÃO 300-1100HPA, PRECISÃO DE 
PRESSÃO 0,12HPA, FAIXA DE TEMPERATURA DE 
-40 A 85ºC, PRECISÃO DE TEMPERATURA 1,0ºC, 
DIMENSÕES 15X12X2.3MM (SEM OS PINOS). 
DEVE ACOMPANHAR UMA BARRA DE PINOS 
MACHO COM PELO MENOS SEIS PINOS. O 

8,30 2.755,60
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SENSOR DEVE VIR EM UMA PLACA ELETRÔNICA 
COM OS CONDICIONAMENTOS CORRETOS 
PARA A ALIMENTAÇÃO EM 3,0 V E COM PELO 
MENOS SEIS PINOS VAZADOS. 
Marca: F.FLOP
Fabricante: F.FLOP 

Total R$ 4.132,60

EMPRESA   (6) FELIPEFLOP COMPONENTES ELETRONICOS EIRELI

ENDEREÇO RODOVIA JOSE CARLOS DAUX, 4850 - GALPAO19 - SACO GRANDE. 
Bairro: SACO GRANDE, FLORIANOPOLIS / SC CEP: 88032-00

CNPJ 12.672.380/0001-90

TELEFONE/FAX (48) 3307-3495 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Felipe Macedo de Carvalho  

CPF 
REPRESENTANTE

382.452.088-50 

Email eduardo.ikeda@filipeflop.com   vendas@filipeflop.com 
aladim.alves@filipeflop.com

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

3 UNIDA
DE

153.0 KIT FLIPERAMA ARCADE COM JOYSTICK E 
BOTÕES -->
Especificações:
 Placa controladora encoder�

 Joystick Arcade�

 10 Botões tipo push-button�

 Dimensões joystick: 100 x 95 x 60mm�

 Dimensões Placa encoder: 85 x 35 x 9mm�

 Dimensões botões: 32,5 x 25mm (8x) e 27 x 33mm�

(2x)
 Comprimento cabo USB: aprox. 1,8m�

 Comprimento cabos de ligação botões e joystick: �

aprox. 20cm
Acompanha: 01  Placa Encoder (Zero Delay); 01  � �

Joystick Arcade; 01  Cabo USB; 01  Cabo 5 pinos � �

129,90 19.874,70
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para Joystick; 08  Botões 32,5 x 25mm; 02  Botões � �

27 x 33mm; 12  Cabos de ligação para botões �

Marca: FILIPEFLOP
Fabricante: FILIPEFLOP 

Total R$
19.874,70

EMPRESA   (7) FLOWMARFE FABRICACAO DE APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE 
MEDIDA E CONTROLE LTDA

ENDEREÇO RUA CENTRAL 615. Bairro: CAJAZEIRAS, FORTALEZA / CE CEP: 60864-205

CNPJ 15.245.069/0001-52

TELEFONE/FAX 85-3292-8606 

REPRESENTANTE 
LEGAL

MARCOS JOEL DE LIMA SILVA  

CPF 
REPRESENTANTE

124.558.613-09 

Email licitacao@flowmarfe.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

32 Unidad
e - 

261.0 RÉLE DE SOBRECARGA TÉRMICO 4 A 6,3 A. 
UTILIZADO EM CONJUNTO COM CONTATORES 
TRIPOLARES DA MARCA WEG (LINHA CWB) E 
SIMILARES NO ACIONAMENTO E PROTEÇÃO DE 
CARGAS DE POTÊNCIA (EX. MOTORES). 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FAIXA DE 
CORRENTE: 4 A 6,3 A, 03 PÓLOS, TIPO TÉRMICO 
BIMETÁLICO COM CLASSE DE DISPARO 10, 
SENSIBILIDADE A FALTA DE FASE (EM ACORDO 
COM A NORMA IEC 60947-4-1), COMPENSAÇÃO 
DE TEMPERATURA (CONFORME AS NORMAS 
IEC60947-4-1 E DIN VDE0660 PARTE 102, NA 
FAIXA DE TEMPERATURA ENTRE -20°C E +60°C), 
TENSÃO NOMINAL DE EMPREGO: ATÉ 690V, 
TENSÃO NOMINAL DE IMPULSO: 6KV, LIMITES 

73,00 19.053,00
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DE FREQUÊNCIA: 25 A 400HZ, REARME MANUAL 
OU AUTOMÁTICO, MONTAGEM DIRETA NO 
CONTATOR, TECLA MULTIFUNÇÃO AJUSTÁVEL 
COM SELEÇÃO ENTRE AS FUNÇÕES: REARME 
AUTOMÁTICO OU MANUAL OU REARME 
AUTOMÁTICO OU MANUAL COM FUNÇÃO DE 
TESTE, BOTÃO RESET (NA TECLA MULTIFUNÇÃO
OU SEPARADO), QUANTIDADE DE CICLOS DE 
MANOBRA/HORA: 15, DEVE POSSUIR CONTATOS
AUXILIARES 1NA + 1NF, COMPATÍVEL COM A 
OPERAÇÃO COM INVERSORES DE FREQUÊNCIA, 
PRODUZIDO EM CONFORMIDADE COM, NO 
MÍNIMO, A NORMA IEC 60947-1, GRAU DE 
POLUIÇÃO: 3, CONEXÃO DOS FIOS ATRAVÉS DE 
TERMINAIS COM PARAFUSOS, DEVE SER 
COMPATÍVEL COM CONTATOR TRIPOLAR DE 
380V COM BOBINA ALIMENTADA EM 220V 
50/60HZ DA MARCA WEG, LINHA CWB, E 
SIMILARES. SIMILAR WEG, RW27-2D3-D063. 
Marca: WEG
Fabricante: WEG 

Total R$
19.053,00

EMPRESA   (8) MARIA CONSUELO SOARES DA MATA ME

ENDEREÇO Rua Adão Ribeiro n° 51. Bairro: Jardim Primavera, São Paulo / SP CEP: 
02755-070

CNPJ 28.697.784/0001-78

TELEFONE/FAX (11) 35627151 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Regis Gutemberg Sales da Mata  

CPF 
REPRESENTANTE

327.826.028-70 

Email consulvendas1@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço Preço
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Unitário
(R$)

 Total (R$)

27 UNIDA
DE

105.0 MOTOR ELÉTRICO UNIVERSAL SIMILAR A 
MOTORES PARA APARADOR DE GRAMA 700W 
(220V). CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: POTÊNCIA: 
700W, VOLTAGEM: 220V (RMS); LARGURA DO 
CORPO: 70 X 62 MM; COMPRIMENTO DO CORPO:
102,8 MM; COMPRIMENTO DO EIXO: 49,2 MM; 
COMPRIMENTO DO CORPO + EIXO: 152 MM; 
DISTÂNCIA ENTRE OS PARAFUSOS DE ENCAIXE: 
27 MM; DIÂMETRO DO EIXO: 8 MM; DIÂMETRO 
DA ROSCA DO EIXO: 6 MM; O PRODUTO PRECISA
SER ORIGINAL DE FÁBRICA, TESTADO E 
APROVADO, ENVIADO COM NOTA FISCAL, DEVE 
POSSUIR GARANTIA DE 90 DIAS. DEVE SER 
POSSÍVEL ACESSAR AS CONEXÕES DAS 
BOBINAS. 
Marca: CCA
Fabricante: CCA 

56,00 5.880,00

Total R$ 5.880,00

EMPRESA   (9) MECATEC COMERCIAL EIRELI - EPP

ENDEREÇO RUA ORLANDO GHILARDI, 93. Bairro: CENTRO, OSASCO / SP CEP: 06298-
170

CNPJ 08.095.573/0001-58

TELEFONE/FAX (11)36861318 -(11)971001665 

REPRESENTANTE 
LEGAL

André Mellega  

CPF 
REPRESENTANTE

230.615.928-90 

Email andre@mecatecsp.com.br 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)
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1 kit 246.0 Kit de montagem de um chassi para aplicações 
robóticas e educacionais. Feito de acrílico e 
acompanha uma película adesiva para proteção 
contra arranhados. Ambos os motores DC 
possuem caixa de redução (1:48) e são 
conectados independentemente em cada roda, 
sobrando assim uma roda boba (universal) para 
dar sustentação ao Chassi. Pode ser usado em 
aplicações como robô segue-faixa, com sensor 
ultrassônico para evitar obstáculos, medidor de 
distância, controle remoto e teste de velocidade 
pois acompanha 2 discos de encoder acoplado 
nas rodas para medir a 
rotação.Dimensões:Chassi: 22 x 14,7 cm Roda: 7 x 
7 x 2,6 cm. Acompanha: 01 - Chassi em acrílico 02 
- Motores DC (3~6v) 02 - Rodas de Borracha 01 - 
Roda Boba (Universal) 02 - Discos de Encoder 01 -
Suporte para 4 Pilhas 01 - Jogo de Parafusos. 
Marca: SPAKRFUN
Fabricante: SPAKRFUN 

24,50 6.027,00

6 PACOT
E

179.0 LED 5mm redondo difuso. Componente eletrônico
utilizado na montagem e reparo de circuitos 
eletrônicos. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: 
Componente novo (nunca utilizado); Tipo LED 
difuso (o corpo do LED é construído na cor da luz 
emitida); Formato redondo com 5mm de 
diâmetro; Terminais retos com no mínimo 25mm 
(sendo os mesmos de tamanhos diferentes para 
fácil identificação dos terminais anodo e catodo), 
brilhantes, sem marcas de solda e/ou oxidação. 
Embalados de forma a evitar danos aos terminais 
do componente durante o transporte. Fornecido 
em Pacote contendo 100 (cem) Unidades da 
mesma cor.
Cor a escolher pelo solicitante no pedido. Deverão
estar disponíveis as cores: vermelho, verde e 
amarelo. 
Marca: ZTEC
Fabricante: ZTEC 

8,00 1.432,00

8 UNIDA 302.0 Micro Servo Motor com engrenagens em metal, 17,49 5.281,98
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DE 2,2kg/cm. Para uso em conjunto com módulos 
Arduino, Raspberry Pi, Beaglebone e outros, em 
projetos robóticos e automação em geral. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Tipo micro servo 
motor com caixa de redução e engrenagens em 
metal; Tensão de operação entre 4,8 e 6,0V; 
Torque entre 1,8kg/cm (4,8V) e 2,2kg/cm (6V); 
Velocidade de operação: 0,1sec/60graus (4,8v), 
0,08sec/60graus (6v); Montado em gabinete 
retangular com suportes para fixação; Dotado de 
cabo de para ligação da alimentação e fio de 
controle (PWM) com no mínimo 170mm. Similar 
TowerPRO, Micro Servo MG90S. 
Marca: TOWER
Fabricante: TOWER 

9 UNIDA
DE

208.0 MINI FONTE 100-240VAC PARA 12VDC 3W -->
Especificações:
- Tensão entrada: 90~264VAC 50/60Hz
- Tensão de saída: 12VDC 3W
- Consumo de energia sem carga: <0,1W
- Temperatura de trabalho: -20ºC a +60ºC
- Dimensões (CxLxE):: 34x20x15mm;
- Peso: 17g
- Possuir pinos para soldagem;
- Compatível com Arduino, Raspberry PI, PIC, ARM,
entre outros;

MODELO DE REFERÊNCIA: Hi-Link HLK-PM12 
Marca: HILINK
Fabricante: HILINK 

23,00 4.784,00

10 UNIDA
DE

274.0 MINI FONTE 100-240VAC PARA 3,3VDC 3W-->
Especificações:
- Tensão entrada: 90~264VAC 50/60Hz
- Tensão de saída: 3.3VDC 3W
- Consumo de energia sem carga: <0,1W
- Temperatura de trabalho: -20ºC a +60ºC
- Dimensões (CxLxE):: 34x20x15,5mm
- Peso: 21g
- Possuir pinos para soldagem;
- Compatível com Arduino, Raspberry PI, PIC, ARM,

23,00 6.302,00
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entre outros;

MODELO DE REFERÊNCIA: Hi-Link HLK-PM03 
Marca: HILINK
Fabricante: HILINK 

11 UNIDA
DE

371.0 MINI FONTE 100-240VAC PARA 5VDC 3W -->
Especificações:
- Tensão entrada: 100~240VAC 50/60Hz;
- Corrente máxima de entrada: <0,2A;
- Tensão de saída: 5VDC 3W;
- Corrente máxima na saída: 1000mA; (Picos)
- Corrente máxima na saída: 600mA; (Longo 
prazo)
- Consumo de energia sem carga: <0,1W;
- Temperatura de trabalho: -20ºC a +60ºC;
- Dimensões (CxLxE):: 34x20x15,5mm;
- Possuir pinos para soldagem;
- Compatível com Arduino, Raspberry PI, PIC, ARM,
entre outros;

MODELO DE REFERÊNCIA: Hi-Link HLK-PM01 
Marca: HILINK
Fabricante: HILINK 

21,49 7.972,79

14 UNIDA
DE

342.0 MÓDULO DISPLAY LCD 20×4 BACKLIGHT AZUL 
-->
Dispositivo eletrônico utilizado na montagem de 
circuitos eletrônicos (protótipos) baseados em 
microntroladores, inclusive plataforma Arduino.
Especificações:
 Cor backlight: Azul�

 Cor escrita: Branca�

 Dimensão total: 98,0 X 60,0 X 14,0mm�

 Dimensão área visível: 76,0 X 26,0mm�

 Dimensão caracter: 2,94 X 4,74mm�

 Dimensão ponto: 0,54 X 0,54mm �

Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

21,00 7.182,00

15 Unidad
e - 

292.0 MÓDULO SENSOR DE CORRENTE MODELO DE 
REFERÊNCIA DU INA 219 I2C. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: MÓDULO COMPATÍVEL COM ARDUINO

12,87 3.758,04
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QUE POSSUA INTEGRAÇÃO COM 
COMUNICAÇÃO I2C, RESISTOR SHUNT, 
CORRENTE DE MEDIÇÃO ENTRE -3,2 E +3,2 A, 
CONVERSOR ANALÓGICO DIGITAL INTERNO 
COM RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 0,8 MA, TENSÃO 
DE ALIMENTAÇÃO DE 3 A 5,5 V DC, TENSÃO EM 
BARRAMENTO DE TESTE DE 0 A 26 V, SUPORTE 
DE 128 MEDIÇÕES CONTÍNUAS, CAPACIDADE 
DE REALIZAR MEDIÇÕES DE CORRENTE EM 
AMPERE E POTÊNCIA EM WATTS. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

16 UNIDA
DE

340.0 MÓDULO SENSOR DE COR TCS3200 -->
 Sensor TCS3200 (datasheet)�

 Tensão de operação: 3 a 5V�

 Leds com luz branca para melhor detecção de �

cor
 Melhor distância de detecção: 10mm�

 Dimensões aproximadas: 33 x 33 x 25mm�

- Nível de erro: 0,2% a 50 kHz;
- Peso aproximado 3g. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

32,99 11.216,60

17 UNIDA
DE

421.0 MÓDULO SENSOR DE CORRENTE ACS712 -30A A
+30A COMPATÍVEL COM ARDUÍNO -->
 CI ACS712 Allegro (datasheet)�

 Faixa de medição: -30A a +30A�

 Alimentação: 5V�

 Tempo de resposta de 5µs�

 Saída analógica proporcional de 66mV/A�

 Dimensões: 30 x 12 x 12mm �

Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

14,99 6.310,79

18 UNIDA
DE

319.0 MÓDULO SENSOR DE PRESENÇA PIR - HC-
SR501 -->
Dispositivo eletrônico utilizado na montagem de 
circuitos eletrônicos (protótipos) baseados em 
microntroladores, inclusive plataforma Arduino.
Especificações:
 Modelo: DYP-ME003 (datasheet)�

7,66 2.443,54
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 Sensor Infravermelho com controle na placa�

 Sensibilidade e tempo ajustável�

 Tensão de Operação: 4,5-20V�

 Tensão Dados: 3,3V (Alto)  0V (Baixo)� �

 Distância detectável: 3-7m (Ajustável)�

 Tempo de Delay: 5-200seg (Default: 5seg)�

 Tempo de Bloqueio: 2,5seg (Default)�

 Trigger: (L)-Não Repetível (H)-Repetível (Default: �

H)
 Temperatura de Trabalho: -20 ~ +80°C�

 Dimensões: 3,2 x 2,4 x 1,8cm�

 Peso: 7g �

Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

20 UNIDA
DE

271.0 Módulo Sensor de Umidade do Solo para arduino 
(ou similar). Características mínimas: Tensão de 
operação: 3.3  5VDC, Corrente de Operação: �

35mA, Valor da saída em solo seco: 0-300 (saída 
analógica), Valor da saída em solo úmido: 300-700
(saída analógica), Valor da saída em contato com 
água: 700-950 (saída analógica), Conector de 4 
pinos, Dimensões: 60 x 20 x 7mm. Deve 
acompanhar um cabo de conexão padrão grove 
de quatro pinos. Deve possibilitar comunição com
interfaces I2C e UART. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

5,49 1.487,79

21 UNIDA
DE

328.0 MÓDULO SENSOR IR (INFRAVERMELHO) 5 
CANAIS PARA ROBÔ SEGUIDOR DE LINHA, 
MODELO DE REFERÊNCIA TCRT5000 (OU 
SIMILAR), COM PELO MENOS SEIS SENSORES IR
(CINCO NA PARTE INFERIOR E UM NA 
DIANTEIRA), PARA ROBÔ ANTI COLISÃO, E UM 
SWITCH, PARA DESLIGAMENTO. O MÓDULO 
DEVE POSSUIR AINDA LEDS INDICADORES PARA
CADA SENSOR E UM LED INDICADOR DE QUE 
HÁ ENERGIA. CONFIGURAÇÕES MÍNIMAS: 
MÓDULO SENSOR IR 5 CANAIS, ALIMENTAÇÃO: 3
À 5VDC, 5 SENSORES IR NA PARTE INFERIOR, 
EMISSOR E RECEPTOR IR NA PARTE DIANTEIRA, 

17,99 5.900,72
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SWITCH NA PARTE DIANTEIRA, LEDS 
INDICADORES DOS SENSORES, DIMENSÕES: 
128 X 57,5 X 16MM, PELO MENOS NOVE PINOS 
MACHO DE SAÍDA. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

22 UNIDA
DE

270.0 MÓDULO SERIAL I2C -->
- Endereço I2C: 0x20-0x27 (Padrão 0x20 mas pode
ser modificado)
- Compatível com Display LCD 16x2 e LCD 20x4
- Tensão de operação: 5V
- Dimensões: 55 x 23 x 14mm 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

5,99 1.617,30

23 UNIDA
DE

365.0 MÓDULO TM1637 COM DISPLAY 7 SEGMENTOS 
4 DÍGITOS COMPATÍVEL COM ARDUÍNO -->
Especificações:
 Controlador TM1637 (datasheet)�

 Alimentação: 3.3 à 5V DC�

 Display 7 segmentos 4 dígitos anodo comum�

 Dimensões: 42,5 x 24 x 9mm�

 Dimensões do display: 30 x 14mm�

- Compatível com Arduino, Raspberry PI, PIC, ARM,
entre outros; 
Marca: SPARKFUN      Fabricante: SPARKFUN 

6,90 2.518,50

24 Unidad
e - 

319.0 MÓDULO WIFI ESP32 COM DISPLAY OLED 
EMBUTIDO; MÓDULO ESP-WROOM-32 
(DATASHEET ESP-WROOM-32); CHIP BASE: 
ESP32-D0WDQ6 (DATASHEET ESP32). 
PROCESSADOR: XTENSA 32-BIT LX6 DUAL CORE; 
CLOCK: 80 À 240 MHZ (AJUSTÁVEL); MEMORIA 
ROM: 448KB; MEMÓRIA SRAM: 520KB; MEMÓRIA 
FLASH EXTERNA: 32-BIT DE ACESSO E 4MB; 
TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 2,7 À 3,6 VDC; 
TENSÃO DE NÍVEL LÓGICO: 3,3VDC (NÃO 
TOLERA 5V); CORRENTE DE CONSUMO: 80MA 
(TÍPICA); CORRENTE DE CONSUMO: 500MA 
(MÁXIMA); INTERFACES: CARTÃO SD, UART(3 
CANAIS), SPI (3 CANAIS), SDIO, I2C (2 CANAIS), 
I2S (2 CANAIS), IR, PWM LED (2 CANAIS) E PWM 

85,00 27.115,00
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MOTOR (3 CANAIS); TIPOS GPIO: DIGITAL IO (36), 
ADC 12-BITS (16 CANAIS), DAC 8-BITS (2 CANAIS),
SENSOR CAPACITIVO (10 CANAIS); LNA PRÉ-
AMPLIFICADOR; WIFI 802.11 B/G/N: 2.4 À 2.5 GHZ; 
SEGURANÇA WIFI: WPA / WPA2 / WPA2-
ENTERPRISE / WPS; CRIPTOGRAFIA WIFI: AES / 
RSA / ECC / SHA; BLUETOOTH 4.2 BR / EDR E 
BLE ( BLUETOOTH LOW ENERGY); RTC 
INTEGRADO DE 8KB (SLOWN / FAST); SENSOR 
INTEGRADO: TEMPERATURA E HALL; 
TEMPERATURA DE TRABALHO: -40° À +85° C; 
COMPATÍVEL COM A IDE DO ARDUINO; DISPLAY 
OLED; TENSÃO DE TRABALHO: 3,0 À 5,0V; 
TENSÃO LÓGICA: 3,3 - 5,0V; POTÊNCIA MÁXIMA: 
80 MW; RESOLUÇÃO: 128X64 PIXELS; ÂNGULO 
DE VISÃO: > 160 GRAUS; INTERFACE: I2C; 
ESCRITA BRANCA; DRIVER: SSD1306; DIMENSÃO 
DO VISOR: 1,90 X 2,73 CM (C X L);DIMENSÃO 
TOTAL: 2,78 X 2,73 X 0,41 CM (C X L X A); 
ACOMPANHA: 01 - MÓDULO ESP32 - WIFI + 
BLUETOOTH + DISPLAY OLED; 02 - BARRA DE 
PINO MACHO. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

31 UNIDA
DE

289.0 REAL TIME CLOCK (RTC) DS3231 COM SENSOR 
DE TEMPERATURA E UM CRISTAL OSCILADOR -->
 Tensão de operação: 3,3-5V�

 Chip: DS3231 (datasheet)�

 Computa segundos, minutos, horas, dias da �

semana, dias do mês, meses e anos (de 2000 a 
2099)
 Sensor de temperatura com ± 3 °C de exatidão.�

 Chip de memória: AT24C32 (capacidade de 32K �

bytes que podem ser usadas como RAM 
extendida do microcontrolador)
 Interface I2C�

 Circuito de detecção de falha de energia�

- Acompanha Bateria CR2032
 Consome menos de 500nA no modo bateria com �

oscilador em funcionamento

10,53 3.043,17
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 Faixa de temperatura: 0 a 40°C�

 Dimensões: 38 x 22 x 14mm�

 Peso: 8g �

Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

34 Unidad
e - 

343.0 SENSOR DE TEMPERATURA. MODELO DE 
REFERÊNCIA DS18B20 COM ENCAPSULAMENTO 
A PROVA DÁGUA. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: �

TENSÃO DE OPERAÇÃO: 3-5,5V, FAIXA DE 
MEDIÇÃO: -55°C A +125°C, PRECISÃO: ±0.5°C 
ENTRE -10°C E +85°C, PONTA DE AÇO 
INOXIDÁVEL, DIMENSÃO PONTA DE AÇO: 6 X 
50MM, DIMENSÃO DO CABO: 100CM, INTERFACE
DE 1 CABO MULTIPOLAR COM PINAGEM VCC: 
VERMELHO, GND: PRETO E SINAL: AMARELO. 
Marca: SPARKFUN             Fabricante: SPARKFUN 

9,47 3.248,21

35 Unidad
e - 

345.0 SENSOR DE CORRENTE MODELO DE 
REFERÊNCIA SCT-013-020 OU SIMILAR. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: MEDIÇÃO DE 
CORRENTE ISOLADA (NÃO-INVASIVA) AC OU DC 
DE ATÉ 20 A, NÚCLEO DE FERRITE, SAÍDA EM 
TENSÃO, CABO DE PELO MENOS 150 CM, 
ESPAÇO DE ABERTURA DE PELO MENOS 13MM 
POR 13 MM, NÃO LINEARIDADE INFERIOR A 5%, 
CONSIGA ABRIR E FECHAR PELO MENOS 1000 
VEZES SEM DANO MECÂNICO. 
Marca: SPARKFUN           Fabricante: SPARKFUN 

33,49 11.554,05

37 UNIDA
DE

411.0 SENSOR DE EFEITO HALL, MODELO DE 
REFERÊNCIA KY-024 . CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: SENSOR HALL 49E, COMPARADOR 
LM393 (OU SIMILAR COM ALIMENTAÇÃO 
SIMPLES), TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5VDC, SAÍDA 
DIGITAL E ANALÓGICA, LED INDICADOR PARA 
PRESENÇA DE TENSÃO, LED INDICADOR PARA 
SAÍDA DIGITAL, SENSIBILIDADE AJUSTÁVEL 
ATRAVÉS DE TRIMPOT, DIMENSÕES: 15MM(L) X 
12MM(A) X 44MM, PESO: 4G, RESPOSTA LINEAR 
PARA A MEDIDA DE CAMPO MAGNÉTICO. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

4,00 1.644,00
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38 UNIDA
DE

243.0 SENSOR DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" YF-S201-->
Especificações:
- Modelo: YF-S201 (datasheet)
- Tipo de sensor: Efeito Hall
- Tensão de operação: 5-24V
- Corrente máxima: 15mA (5V)
- Faixa de fluxo: 1-30L/min
- Pressão máxima: 2,0 MPa
- Pulsos por litro: 450
- Frequência (Hz) = 7,5*Fluxo(L/min)
- Temperatura de trabalho: -25 a 80°C
- Exatidão: 10%
- Comprimento do cabo: 15cm
- Dimensão conexão: 1/2"
- Dimensão diâmetro interno: 0,78"
- Dimensão externa: 2,5" x 1,4" x 1,4" 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

20,49 4.979,07

39 UNIDA
DE

309.0 SENSOR DE LINHA ANALÓGICO IR 
(INFRAVERMELHO), MODELO DE REFERÊNCIA 
QRE1113 SPARKFUN (OU SIMILAR). 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: SENSOR DE LINHA 
IR QRE1113, TENSÃO DE OPERAÇÃO: 5VDC, 
CORRENTE DE OPERAÇÃO: 25MA, DEVE 
DISPONIBILIZAR SAÍDA ANALÓGICA, NÍVEL DE 
SINAL: COMPATÍVEL 3.3 OU 5V, DISTÂNCIA IDEAL
DE DETECÇÃO: 3MM, DIMENSÕES: 14 X 7 X 3MM 
Marca: SPARKFUN              Fabricante: SPARKFUN 

25,99 8.030,91

42 UNIDA
DE

408.0 SENSOR DE TEMPERATURA DIGITAL, MODELO 
DE REFERÊNCIA DS18B20 COM 
ENCAPSULAMENTO TO-92. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 3-5,5 V 
(COMPATÍVEL COM RASPBERRY PI, ARDUINO 
DUE E ARDUINO UNO), FAIXA DE MEDIÇÃO: 
-55°C A +125°C, PRECISÃO: ±0.5°C ENTRE -10°C E 
+85°C, ENCAPSULAMENTO: TO-92. 
Marca: SPARKFUN            Fabricante: SPARKFUN 

8,50 3.468,00

43 UNIDA
DE

325.0 SENSOR DE TEMPERATURA, MODELO DE 
REFERÊNCIA PT100 (OU SIMILAR) COM 
ENCAPSULAMENTO À PROVA D´ÁGUA. 

11,42 3.711,50
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CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FAIXA DE 
MEDIÇÃO:  20º C À 450º C, TAMANHO DO CABO: �

50 CM, DIMENSÕES: 4 MM DE DIÂMETRO X 40 
MM, RESISTÊNCIA DE 100 OHM A 0ºC, DOIS FIOS
DE SAÍDA. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

45 UNIDA
DE

333.0 SENSOR DE UMIDADE E TEMPERATURA 
MODELO DE REFERÊNCIA DHT11. 
CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: FAIXA DE MEDIÇÃO
DE UMIDADE: 20 A 90% UR, FAIXA DE MEDIÇÃO 
DE TEMPERATURA: 0º A 50ºC, ALIMENTAÇÃO: 3-
5VDC, CORRENTE: 200UA A 500MA, EM STAND 
BY DE 100UA A 150 UA, PRECISÃO DE UMIDADE 
DE MEDIÇÃO: ± 5,0% UR, PRECISÃO DE MEDIÇÃO
DE TEMPERATURA: ± 2.0 ºC, TEMPO DE 
RESPOSTA: 2S, DIMENSÕES: 23 X 12 X 5MM 
(INCLUINDO TERMINAIS), SENSOR DE 
TEMPERATURA DEVE SER TERMISTOR DO TIPO 
NTC E O SENSOR DE UMIDADE DEVE SER DO 
TIPO HR202. DEVE SE COMUNICAR AO 
MICROCONTROLADOR COM SAÍDA DO TIPO 
SERIAL DE UMA VIA. 
Marca: SPARKFUN
Fabricante: SPARKFUN 

7,49 2.494,17

Total R$
143.523,13

EMPRESA   (10) NEW PLAYTHING - COMERCIO E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO RUA ARLINDO MARCHETTI, Nº 306. Bairro: SANTA MARIA, SÃO CAETANO
DO SUL / SP CEP: 09560-410

CNPJ 00.198.125/0001-78

TELEFONE/FAX (11) 2534-3468 

REPRESENTANTE 
LEGAL

Lucas Penalva Tonetti  
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CPF 
REPRESENTANTE

374.089.638-80 

Email suprimentos.np@gmail.com 

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

33 UNIDA
DE

354.0 Relé temporizador eletrônico simples. Dispositivo 
que permite, de acordo com a função de 
temporização e do tempo selecionado, comutar 
um contato elétrico de saída ligando ou 
desligando uma carga. CARACTERÍSTICAS 
MÍNIMAS: tipo temporizador simples (uma única 
temporização), função de retardo na energização, 
com dois contatos de saída reversíveis (2 contatos
SPDT), do tipo NAF, temporização ajustável 
manualmente em chave tipo fenda cruzada 
frontal no dispositivo entre 6 e 60 segundos, 
tensão de alimentação suportada de 
240VCA/60Hz, deve possuir LEDs indicadores de 
status do dispositivo, deve possuir imunidade a 
ruídos, fixação em trilhos tipo DIN de 35mm ou 
por parafusos (com o uso de acessório opcional, 
se necessário), construído em caixa com largura 
de 22,5mm, fabricado em conformidade com, no 
mínimo, as normas IEC 60947-1, IEC 60947-5-1. 
Similar WEG, RTW-RE02-U060S-E40. 
Marca: DIGIMEC
Fabricante: DIGIMEC 

106,09 37.555,86

Total R$
37.555,86

EMPRESA   (11) R. C. ROMANO IMPORTAÇÃO DE ELETRO

ENDEREÇO RUA NÉO ALVES MARTINS , 1334 SL 33   CEP: 87.050-110. Bairro: ��

MARINGA/PR, MARINGA / PR CEP: 87050-110

CNPJ 22.617.444/0001-03
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TELEFONE/FAX 4430236973 

REPRESENTANTE 
LEGAL

RUBINEY C ROMANO  

CPF 
REPRESENTANTE

741.955.149-91 

Email contato@bestbraz.com.br           rcromano2005@hotmail.com

ITEM UNID. QTD. ESPECIFICAÇÃO Preço
Unitário

(R$)

Preço
 Total (R$)

29 UNIDA
DE

317.0 PLACA DE DESENVOLVIMENTO, MODELO DE 
REFERÊNCIA RASPBERRY PI 4 MODEL B ANATEL, 
PLACA DE DESENVOLVIMENTO COM 
PROCESSADOR BROADCOM BCM2711, QUAD-
CORE CORTEX-A72 (ARM V8) 64-BIT SOC OU 
SIMILAR, COM, PELO MENOS, CLOCK DE 1.5 
GHZ, 4GB DE MEMÓRIA RAM DDR4, ADAPTADOR 
WI-FI 2.4 GHZ E 5.0 GHZ IEEE 802.11B/G/N/AC 
WIRELESS LAN INTEGRADO, BLUETOOTH 5.0 
BLE INTEGRADO, 2 PORTAS MICRO HDMI COM 
SUPORTE A VÍDEOS 4K E 60FPS, 2 PORTAS USB 
3.0 E 2 PORTAS USB 2.0, INTERFACE PARA 
CÂMERA (CSI), INTERFACE PARA DISPLAY (DSI), 
SLOT PARA CARTÃO MICROSD, CONECTOR DE 
ÁUDIO E VÍDEO, GPIO DE 40 PINOS, 
CERTIFICADO DE HOMOLOGAÇÃO ANATEL: 
06004-19-10629. 
Marca: RASPBERRY
Fabricante: RASPBERRY 

518,80 164.459,60

Total R$
164.459,60

VALOR TOTAL DA ATA R$ 706.352,85
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