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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

EMITIDO EM 28/07/2020 19:46 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.015248/2020-06 - PE 51/2020 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES

Item Descrição Unidade Quant. Preço Unit.
(R$) Valor Total (R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

COMPUTADOR DESKTOP AVANÇADO Características Mínimas --> 1.
PROCESSADOR 1.1 Referência: Intel Core i7 9700 ou AMD Ryzen 7 2700; 1.2
Processador para uso em Desktop; 1.3 Cache mínimo: 12MB; 1.4 Cores
(mínimo): 8 (oito); 1.5 Threads (mínimo): 8 (oito); 1.6 Frequência mínima: 2,8
GHz; 2. CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou Q370) ou equivalente
corporativo AMD; 3. MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 16GB (1x16GB)
DDR4/2400MHz ou superior; 3.2 Expansível até 64GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1
Placa de vídeo off-board pci-e x8 com, no mínimo, 2GB GDDR5 64 bits; 4.2 A
placa off-board deverá ter a capacidade para controlar, no mínimo, 02 (dois)
monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho; 4.3 Deverá
possuir compatibilidade com a tecnologia directx 12; 4.4 Deverá possuir, no
mínimo, uma conexão de vídeo digital (Display Port ou HDMI) e uma conexão
analógica (VGA); 4.5 Caso não possua a conexão analógica (VGA) será aceito 2
conexões digitais distintas. 5. INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à
placa mãe com velocidade de 1000 Mbps, padrão Gigabit ethernet, autosense,
full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector RJ-
45 e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e
802.1x); 5.2 Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na
parte traseira e dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no
mínimo 08 (oito) interfaces USB sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. 6.
UNIDADE DE DISCO - ESTADO SÓLIDO 6.1 Capacidade de 480 Gigabytes ou
superior; 6.2 Padrão Solid State Drive (SSD); 6.3 Velocidade de leitura e escrita
mínima de 450 Mb/s; 7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte de alimentação
tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240
vac (+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de
260 WATTS; 7.2 Implementar PFC (power factor correction) ativo e com
eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); 7.3 O modelo de fonte fornecido
deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. 7.4 Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; 7.5 Não serão
aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte. 7.6 Os cabos elétricos, quando aplicáveis,
devem seguir a norma NBR 14136. 8. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 8.1 As
demais especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 157 8.539,99 1.340.778,43

2

COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO Características mínimas -->
1.PROCESSADOR 1.1 Referência: Intel Core i3 9100 ou AMD Ryzen 3 2300X;
1.2 Processador para uso em Desktop; 1.3 Cache mínimo: 6MB; 1.4 Cores
(mínimo): 4 (quatro); 1.5 Threads (mínimo): 4(quatro); 1.6 Frequência mínima: 3,5
GHz; 2. CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou Q370) ou equivalente
corporativo AMD; 3. MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 8GB (2 x 4GB)
DDR4/2400MHz ou superior; 3.2 Expansível até 16GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1
Placa de vídeo integrada (on-board) ou placa de vídeo off-board pci-e x16 com,
no mínimo, 1GB de memória; 4.2 Tanto a placa de vídeo on-board quanto a placa
off-board deverão ter a capacidade para controlar, no mínimo, 02 (dois) monitores
simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho; 4.3 Deverá possuir
compatibilidade com a tecnologia directx 12; 4.4 Deverá possuir, no mínimo, uma
conexão de vídeo digital (Display Port ou HDMI) e uma conexão analógica
(VGA); 4.5 Caso não possua a conexão analógica (VGA) será aceito 2 conexões
digitais distintas. 5. INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à placa
mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex,
plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função
wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); 5.2
Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e
dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)
interfaces USB sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE DE DISCO -
ESTADO SÓLIDO 6.1 Capacidade de 240 GB ou superior; 6.2 Padrão Solid State
Drive (SSD); 6.3 Velocidade de leitura e escrita mínima de 450 Mb/s; 7. FONTE
DE ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste
automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de 300 WATTS; 7.2
Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou
superior a 85% (PFC 80+); 7.3 O modelo de fonte fornecido deve estar
cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. 7.4 Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; 7.5 Não serão
aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte. 7.6 Os cabos elétricos, quando aplicáveis,
devem seguir a norma NBR 14136. 8. ESPECIFICIDADES 8.1 Não é necessário
toolless; 8.2 Garantia de 3 anos. 9 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 9.1 As demais
especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 331 5.074,71 1.679.729,01
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Item Descrição Unidade Quant. Preço Unit.
(R$) Valor Total (R$)

3

COMPUTADOR DESKTOP INTERMEDIÁRIO Características Mínimas --> 1.
PROCESSADOR 1.1 Referência: Intel Core i5 9400 ou AMD Ryzen 5 2600; 1.2.
Processador para uso em Desktop; 1.3 Cache mínimo: 9MB; 1.4 Cores (mínimo):
6 (seis); 1.5 Threads (mínimo): 6 (seis); 1.6 Frequência mínima: 2,8 GHz; 2.
CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou Q370) ou equivalente corporativo AMD;
3. MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 8GB (1 x 8GB) DDR4/2400MHz ou superior; 3.2
Expansível até 32GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1 Placa de vídeo off-board pci-e x8
com, no mínimo, 2GB GDDR5 64 bits; 4.2 A placa off-board deverá ter a
capacidade para controlar, no mínimo, 02 (dois) monitores simultaneamente e
permitir a extensão da área de trabalho; 4.3 Deverá possuir compatibilidade com
a tecnologia directx 12; 4.4 Deverá possuir, no mínimo, uma conexão de vídeo
digital (Display Port ou HDMI) e uma conexão analógica (VGA); 4.5 Caso não
possua a conexão analógica (VGA) será aceito 2 conexões digitais distintas. 5.
INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade
de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); 5.2
Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e
dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)
interfaces USB sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE DE DISCO -
ESTADO SÓLIDO 6.1 Capacidade de 240 Gigabytes ou superior; 6.2 Padrão
Solid State Drive (SSD); 6.3 Velocidade de leitura e escrita mínima de 450 Mb/s;
7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para
corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com
ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de 260 WATTS;
Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou
superior a 85% (PFC 80+); 7.2 O modelo de fonte fornecido deve estar
cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. 7.3 Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; 7.4 Não serão
aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte. 7.5 Os cabos elétricos, quando aplicáveis,
devem seguir a norma NBR 14136. 8 DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 8.1 As demais
especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 358 6.464,53 2.314.301,74

4

COMPUTADOR DESKTOP LABORATÓRIO AVANÇADO Características
Mínimas --> 1. PROCESSADOR 1.1 Referência: Intel Core i7 9700 ou AMD
Ryzen 7 2700; 1.2 Processador para uso em Desktop; 1.2 Cache mínimo: 12MB;
1.4 Cores (mínimo): 8 (oito); 1.5 Threads (mínimo): 8 (oito); 1.6 Frequência
mínima: 2,8 GHz; 2. CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou Q370) ou
equivalente AMD; 3. MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 32GB (2 x 16GB)
DDR4/2400MHz ou superior; 3.2 Expansível até 64GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1
Controladora de Vídeo off-board com 2GB memória, 64-bits , 320 cores (mínimo)
de processamento; 4.2 A placa gráfica deverá ser homologada pelo fabricante do
computador, para o modelo ofertado, sendo devidamente comprovado através de
documentação/declaração do fabricante; 4.3 A placa de vídeo off-board deverá
ter a capacidade para controlar, no mínimo, 02 (dois) monitores simultaneamente
e permitir a extensão da área de trabalho; 4.4 Deverá possuir compatibilidade
com a tecnologia directx 12; 4.5 Deverá possuir, no mínimo, uma conexão de
vídeo digital (Display Port ou HDMI) e uma conexão analógica (VGA); 4.6 Caso
não possua a conexão analógica (VGA) será aceito 2 conexões digitais distintas.
5. INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade
de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); 5.2
Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e
dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)
interfaces USB sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE DE DISCO -
ESTADO SÓLIDO 6.1 Duas unidades (no mínimo) com capacidade de 240 GB
(ou superior) por unidade; 6.2 Padrão Solid State Drive (SSD); 6.3 Velocidade de
leitura e escrita mínima de 450 Mb/s. 7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte de
alimentação tipo ATX ou BTX para corrente alternada com tensões de entrada de
100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste automático, frequência de 50-60hz, potência
máxima de 300 WATTS; 7.2 Implementar PFC (power factor correction) ativo e
com eficiência igual ou superior a 85% (PFC 80+); 7.3 O modelo de fonte
fornecido deve estar cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. 7.4 Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; 7.5 Não serão
aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte. 7.6 Os cabos elétricos, quando aplicáveis,
devem seguir a norma NBR 14136. 8. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 8.1 As
demais especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 466 8.347,06 3.889.729,96
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Item Descrição Unidade Quant. Preço Unit.
(R$) Valor Total (R$)

5

COMPUTADOR DESKTOP LABORATÓRIO BÁSICO Características Mínimas -->
1. PROCESSADOR 1.1 Referência: Intel Core i3 9100 ou AMD Ryzen 3 2300X;
1.2 Processador para uso em Desktop; 1.3 Cache mínimo: 6MB; 1.4 Cores
(mínimo): 4 (quatro); 1.5 Threads (mínimo): 4(quatro); 1.6 Frequência mínima: 3,5
GHz; 2. CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou Q370) ou equivalente AMD; 3.
MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 8GB DDR4/2400MHz ou superior; 3.2 Expansível
até 16GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1 Placa de vídeo integrada (on-board) ou placa
de vídeo off-board pci-e x16 com, no mínimo, 1GB de memória; 4.2 Tanto a placa
de vídeo on-board quanto a placa off-board deverão ter a capacidade para
controlar, no mínimo, 02 (dois) monitores simultaneamente e permitir a extensão
da área de trabalho; 4.3 Deverá possuir compatibilidade com a tecnologia directx
12; 4.4 Deverá possuir, no mínimo, uma conexão de vídeo digital (Display Port ou
HDMI) e uma conexão analógica (VGA); 4.5 Caso não possua a conexão
analógica (VGA) será aceito 2 conexões digitais distintas. 5. INTERFACES 5.1
Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão
Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play, configurável totalmente
por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan em funcionamento e
suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); 5.2 Controladora de som com uma
entrada e uma saída de áudio na parte traseira e dianteira OU conectores do tipo
combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito) interfaces USB sendo 4 (quatro)
interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO 6.1 Unidade de disco rígido
interna com capacidade de armazenamento de 500 Gigabytes ou superior; 6.2
Interface tipo SATA 3.0 de 6 GB/s, cache de 32 MB ou superior; 6.3 Velocidade
de rotação de 7.200 RPM ou configuração superior. 7. FONTE DE
ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste
automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de 300 WATTS; 7.2
Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou
superior a 85% (PFC 80+); 7.3 O modelo de fonte fornecido deve estar
cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. 7.4 Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; 7.5 Não serão
aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte. 7.8 Os cabos elétricos, quando aplicáveis,
devem seguir a norma NBR 14136. 8. ESPECIFICIDADES 8.1 Não é necessário
toolless; 8.2 Garantia de 3 anos. 9. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 9.1 As demais
especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 317 4.500,52 1.426.664,84

6

COMPUTADOR IMAC Características Mínimas --> 1. Processador Intel Core i5
dual core de 7ª geração e 2,3 GHz (Turbo Boost até 3,6 GHz); 2. Memória DDR4
de 16 GB com 2133 MHz; 3. Armazenamento SSD de 256 GB; 4. Placa gráfica
Intel Iris Plus Graphics 640; 5. Magic Mouse 2; 6. Magic Keyboard - inglês (EUA);
7. Tela 21,5 pol; 8. Garantia 3 anos. 9. iMac de 21,5 polegadas APPLE.

UNIDADE 1 17.981,06 17.981,06

7

COMPUTADOR MACBOOK PRO Características Mínimas --> 1. Processador
Intel Core i5 (8ª geração) de quatro núcleos e 1,4 GHz (Turbo Boost até 3,9 GHz)
2. memória LPDDR3 de 16 GB com 2133 MHz; 3. Armazenamento SSD de 256
GB; 4. Tela Retina com True Tone 13 pol; 5. Placa gráfica Intel Iris Plus Graphics
645; 6. Duas portas Thunderbolt 3; 7. Touch Bar e Touch ID; 8. Teclado
retroiluminado - Inglês (EUA); 9. Adaptador de USB-C para AV digital multiporta;
10. MACBOOK PRO 13 APPLE.

UNIDADE 1 17.485,48 17.485,48

8

COMPUTADOR MINI DESKTOP ADMINISTRATIVO – AVANÇADO
Características Mínimas --> 1. PROCESSADOR 1.1 Referência: Intel Core i7
9700t ou AMD Ryzen 7 2700; 1.2 Processador para uso em Desktop; 1.3 Cache
mínimo: 12MB; 1.4 Cores (mínimo): 8 (oito); 1.5 Threads (mínimo): 8 (oito); 1.6
Frequência mínima: 2,0 GHz; 2. CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou Q370)
ou equivalente AMD; 3. MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 16GB (1 X 16GB)
DDR4/2400MHz ou superior; 3.2 Expansível até 64GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1
Placa de vídeo integrada (on-board) com, no mínimo, 1GB de memória; 4.2 A
placa de vídeo deverá ter a capacidade para controlar, no mínimo, 02 (dois)
monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho; 4.3 Deverá
possuir compatibilidade com a tecnologia directx 12; 4.4 Deverá possuir, no
mínimo, uma conexão de vídeo digital (Display Port ou HDMI) e uma conexão
analógica (VGA); 4.5 Caso não possua a conexão analógica (VGA) será aceito 2
conexões digitais distintas. 5. INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à
placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-
duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector RJ-45
e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e
802.1x); 5.2 Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na
parte traseira e dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no
mínimo 06 (seis) interfaces USB sendo 3 (três) interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE
DE DISCO - ESTADO SÓLIDO 6.1 Capacidade de 240 Gigabytes ou superior;
6.2 Padrão Solid State Drive (SSD); 6.3 Velocidade de leitura e escrita mínima de
450 Mb/s; 7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte com chaveamento
automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, externa; 7.2
Potência máxima de 90 WATTS, suportando a configuração máxima do
equipamento; 7.3 Os cabos elétricos devem seguir a norma NBR 14136; 8.
GABINETE 8.1 Padrão MINI com volume máximo de 1.200cm³; 8.2 Tipo toolless,
que permita abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e
placas de expansão sem o uso de ferramentas, exceto para unidades M.2; 8.3
Sistema de Segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de
adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico
original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; 8.4 Os cabos
elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. 9. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES 9.1 As demais especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 45 7.490,14 337.056,30
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Item Descrição Unidade Quant. Preço Unit.
(R$) Valor Total (R$)

9

COMPUTADOR MINI DESKTOP ADMINISTRATIVO – INTERMEDIÁRIO
Características Mínimas --> 1. PROCESSADOR 1.1. Referência: Intel Core i5
9400t ou AMD Ryzen 5 Pro 2400GE 1.2 Processador para uso em Desktop; 1.3
Cache mínimo: 6MB; 1.4 Cores (mínimo): 4 (seis); 1.5 Threads (mínimo): 6 (seis);
1.6 Frequência mínima: 1,8 GHz; 2. CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou
Q370 ou equivalente AMD); 3. MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 8GB (1 x 8GB)
DDR4/2400MHz ou superior; 3.2 Expansível até 32GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1
Placa de vídeo integrada (on-board) com, no mínimo, 1GB de memória; 4.2 A
placa de vídeo deverá ter a capacidade para controlar, no mínimo, 02 (dois)
monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho; 4.3 Deverá
possuir compatibilidade com a tecnologia directx 12; 4.4 Deverá possuir, no
mínimo, uma conexão de vídeo digital (Display Port ou HDMI) e uma conexão
analógica (VGA); 4.5 Caso não possua a conexão analógica (VGA) será aceito 2
conexões digitais distintas. 5. INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à
placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-
duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector RJ-45
e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e
802.1x); 5.2 Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na
parte traseira e dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no
mínimo 06 (seis) interfaces USB sendo 3 (três) interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE
DE DISCO - ESTADO SÓLIDO 6.1 Capacidade de 240 Gigabytes ou superior;
6.2 Padrão Solid State Drive (SSD); 6.3 Velocidade de leitura e escrita mínima de
450 Mb/s; 7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte com chaveamento
automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, externa; 7.2
Potência máxima de 65 WATTS, suportando a configuração máxima do
equipamento; 7.3 Os cabos elétricos devem seguir a norma NBR 14136; 8.
GABINETE 8.1 Padrão MINI com volume máximo de 1.200cm³; 8.2 Tipo toolless,
que permita abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e
placas de expansão sem o uso de ferramentas, exceto para unidades M.2; 8.3
Sistema de Segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de
adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico
original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; 8.4 Os cabos
elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. 9. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES 9.1 As demais especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 156 6.161,11 961.133,16

10

COMPUTADOR MINI DESKTOP BÁSICO Características Mínimas --> 1.
PROCESSADOR 1.1 Referência: Intel Core i3 9100t ou AMD Ryzen 3 2200GE;
1.2 Processador para uso em Desktop; 1.3 Cache mínimo: 6MB; 1.4 Cores
(mínimo): 4 (quatro); 1.5 Threads (mínimo): 4(quatro); 1.6 Frequência mínima: 3,1
GHz; 2. CHIPSET 2.1 Linha corporativa (B360 ou Q370) ou equivalente
corporativo AMD; 3. MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 8GB (1 x 8GB)
DDR4/2400MHz ou superior; 3.2 Expansível até 32GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1
Placa de vídeo integrada (on-board) com, no mínimo, 1GB de memória; 4.2 A
placa de vídeo deverá ter a capacidade para controlar, no mínimo, 02 (dois)
monitores simultaneamente e permitir a extensão da área de trabalho; 4.3 Deverá
possuir compatibilidade com a tecnologia directx 12; 4.4 Deverá possuir, no
mínimo, uma conexão de vídeo digital (Display Port ou HDMI) e uma conexão
analógica (VGA); 4.5 Caso não possua a conexão analógica (VGA) será aceito 2
conexões digitais distintas. 5. INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à
placa mãe com velocidade de 1Gbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-
duplex, plug-and-play, configurável totalmente por software, com conector RJ-45
e função wake-on-lan em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e
802.1x); 5.2 Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na
parte traseira e dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no
mínimo 06 (seis) interfaces USB sendo 3 (três) interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE
DE DISCO - ESTADO SÓLIDO 6.1 Capacidade de 240 Gigabytes ou superior;
6.2 Padrão Solid State Drive (SSD); 6.3 Velocidade de leitura e escrita mínima de
450 Mb/s; 7. FONTE DE ALIMENTAÇÃO 7.1 Fonte com chaveamento
automático, suportando as tensões de entrada de 110/220v, externa; 7.2
Potência máxima de 65 WATTS, suportando a configuração máxima do
equipamento; 7.3 Os cabos elétricos devem seguir a norma NBR 14136; 8.
GABINETE 8.1 Padrão MINI com volume máximo de 1.200cm³; 8.2 Tipo toolless,
que permita abertura do gabinete e remoção das unidades de armazenamento e
placas de expansão sem o uso de ferramentas, exceto para unidades M.2; 8.3
Sistema de Segurança incluso no chassi do equipamento, sem uso de
adaptadores e/ou a possibilidade de adicionar cadeado em local específico
original de fábrica para evitar acesso ao interior do gabinete; 8.4 Os cabos
elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a norma NBR 14136. 9. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES 9.1 As demais especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 107 5.369,83 574.571,81

11

COMPUTADOR MINI MAC Características Mínimas --> 1. Processador Intel Core
i3 (8ª geração) de quatro núcleos e 3,6 GHz; 2. Memória DDR4 de 16 GB com
2666 MHz; 3. Placa gráfica Intel UHD Graphics 630; 4. Armazenameno SSD de
256 GB; 5. Placa de Rede Gigabit Ethernet (Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-
T usando um conector RJ-45); 6. Teclado Magic Keyboard - inglês (EUA); 7.
Garantia 3 anos; 8. Computador Apple Mac Mini.

UNIDADE 1 12.333,56 12.333,56
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12

COMPUTADOR WORKSTATION Características Mínimas --> 1.
PROCESSADOR (especificações mínimas) 1.1 Intel Xeon 1.2 Processador para
uso específico em Workstation; 1.3 Cache: 8MB; 1.4 Cores: 4; 1.5 Threads: 4; 1.6
Frequência: 3,4 GHz; 2. CHIPSET 2.1 Intel C246 chipset ou superior; 3.
MEMÓRIA 3.1 Capacidade de 32GB (2 X 16GB) DDR4/2666MHz ou superior,
ECC; 3.2 Expansível até 128GB; 4. PLACA DE VÍDEO 4.1 Placa de vídeo
NVIDIA Quadro P1000 ou superior; 4.2 Memória 4GB; compatibilidade com
DirectX 12 ou superior e OpenGL 4.4 ou superior; 4.3 Placa de vídeo dedicada,
não sendo aceita solução on board na placa mãe; 4.4 Mínimo 03 (três) saídas
digitais. 4.5 Caso a placa tenha as 03 (três) saídas ou mais, de uma mesma
tecnologia, a licitante vencedora deverá fornecer adaptadores para DP e HDMI;
4.6 Para definição dos adaptadores a licitante vencedora deverá entrar em
contato com o IFSC (após receber a Autorização de Fornecimento). A quantidade
de adaptadores não será igual ao número de portas de saída da placa. 5.
INTERFACES 5.1 Controladora de rede integrada à placa mãe com velocidade
de 1000 Mbps, padrão Gigabit ethernet, autosense, full-duplex, plug-and-play,
configurável totalmente por software, com conector RJ-45 e função wake-on-lan
em funcionamento e suporte a múltiplas vlans (802.1q e 802.1x); 5.2
Controladora de som com uma entrada e uma saída de áudio na parte traseira e
dianteira OU conectores do tipo combo; Interfaces USB: no mínimo 08 (oito)
interfaces USB sendo 4 (quatro) interfaces USB 3.0. 6. UNIDADE DE DISCO -
ESTADO SÓLIDO 6.1 Duas unidades (no mínimo) de Disco SSD com
Capacidade de 240 GB (ou superior) por unidade; 6.2 Velocidade de leitura e
escrita mínima de 450 Mb/s; 7. UNIDADE DE MÍDIA ÓPTICA 7.1 Mídia Óptica
leitor/gravador DVD-ROM, DVD+/-RW DL Super-Multi. 8. FONTE DE
ALIMENTAÇÃO 8.1 Fonte de alimentação tipo ATX ou BTX para corrente
alternada com tensões de entrada de 100 a 240 vac (+/-10%) com ajuste
automático, frequência de 50-60hz, potência máxima de 500 WATTS; 8.2
Implementar PFC (power factor correction) ativo e com eficiência igual ou
superior a 85% (PFC 80+); 8.3 O modelo de fonte fornecido deve estar
cadastrado no site
https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSupplies.aspx. 8.4 Para
comprovação deverá ser fornecido o modelo da fonte ofertada; 8.5 Não serão
aceitos adaptadores, conversores ou transformadores externos visando atender
às exigências descritas para a fonte. 8.6 Os cabos elétricos, quando aplicáveis,
devem seguir a norma NBR 14136. 9. DEMAIS ESPECIFICAÇÕES 9.1 As
demais especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 85 13.728,44 1.166.917,40

13

MESA DIGITALIZADORA---> Características mínimas: - Área ativa para caneta
(aproximado): 15,2 x 9,5 cm; - Interface: USB; - Tecnologia da caneta sem fio e
sem pilhas, por ressonância magnética; - Precisão caneta : +/- 0.5 mm; - Níveis
de sensibilidade à pressão: 1024; - Resolução: 2.540 LPI; - Multi-touch; - Tablet
de design ambidestro; - Plataforma do computador: PC & MAC; - Dimensões da
mesa digitalizadora (aproximado) – (C x L x A): 21 x 16,9 x 1,0 cm - Requisitos de
sistema: Windows 8, Windows 7, MAC OS 10.6.8 ou superior; - Garantia: 12
meses. - Marca e modelo de referência: WACOM CTL-472

UNIDADE 61 566,94 34.583,34

14

MONITOR DE ALTA DEFINIÇÃO Características mínimas: 1 – Tela de LED com
no mínimo 28 polegadas; 2 – Resolução de pelo menos 4k 3.840 x 2.160 a 60Hz;
3 – Taxa de proporção: 16:9 (widescreen); 4 – Ângulo de visão 170°/160°; 5 –
Deverá ter ajuste de inclinação; 6 – Tempo de resposta 1ms (gray to gray); 5ms
(típico) 7 – Contraste 50.000.000:1; 8 – Brilho 300 cd/m²; 9 - Cobertura de cores
de no minimo 1,07 bilhão cores; 10 - Conectores de entrada: 2 portas USB 2.0; 2
portas USB 3.0; 1 VGA; 1 DVI-DUAL LINK; 1 DISPLAYPORT 1.2; 1 MHL-HDMI; 1
PC ÁUDIO-IN, 1 saída de áudio - regulagem de altura; 11 – Solução de giro e
regulagem de altura acoplada no monitor, não sendo aceito adaptadores; 12 –
Tensão 100 - 240 volts ac (bivolt); 13 – Instruções em tela (OSD), com
informações de, no mínimo, contraste, brilho, cor, posição, linguagem e reset,
todas em português falado no brasil ou inglês; 14 – Cor predominante preto. 15 –
GARANTIA: 12 MESES. 16 – MODELO PARA REFERÊNCIA: PHILIPS

UNIDADE 1 2.270,36 2.270,36

15

MONITORES 19” Características Mínimas --> 1. Tela 100% plana de LED; 2.
Tamanho de 18 a 20 polegadas; 3. Luminosidade de 200 cd/m²; 4. Taxa de
contraste estático 600:1; 5. Taxa de contraste dinâmica 2.000.000:1; 6. Suporte
de cores de 16 milhões; 7. Resolução de 1366 x 768 pixels; 8. Conectores de
entrada: 01 (um) VGA, no mínimo; 9. Ângulo de visão: 160° vertical/160°
horizontal 10. Deverá ser entregue cabo de conexão VGA e um cabo de
alimentação NBR 14136; 11. Tratamento anti reflexivo. Não sendo aceito
adesivos anti reflexivos; 12. Fonte de alimentação interna para corrente alternada
com tensões de entrada de 100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático,
frequência 50- 60 Hz; 13. Controles Manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image
Ratio, Fonte/Auto/Exit; 14. As demais especificações estão corpo de edital
51/2020.

UNIDADE 512 791,92 405.463,04

16

MONITORES 21” Características Mínimas --> 1. Tela 100% plana de LED; 2.
Tamanho de 21 a 22 polegadas; 3. Luminosidade de 250 cd/m²; 4. Taxa de
contraste estático 1000:1; 5. Taxa de contraste dinâmica 3.000.000:1; 6. Suporte
de cores de 16 milhões; 7. Resolução de 1920 x 1080 pixels; 8. Conectores de
entrada: 01 (um) VGA, 01 (um) HDMI e 01 (um) DISPLAYPORT; 9. Ângulo de
visão: 175° vertical/175° horizontal 10. Suporte de altura ajustável, inclinação,
rotação pivot 90º; 11. Furação VESA 100 mm x 100 mm; 12. Deverá ser entregue
cabo de conexão VGA e HDMI (ou DP) e um cabo de alimentação NBR 14136;
13. Tratamento anti reflexivo. Não sendo aceito adesivos anti reflexivos; 14.
Fonte de alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de
100 a 240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, frequência 50- 60 Hz; 15.
Controles Manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio, Fonte/Auto/Exit; 16.
As demais especificações estão corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 543 1.077,25 584.946,75
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17

MONITORES 23” Características Mínimas --> 1. Tela 100% plana de LED; 2.
Tamanho de 23 a 24 polegadas; 3. Luminosidade de 250 cd/m²; 4. Taxa de
contraste estático 1000:1; 5. Taxa de contraste dinâmica 3.000.000:1; 6. Suporte
de cores de 16 milhões; 7. Resolução de 1920 x 1080 pixels; 8. Conectores de
entrada: 01 (um) VGA, 01 (um) HDMI, 01 (um) DISPLAYPORT; 10. Ângulo de
visão: 175° vertical/175° horizontal 11. Suporte de altura ajustável, inclinação,
rotação pivot 90º; 12. Furação VESA 100 mm x 100 mm; 13. Deverá ser entregue
cabo de conexão VGA, HDMI (ou DP) e um cabo de alimentação NBR 14136; 14.
Tratamento anti reflexivo. Não sendo aceito adesivos anti reflexivos; 15. Fonte de
alimentação interna para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a
240 VAC (+/-10%) com ajuste automático, frequência 50- 60 Hz; 16. Controles
Manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio, Fonte/Auto/Exit; 17. As demais
especificações estão no corpo de edital 51/2020.

UNIDADE 399 1.262,97 503.925,03

18

NOTEBOOK INTERMEDIÁRIO Características Mínimas --> 1. PROCESSADOR
1.1 Referência: Intel Core i5 10210u; 1.2 Processador para uso em Notebook; 1.3
Cache mínimo: 6MB; 1.4 Cores (mínimo): 4 (quatro); 1.5 Threads (mínimo): 8
(oito); 1.6 Frequência mínima:1,6 GHz; 2. MEMÓRIA 2.1 Capacidade de 8GB (1
x 8GB) DDR4/2400MHz ou superior; 2.2 Expansível até 16GB; 3. CÂMERA DE
VÍDEO 3.1 Possuir câmera (webcam) integrada ao equipamento de no mínimo
720p; 4. UNIDADE DE DISCO - ESTADO SÓLIDO 4.1 Capacidade de 240
Gigabytes ou superior; 4.2 Padrão Solid State Drive (SSD); 4.3 Velocidade de
leitura e escrita de 450 Mb/s; 5. INTERFACES 5.1 Deve possuir pelo menos 2
(duas) entradas USB 3.0; 5.2 Interface de som de no mínimo 16 bits; 5.3 Alto-
falante estéreo integrado; 5.4 Botão de volume de áudio; 5.5 Entrada combinada
para microfone/fone de ouvido; 6. PLACA DE REDE 6.1 Interface de Rede
(configuração totalmente por software) integrada à placa mãe; 6.2 Velocidade de
1000 Mbits, Full duplex; 6.3 Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on
LAN); 6.4 Suporte a 802.1x e 802.1q. 7. PLACA DE VÍDEO 7.1 Placa de vídeo
integrada (on-board) 1GB; 7.2 1 (uma) saída digital HDMI ou DisplayPort; 8.
INTERFACE DE REDE SEM FIO 8.1 Interface wireless integrada compatível com
padrões Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5; 8.2 Interface Bluetooth 3.0 ou superior integrada. 9.
MONITOR 9.1 14 polegadas diagonal HD antirreflexiva LED integrada no
gabinete; 9.2 Resolução (1920 x 1080); 10. TECLADO 10.1 Português Brasil
(ABNT2), integrado; 10.2 A impressão das teclas deverá ser do tipo permanente,
não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 10.3 Deve
possuir proteção contra derramamento de líquidos; 11. APONTADOR 11.1
Dispositivo apontador Touchpad com botão liga/desliga, rolagem bidirecional,
toques e gestos ativados por padrão, rolagem com dois dedos, zoom com dois
dedos (movimento de pinça), 12. BATERIA 12.1 Íon lítio (lithium-ion); 12.2
Mínimo de 3 células; 12.3 Não serão aceitas extensões de bateria ou bateria
auxiliar. 13. ALIMENTAÇÃO 13.1 Fonte de alimentação acompanhada de
adaptador externo com chaveamento automático, suportando as tensões de
entrada de 110/220v; 13.2 Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a
norma NBR 14136. 14. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 14.1 Deve ser
fornecida maleta compatível com o tamanho do equipamento que comporte o
carregamento de todos os dispositivos e que seja do mesmo fabricante do
equipamento; 14.2 Deve ter suporte a trava do tipo Kensington-lock no gabinete
(integrada); 14.3 Todos os equipamentos deverão estar em linha atual de
fabricação, comprovado por catálogo do fabricante; 15. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES 15.1 As demais especificações estão corpo de edital
51/2020.

UNIDADE 140 7.096,27 993.477,80

19

NOTEBOOKS AVANÇADO Características Mínimas --> 1. PROCESSADOR 1.1
Referência: Intel Core i7 10510u; 1.2 Processador para uso em Notebook; 1.3
Cache mínimo: 8MB; 1.4 Cores (mínimo): 4 (quatro); 1.5 Threads (mínimo): 8
(oito); 1.6 Frequência mínima: 1,8 GHz; 2. MEMÓRIA 2.1 Capacidade de 8GB
DDR4/2400MHz ou superior; 2.2 Expansível até 32GB; 3. CÂMERA DE VÍDEO
3.1 Possuir câmera (webcam) integrada ao equipamento de no mínimo 720p; 4.
UNIDADE DE DISCO - ESTADO SÓLIDO 4.1 Capacidade de 240 Gigabytes ou
superior; 4.2 Padrão Solid State Drive (SSD); 4.3 Velocidade de leitura e escrita
de 450 Mb/s; 5. INTERFACES 5.1 Deve possuir pelo menos 2 (duas) entradas
USB 3.0; 5.2 Interface de som de no mínimo 16 bits; 5.3 Alto-falante estéreo
integrado; 5.4 Botão de volume de áudio; 5.5 Entrada combinada para
microfone/fone de ouvido; 6. PLACA DE REDE 6.1 Interface de Rede
(configuração totalmente por software) integrada à placa mãe; 6.2 Velocidade de
1000 Mbits, Full duplex; 6.3 Padrão IEEE 802.3 com tecnologia WOL (Wake on
LAN); 6.4 Suporte a 802.1x e 802.1q. 7. PLACA DE VÍDEO 7.1 Placa de vídeo
dedicada (off-board) 2GB; 7.2 1 (uma) saída digital no mínimo (HDMI ou
DisplayPort); 8. INTERFACE DE REDE SEM FIO 8.1 Interface wireless integrada
compatível com padrão Wi-Fi 5; 8.2 Interface Bluetooth 3.0 ou superior integrada.
9. MONITOR 9.1 14 polegadas diagonal HD antirreflexiva LED integrada no
gabinete; 9.2 Resolução (1920 x 1080); 10. TECLADO 10.1 Português Brasil
(ABNT2), integrado; 10.2 A impressão das teclas deverá ser do tipo permanente,
não podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 10.3 Deve
possuir proteção contra derramamento de líquidos; 11. APONTADOR 11.1
Dispositivo apontador Touchpad com botão liga/desliga, rolagem bidirecional,
toques e gestos ativados por padrão, rolagem com dois dedos, zoom com dois
dedos (movimento de pinça), 12. BATERIA 12.1 Íon lítio (lithium-ion); 12.2
Mínimo de 3 células; 12.3 Não serão aceitas extensões de bateria ou bateria
auxiliar. 13. ALIMENTAÇÃO 13.1 Fonte de alimentação acompanhada de
adaptador externo com chaveamento automático, suportando as tensões de
entrada de 110/220v; 13.2 Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a
norma NBR 14136. 14. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 14.1 Deve ser
fornecida maleta compatível com o tamanho do equipamento que comporte o
carregamento de todos os dispositivos e que seja do mesmo fabricante do
equipamento; 14.2 Deve ter suporte a trava do tipo Kensington-lock no gabinete
(integrada); 14.3 Todos os equipamentos deverão estar em linha atual de
fabricação, comprovado por catálogo do fabricante; 15. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES 15.1 As demais especificações estão corpo de edital
51/2020.

UNIDADE 72 8.491,66 611.399,52
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20

NOTEBOOKS BÁSICO Características Mínimas --> 1. PROCESSADOR 1.1
Referência: Intel Core i3 10110u ou equivalente AMD ; 1.2 Processador para uso
em Notebook; 1.3 Cache mínimo: 4MB; 1.4 Cores (mínimo): 2 (dois); 1.5 Threads
(mínimo): 4 (quatro); 1.6 Frequência mínima: 2,1 GHz; 2. MEMÓRIA 2.1
Capacidade de 4GB (1 x 4GB) DDR4/2133MHz ou superior; 2.2 Expansível até
8GB; 3. CÂMERA DE VÍDEO 3.1 Possuir câmera (webcam) integrada ao
equipamento de no mínimo 720p; 4. UNIDADE DE DISCO - ESTADO SÓLIDO
4.2 Capacidade de 120 Gigabytes ou superior; 4.2 Padrão Solid State Drive
(SSD); 4.2 Velocidade de leitura e escrita de 450 Mb/s; 5. INTERFACES 5.1 Deve
possuir pelo menos 2 (duas) entradas USB 3.0; 5.2 Interface de som de no
mínimo 16 bits; 5.3 Alto-falante estéreo integrado; 5.4 Botão de volume de áudio;
5.5 Entrada combinada para microfone/fone de ouvido; 6. PLACA DE REDE 6.1
Interface de Rede (configuração totalmente por software) integrada à placa mãe;
6.2 Velocidade de 1000 Mbits, Full duplex; 6.3 Padrão IEEE 802.3 com tecnologia
WOL (Wake on LAN); 6.4 Suporte a 802.1x e 802.1q. 7. PLACA DE VÍDEO 7.1
Placa de vídeo integrada (on-board) 1GB; 7.2 1 (uma) saída digital HDMI ou
DisplayPort; 8. INTERFACE DE REDE SEM FIO 8.1 Interface wireless integrada
compatível com padrões Wi-Fi 4 ou Wi-Fi 5; 8.2 Interface Bluetooth 3.0 ou
superior integrada. 9. INTERFACE DE REDE SEM FIO 9.1 Interface wireless
integrada compatível com padrões 802.11 g/n; 9.2 Atender o padrão 802.11n em
5.0 GHz, com certificação de homologação da ANATEL para dispositivo sem fio,
comprovada por meio da respectiva etiqueta afixada ao equipamento, com
validade vigente; 9.3 Interface Bluetooth 3.0 ou superior integrada. 10. MONITOR
10.1 14 polegadas diagonal HD antirreflexiva LED integrada no gabinete; 10.2
Resolução (1366 x 768); 11. TECLADO 11.1 Português Brasil (ABNT2),
integrado; 11.2 A impressão das teclas deverá ser do tipo permanente, não
podendo apresentar desgaste por abrasão ou uso prolongado; 12. APONTADOR
12. Dispositivo apontador Touchpad com botão liga/desliga, rolagem bidirecional,
toques e gestos ativados por padrão, rolagem com dois dedos, zoom com dois
dedos (movimento de pinça), 13. BATERIA 13.1 Íon lítio (lithium-ion); 13.2
Mínimo de 3 células; 13.3 Não serão aceitas extensões de bateria ou bateria
auxiliar. 14. ALIMENTAÇÃO 14.1 Fonte de alimentação acompanhada de
adaptador externo com chaveamento automático, suportando as tensões de
entrada de 110/220v; 14.2 Os cabos elétricos, quando aplicáveis, devem seguir a
norma NBR 14136. 15. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15.1 Deve ser
fornecida maleta compatível com o tamanho do equipamento que comporte o
carregamento de todos os dispositivos e que seja do mesmo fabricante do
equipamento; 15.2 Deve ter suporte a trava do tipo Kensington-lock no gabinete
(integrada); 15.3 Todos os equipamentos deverão estar em linha atual de
fabricação, comprovado por catálogo do fabricante; 16. DEMAIS
ESPECIFICAÇÕES 16.1 As demais especificações estão corpo de edital
51/2020.

UNIDADE 105 5.553,63 583.131,15

Valor Total do Processo: R$ 17.457.879,74
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