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Licitação:23292.028866/2020-47 - PE 112/2020 - REI
Assunto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ELETRO ADMINISTRATIVO III PARA OS CÂMPUS DO IFSC.

Item Descrição Unidade Quant. Preço Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

CELULAR DUAL CHIP, TELA DE 5.3, 5.5 OU 5.7 (POLEGADAS),
TOUCHSCREEN/MULTITOUCH; SISTEMA OPERACIONAL ANDROID
9.0 OU 10.0; PROCESSADOR QUAD-CORE COM 1.5 GHZ DE
FREQUÊNCIA; 32 GIGABYTES DE MEMÓRIA DE DISCO, 2
GIGABYTES DE MEMÓRIA RAM, COMPATÍVEL COM TECNOLOGIA
4G, ACOMPANHAR ACESSÓRIOS COMO CARREGADOR, FONE DE
OUVIDO, E CABO D E CONEXÃO. BATERIA DE 3000MAH TER
TECNOLOGIA BLUETOOTH WIFI GPS APARELHO DEVERÁ TER
HOMOLOGAÇÃO NA ANATEL

Unidade
- 2 896,58 1.793,16

2

BALANÇA ELETRÔNICA DE BANCADA. CAPACIDADE 3 KG.
RESOLUÇÃO 0,50 G. DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO COM 6
DÍGITO COM ILUMINAÇÃO. INTERFACE DE COMUNICAÇÃO USB E
RS-232C PARA MICROCOMPUTADOR E IMPRESSORA 351.
PLATAFORMA EM AÇO INOXIDÁVEL DE DIMENSÕES DE: 300MM A
350MM (L) X 60MM A 90MM (A) X 260MM A 290MM (P). BASE DE
ALUMINIO OU INOX. CERTIFICAÇÃO INMETRO, CLASSE DE
EXATIDÃO III. OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO OFERTADO
DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE, PRODUTIVIDADE, GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE
QUANDO COMPARADO A MARCA DE REFERÊNCIA: TOLEDO,
MODELO: 2095.

Um. 19 1.485,72 28.228,68

3

BALANÇA SEMIANALÍTICA ELETRÔNICA CENTESIMAL (0,01G)
3000G. CAPACIDADE MÍNIMA 3000G. BIVOLT, PAINEL COM VISOR
DE LCD RETO-ILUMINADO. PLATAFORMA EM AÇO INOX COM
MEDIDAS APROXIMADAS DE 160MM X 124MM. OBSERVAÇÃO: O
EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE,
PRODUTIVIDADE, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO
A MARCA DE REFERÊNCIA: MARCA: SHIMADZU. MODELO:
BL3200H.

Um. 10 3.184,00 31.840,00

4

BATEDEIRA PLANETARIA SEMIPROFISSIONAL COR BRANCA OU
PRETO: CONSTRUÍDA EM METAL ; POTÊNCIA (W)265 A 300,
VOLTAGENS 220. DIMENSÕES APROXIMADAS DO PRODUTO - CM
(AXLXP)35,3X22X35,8CM . PRODUTO COM NO MÍNIMO 10 DEZ
VELOCIDADES. ACESSÓRIOS INCLUSOS: PROTETOR DE
RESPINGO, BATEDOR PLANO PARA MASSAS NORMAIS, BATEDOR
TIPO “GANCHO” PARA MASSAS PESADAS, BATEDOR TIPO "FOUET"
E TIGELA EM AÇO INOX DE 4.0 A 5.0 LITROS. OBSERVAÇÃO: O
EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE,
PRODUTIVIDADE, GARANTIA E ASSISTENCIA TÉCNICA
EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO
A MARCA DE REFERÂNCIA: KITCHENAID. MODELO: STAND MIXER
ARTISAN.

Um. 12 2.095,97 25.151,64

5

CAIXA DE SOM PORTÁTIL COM ENTRADA PARA CABO AUXILIAR
P2, CONEXÃO BLUETOOTH 4.2, POTÊNCIA NOMINAL DE NO
MÍNIMO 20 W RMS E MÁXIMO 40W RMS; TEMPO DE
REPRODUÇÃO DE MÚSICA: NO MÍNIMO 10H NA BATERIA. PESO
ATÉ 600G. DIMENSÕES (CM) ATÉ 20 X 10 X 8. CAPACIDADE DA
BATERIA: NO MÍNIMO 4,800MAH.

UNIDADE 56 680,18 38.090,08

6

CÂMERA DIGITAL DSLR - TIPO CÂMERA DIGITAL DE LENTE ÚNICA
REFLEXIVA COM EXPOSIÇÃO AUTOMÁTICA, AUTO FOCO E FLASH
EMBUTIDO. GRAVAÇÃO SIMULTÂNEA EM RAW + JPEG.
RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 24 MEGAPIXELS. SENSIBILIDADE ISO
100-25600. COM FLASH INTEGRADO: SIM. GRAVAÇÃO DE VÍDEO
EM FULL HD 1080P. TIPOS DE CARTÕES DE MEMÓRIA: SD, SDHC,
SDXC. ITENS INCLUSOS: BATERIA, CARREGADOR DE BATERIAS.
ACESSÓRIOS INCLUSOS: LENTE INTERCAMBIÁVEL 18-55MM,
BATERIA EXTRA, CASE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM
ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA NO BRASIL. MODELO DE
REFERÊNCIA: CÂMERA EOS REBEL T7.

UN 25 3.026,27 75.656,75
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Item Descrição Unidade Quant. Preço Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

7

CÂMERA FILMADORA DIGITAL FULL HD QUE PERMITA GRAVAÇÃO
DE VÍDEO COM RESOLUÇÃO 1920 X 1080 PIXELS. RESOLUÇÃO DE
VÍDEO DE PELO MENOS 3MP. ZOOM ÓTICO DE PELO MENOS 30
VEZES. VISOR TOUCH SCREEN COM NO MÍNIMO 3" DE LCD.
SAÍDA HDMI OU HDMI MINI, SAÍDA A/V ANALÓGICO. CONEXÃO
POR USB PARA DOWNLOAD DE ARQUIVOS. CAPTAÇÃO DE ÁUDIO
EM 48KHZ E 24BIT. ESTABILIZAÇÃO DE IMAGEM INTELIGENTE E
ÓPTICO. SUPORTE AO CARREGAMENTO DURANTE A GRAVAÇÃO.
ITENS INCLUSOS: BATERIA RECARREGÁVEL, ADAPTADOR DE
ENERGIA (TENSÃO 220V), CABO PARA LIGAÇÃO USB, CABO
(MICRO) HDMI E MANUAL DE FUNCIONAMENTO. GARANTIA DE 01
ANO. SUPORTE TÉCNICO NO BRASIL. MODELO DE REFERÊNCIA:
FILMADORA CANON VIXIA HF R800.

Un. 30 4.304,41 129.132,30

8

Descrição: Câmera vídeo Descrição complementar: Câmera
fotográfica mirrorless: Sensor full-frame exmor r bsi cmos;
Resolução de 24 mps 6000 x 4000; Processador bionz x e lsi
front-end; Sistema af 693 pontos híbridos de 5 eixos; Iso
204800 e 10 fps de disparo; Wi-fi e nfc, dual sd slots;
Montagem de lente e-mount; Formatos de arquivos imagens
estáticas: jpeg, raw; Formatos de arquivos filmes: avchd ver.
2.0, MPEG-4 AVC/H.264; Áudio XVAC S: AC3, Dolby Digital 2
canias, PCM Linear (Estéreo); Tipo de Cartão de Memória: SD,
SDHC, SDXC, Memory Stick Pro Duo, Memory Stick Pro HG-Duo;
Gravação de Áudio: Microfone embutido e microfone externo
opcional; Pontos de foco automático: Detecção de fase: 693
Detecção de Contraste: 425 - Temporizador: 10 segundos, 5
segundos, 2 segundos. Referencia: Camera Sony A7III (corpo)
Marca/Modelo Sony A7M3.

UNIDADE 18 15.408,33 277.349,94

9

Descrição: Câmera vídeo Descrição complementar: Câmera
mirrorless corpo sensor cmos exmor de 24,2 mp aps-c;
Processador de imagem bionz x; Vídeo interno uhd 4k e gama
s-log3; Xga tru-finder evf oled de 2,36 m; Lcd touchscreen de
inclinação de 3,0´; s & q motion em full hd de 1-120 fps;
Estabilização steadyshot inside de 5 eixos; Wi-fi integrado com
nfc; 4d focus com 425 pontos de detecção de fase; Até 11 fps
de disparo e iso 51200; Formato de câmera: aps-c (fator de
corte 1.5x) pixels atuais: 25 megapixels pixels efetivo: 24,2
megapixels resolução máxima: 6000 x 4000 aspecto ratio: 3:2,
16:9 tipo de sensor: Cmos tamanho do sensor: 23,5 x 15,6 mm
formato de arquivo de imagem: jpeg, raw profundidade de bit:
14 bits estabilização de imagem: sensor-shift, 5 eixos controle
de exposição sensibilidade iso: automático, 100 a 25600
(estendido: 100 a 51200) velocidade do obturador : obturador
de cortina frontal eletrônico 1/4000 a 30 segundos modo bulb
método de medição: média ponderada ao centro, multizona,
Spot modos de exposição: prioridade de abertura, auto, manual,
programa, prioridade de obturador compensação de exposição:
-5 a +5 ev (1/3, 1/2 ev passos) faixa de medição: -2 a 20 ev.
Referência: Câmera Sony a6500.

UNIDADE 12 7.270,00 87.240,00

10

Canhão Par 64 iluminação por LED 3 watts e sistema RGBW,
carcaça em alumínio , pintura eletrostática preto fosco, proteção
IP22, alça par suporte. Canais DMX: 8 canais Modo operação:
DMX/ Automático/ sensorizado por áudio 36 Leds x 3 watts - 6
Vermelhos/ 12 Verdes/ 12 Azuis/ 6 Brancos Vida útil: 50.000 hs
Macro: efeitos pré- programados Dimmer: 0-100% (16 bit)
Shutter: 0-20 fps Conectores DMX: XLR 3 in and out Voltagem:
AC 100-240V, 50-60HZ Consumo: 130W Dimensões (A x L x P)
32 x 22 x 27 Peso: 2,6 Kg, . Ref.: Skypix

UNIDADE 52 385,43 20.042,36

11

Canhão refletor LED Par 54 iluminação por LED 3 watts e sistema
RGBW, Voltagem: AC110-250V Frequêmcia: 50-60Hz, Consumo:
180W 8 Canais DMX Fusível: 2A, Strobo: 1-20 por segundo
Dimmer: 0-100%, Leds: 54 (RGBW) (R12 / G18 / B18 / W6) 3W
cada Cor: Preto, Função: DMX512, Controle de som Master &
Slave Automático Peso bruto: 3,5 kg, Tamanho: 350x20x30mm
Ref.: Optpar led

UNIDADE 22 320,99 7.061,78

12

Descrição: memória em cartão magnético Descrição
complementar: Cartão de memória p/ máquina fotográfica
128gb destinação: para máquina foto gráfica. Modelo sd, classe
u3. Capacidade 128 gb ou acima. Velocidade de 95 mb/s ou
acima.

UNIDADE 29 319,08 9.253,32
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13

Coletor de dados portátil, com as seguintes características: CPU
de no mínimo 500 Mhz, Sistema operacional Microsoft® Windows
ou Linux (compatíveis com a ferramenta Java SDK), memória
RAM de no mínimo 128 MB, memória flash de no mínimo 128
MB, tela de LCD/LED colorida, QVGA (240 x 320), sensível ao
toque, teclado, alfa-numérico completo (alfabeto latino e
algarismos arábicos), dimensões aproximadas: 200 mm x 80
mm x 40 mm (comp. x larg. x alt.), peso aproximado (incluindo
a bateria): 600g (máximo), interface/comunicações: USB 1.1 e
RS-232, bateria de íons de lítio, recarregável RoHs, com
capacidade de no mínimo 3,7 V e 4.000 mAh, horas esperadas
de operação com a 1 recarga completa de bateria de mais de 8
horas, com leitura e transmissão contínuas, tempo esperado de
carregamento total da bateria inferior a 4 horas. Conexões: rede
Ethernet (RJ-45), através do berço ou do próprio aparelho,
conexão sem fio WLAN: 802.11 b/g (11 Mbps/54 Mbps), com
antena, segurança WLAN: WEP, 802.1x, WPA-PSK, WPA v. 2.0,
conexão WPAN: Bluetooth® Classe II (10 m) v2.0 Enhanced
Data Rate (EDR), com antena integrada. Expansão: capacidade
de utilização de cartões estendidos para memória auxiliar,
capacidade de ler e decodificar todos os códigos padrão 1D, 2D,
Postal e OCR. Temperatura de operação de -10°C a 50°C (faixa
mínima), temperatura de armazenamento: de -20°C a 70°C
(faixa mínima), umidade suportada: 95% de umidade, não
condensada, resistência a choques/quedas de até 1 m em
concreto – IP54, descarga eletrostática (ESD): ±8 kV contato;
±15 kV ar (faixa mínima). Deverá conter: carregador e bateria
compatíveis, cabos/base para conexão ao computador,
documentação completa para usuário e desenvolvedor de
aplicativos, o produto deverá vir acompanhado por todos os seus
drivers, e eventuais kits/bibliotecas de software para
desenvolvimento, gravados em mídia externa (CD, DVD,
Pendrive, ou cartão de memória). Garantia estendida de 3 anos,
contra defeitos de fabricação e danos acidentais. Suporte e
assistência técnica no local (on site)..

UNIDADE 9 1.890,17 17.011,53

14

CRONÔMETRO DIGITAL DE BOLSO DE USO PROFISSIONAL,
LEITURA COM RESOLUÇÃO SELECIONÁVEL EM CENTÉSIMOS DE
MINUTO OU CENTÉSIMOS DE SEGUNDO, MEMÓRIA PARA 65
LEITURAS INDICANDO A MENOR E A MAIOR CONTAGEM, MODOS
LAP E SPLIT SIMULTÂNEOS NO DISPLAY. DISPLAY DE LCD DE 2,5.
ALIMENTAÇÃO: BATERIA AAA, AUTONOMIA 5 A 7 ANOS.
DIMENSÕES APROXIMADA 82 X 61 X 28 MM, PESO 85 GRAMAS.
TEMPO DE MEDIÇÃO 9 HORAS E 59 MINUTOS. FUNÇÕES: LAP
(CONTAGEM DE VOLTAS/CICLOS). SPLIT (ACÚMULO). ADIÇÃO CD
(CONTAGEM REGRESSIVA). DATA E TIME.

UN 97 383,56 37.205,32

15

Descrição: equipamento / Acessórios fotográficos Descrição
complementar: Estabilizador de imagem eletrônico que suporta
câmeras DSLR e mirrorless até 3,2 kg; Tem controle de câmera
rápido via botões de aperto de mão; Com tela de led, placa de
liberação rápida para montagem rápida da câmera; Máximo de
18 horas de duração com baterias; Bluetooth integrado; 03
baterias 18650 lithium-ion; Peso aproximado: 1,25 kg; Itens
inclusos: 01 gimbal; 01 mini tripé; 03 baterias 18650 lithium-
ion; 01 carregador; 01 cabo micro-usb; 01 cabo micro para mini-
usb; 01 cabo para carregamento e controle; 01 alça de ombro;
01 estojo; 01 fita de aderência. Similar ou equivalente ao
modelo zhiyun crane 2, garantia mínima de 12 meses.

UNIDADE 16 5.749,99 91.999,84

16

ESTABILIZADOR ELETRÔNICO MOTORIZADO PARA CÂMERAS
DSLR, COM MINI TRIPÉ INCLUÍDO QUE PODE SER USADO COMO
HANDLE, COM CAPACIDADE DE CARGAS ATÉ 4,5 KG, CONTROLE
DE ZOOM E FOCO NO MANCHE OU VOLANTE LATERAL. DEVE
PERMITIR ACOPLAR TELEFONE CELULAR OU TABLET PARA
MONITORAR, CONTROLAR E AJUSTAR VIA SOFTWARE PRÓPRIO.
DEVE ACOMPANHAR BATERIAS EXTRAS, CARREGADOR DE
BATERIA, CABOS DE CONTROLE USB, CABOS HDMI,
MALETA/CASE/BAG PARA TRANSPORTE, GARANTIA DE 1 ANO.
COMPATIBILIDADE COM NIKON D610.

UNIDADE 2 6.184,77 12.369,54

17

Iluminador ring light anel luz 26cm tripé 1,8m led para fotos e
make, com suporte para celular, com suporte articulado, -
Alimentação: USB; Voltagem: Bivolt; Potência – 15W; com 03
tipos de tonalidade de luz (quente, fria e mesclada); 10 níveis
de intensidade de luz; Temperatura da cor: 3500k / 5500k;
Dimensões aproximadas do LED (AxLxP): 26x26x1,5cm; Altura
aproximada do tripé com encaixe articulado: 1,8m a 2,00m;
Material do tripé: ferro; Tamanho aproximado do cabo: 1,5m;
Cabo com controle de liga/desliga, tipo de cor e intensidade de
luz.

UNIDADE 37 414,52 15.337,24
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18

IMPRESSORA JATO DE TINTA TIPO PLOTTER - 36 POLEGADAS
Características mínimas: 1. Velocidade de impressão: - Tempo
de impressão de imagem colorida ISO N5 (normal, papel
acetinado D): 9,1 minutos/página; - Tempo de impressão de
imagem colorida ISO N5 (rascunho, papel coated D): 1,1
minutos/página; - Tempo de impressão de imagem colorida ISO
N5 (normal, papel coated D): 3,8 minutos/página; 2. Velocidade
de impressão desenho linear em cores (rascunho, papel comum
A1): 70 impressões A1 por hora; 3. Velocidade de impressão de
desenho de linhas (rascunho, A1 papel normal): 70 impressões
A1 por hora; 4. Velocidade de impressão de desenhos lineares
(economode, A1 papel comum): 70 impressões A1 por hora; 5.
Resolução de impressão: Até 2400 x 1200 dpi em modo
otimizado; 6. Tecnologia: Jato de tinta térmico; 7. Memória:
padrão 1GB; 8. Alimentação por folha única; 9. Alimentação por
rolo; 10. Cortador automático; 11. Tipos de mídia: Bond e
revestido, Técnico, Filme, Fotográfico, Papel de prova, Auto-
adesivo, Sinalização e banner, Tela; 12. Tamanho de mídia:
Manuseio de impressões acabadas, alimentação de rolo; 13.
Tipos de mídia suportados: Papéis comuns e revestidos
(comum, revestido, revestido de gramatura alta, reciclado,
simples, branco brilhante), papéis técnicos (papel vegetal,
vellum), filme (transparente, fosco), papel fotográfico
(acetinado, brilhante, semibrilhante, premium, polipropileno),
autoadesivo (adesivo, propileno); 14. Gramaturas de mídia: - 60
a 280 g/m2 (rolo/alimentação manual); - 60 a 220 g/m2
(bandeja de entrada) 15. Formatos padrão dos suportes (rolos
métricos): - 210 a 914 mm; - 279 a 914 mm; - Saída máxima
do rolo: 45.7 m - Diâmetro externo do rolo: 100 mm 16.
Espessura da mídia: Até 11,8 milímetros 17. Interface: Fast
Ethernet (100Base-T);certificado para USB 2.0 de alta
velocidade; 18. 01 slot EIO para acessório Jetdirect; 19. Cor: Até
2400 x 1200 dpi otimizados de 1200 x 1200 dpi de entrada e
otimização para papel fotográfico selecionado 20. Preto:Até
2400 x 1200 dpi otimizados de 1200 x 1200 dpi de entrada e
otimização para papel fotográfico selecionado 21. Número de
cartuchos de impressão: 4 (ciano, magenta, amarelo, preto);
22. Área não imprimível (papel cortado): 5 x 17 x 5 x 5 mm 23.
Largura de linha mínima garantida: 0,07 mm (ISO/IEC
13660:2001(E)) 24. Precisão de linha: +/- 0.1% 25. Densidade
óptica máxima (preto) 26. Densidade óptica de preto máxima
de 2,10 (8L*min) 27. Itens inclusos: - 01 Rolo de Papel sulfite
com gramatura entre 75g/m2 e 220g/m2 com largura de
914mm e comprimento mínimo de 50m; - 01 Cartucho para
Impressão preto – 38 ml; - 01 Cartucho para Impressão ciano –
29 ml; - 01 Cartucho para Impressão magenta – 29 ml - 01
Cartucho para Impressão amarelo – 29 ml - 01 Cartucho para
Impressão preto – 80 ml 28. Garantia de 24 meses. Marca e
modelo de Referência: HP Designjet T520 (CQ893A)

UNIDADE 4 10.602,06 42.408,24

19

Kit de iluminação composto por 2 iluminadores LED de no
mínimo 300w cada, deve ser possível alterar a temperatura de
cor entre, no mínimo, 2700k e 5500k, deve possuir dimmer para
regular intensidade de luz. Deve acompanhar 2 tripés de
iluminação com no mínimo 2 metros, 2 softbox de 50x70cm.
Tensão: 100-240v 50-60Hz. Deve acompanhar bag para
transporte e possuir garantia de 1 ano.

kit 39 1.250,96 48.787,44

20

LENTE OBJETIVA COMPATÍVEL COM CÂMERA NIKON D7200. TIPO
DE MONTAGEM: NIKON F; TIPO DE LENTE: OBJETIVA; DISTÂNCIA
FOCAL: ZOOM 24-85MM; SENSOR FULL FRAME (FX). GARANTIA DE
NO MÍNIMO 01 ANO.

UN 1 4.139,85 4.139,85

21

Descrição: Lente para câmera fotográfica Descrição
complementar: Lente 24-70 mm; Objetiva para fotografia de
encaixe baioneta EF; Distância focal zoom 24-70 mm; Abertura
máxima de diafragma de 2.8; Especificações: distância focal:
24-70 mm; Abertura máxima de diafragma: 1:2.8; Construção
da lente: 18 elementos em 13 grupos; Ajuste do foco: focagem
interna com usm (motor ultra sônico); Ângulo de visão: 84¨-34¨;
Distância focal mais próxima: 0.38m; Zoom normal - sistema de
zoom rotativo; Série EF lente; Diafragma circular de 9 lâminas;
Compatibilidade: toda linha de câmeras eos canon; Formato de
compatibilidade: 35mm / full-frame digital sensor; Com case/
saco para transporte; Com parasol, tampa da lente e tampa
traseira; 12 meses de garantia (mínimo)

UNIDADE 12 10.149,83 121.797,96
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22

Lente 35 mm emount; Objetiva para fotografia de encaixe
baioneta e -mount; Distância focal fixa 35 mm; Abertura
máxima de diafragma de 1.8; Especificações: Distância focal: 35
mm; Formato aps-c; Abertura máxima de diafragma: 1:1.8;
abertura mínima de diafragma: 1:22; Construção da lente: 8
elementos em 6 grupos; Ajuste do foco: sistema de focagem
silencioso de alta velocidade, de motor de focagem linear que
trabalha com motor de abertura inte rna; Elemento de vidro de
dispersão extrabaixa; Ângulo de visão: 44°; Distância focal mais
próxima: 0.3m; Diafragma circular de 7 lâminas

UNIDADE 9 3.555,48 31.999,32

23

Lente para câmera fotográfica Descrição complementar: Objetiva
para fotografia de encaixe E-Mount/Full-Frame; Distência focal
zoom 28-75 mm; Abertura máxima de diafragma de 2.8
especificações: distância focal: 28-75 mm; Abertura máxima
constante de diafragma: f2.8; Ajuste do foco: focagem interna
com motor de foco automático RXD (Rapid eXtra-silent stepping
Drive); Distância focal mínima de apenas 7,5 "e uma ampliação
máxima de 1: 2,9; Zoom padrão versátil é projetado para
câmeras mirrorless de montagem E da Sony de quadro inteiro;
Formato de compatibilidade: 35mm / full-frame digital sensor;
Com parasol, tampa da lente e tampa traseira; 12 meses de
garantia (mínimo). Referência: Lente Tamron 28-75mm f/2.8 Di
III RXD Para Sony E-mount.

UNIDADE 15 6.734,28 101.014,20

24

LIQUIDIFICADOR DE 1.7 LITROS, COPO LIVRE DE BPA. LÂMINA
EM AÇO INOXIDÁVEL. MÍNIMO DE 5 (CINCO) VELOCIDADES E AS
FUNÇÕES: AGITAR, PICAR, MISTURAR, PURÊ E LIQUIDIFICAR.
COR: VERMELHO. VOLTAGEM: 220V. POTÊNCIA MÍNIMA 550W. O
EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE,
PRODUTIVIDADE, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO
A MARCA DE REFERÊNCIA: KITCHENAID, MODELO: KUA15AV.

UNIDADE 7 1.217,13 8.519,91

25

LIQUIDIFICADOR DE BAIXA ROTAÇÃO (ATÉ 4.500 RPM) INOX,
COPO E MONOBLOCO EM INOX, POTÊNCIA MINIMA DO MOTOR:
0,5CV. TENSÃO: 220V. CAPACIDADE DO COPO: 3 A 3,6 LITROS.
MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM
PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES.
O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM CONFORMIDADE COM A
NORMAS NR 12 - SEGURANÇA E POSSUIR CERTIFICADO
INMETRO. OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ
POSSUIR QUALIDADE, PRODUTIVIDADE, GARANTIA E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE
QUANDO COMPARADO A MARCA DE REFERÊNCIA: SKYMSEN,
MODELO: LC3.

Um. 3 728,91 2.186,73

26

LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 2 LITROS. COPO EM AÇO INOX
COM CAPACIDADE NOMINAL DE 2 LITROS. GABINETE EM AÇO
INOX ESCOVADO. CONJUNTO MANCAL/HÉLICE EM AÇO INOX. COM
CHAVE LIGA/DESLIGA MAIS FUNÇÃO PULSAR. POTÊNCIA MÍNIMA
DO MOTOR: 900W. TENSÃO: 220V. MANUAIS DE OPERAÇÃO,
SERVIÇO E MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMAS NR 12 - SEGURANÇA E POSSUIR
CERTIFICADO INMETRO. OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO
OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE, PRODUTIVIDADE,
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE QUANDO COMPARADO A MARCA DE REFERÊNCIA:
SKYMSEN, MODELO: LI-2.

Um. 11 634,64 6.981,04

27

Descrição: memória em cartão magnético Descrição
complementar: cartão de memória para máquina fotográfica, sd
- 64gb destinação: para máquina fotográfica. Modelo sd, classe
u3. Capacidade 64 gb ou acima. Velocidade de 95 mb/s ou
acima.

UNIDADE 59 189,33 11.170,47

28

MINI PROCESSADOR DE 0,8 LITROS, COM NO MÍNIMO 2 (DUAS)
VELOCIDADES E FUNÇÃO PULSAR. TIGELA, TAMPA E LÂMINA EM
AÇO INOX. POTÊNCIA MÍNIMA: 240W. VOLTAGEM: 220V. COR:
VERMELHO. DIMENSÕES APROXIMADAS DO EQUIPAMENTO:
222MM(A) X 178MM(L) X 151MM(P). PESO APROXIMADO DO
EQUIPAMENTO 1500G. OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO
OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE, PRODUTIVIDADE,
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE QUANDO COMPARADO A MARCA DE REFERÊNCIA:
KITCHENAID - MODELO: KJA03BV.

Um. 8 450,57 3.604,56
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29

Descrição: Mochila Descrição complementar: Mochila para
transporte de equipamento; Interior extragrande se ajusta a um
gimbal, câmera e lentes, além de um laptop em um
compartimento dedicado; Tiras suspensas de nível militar no
exterior para prender bolsas e acessórios selecionados (um saco
para lentes e um saco para acessórios estão incluídos);
Divisores de seção ajustáveis; Almofada acolchoada para
proteger contra impacto; Alças de ombro acolchoadas e
ajustáveis; Cinto removível; Abre do lado de trás; Bolsos
interiores pequenos; Almofadas de fundo. Referência: Mochila
Multifuncional Crane Zhiyun-Tech TransMount "

UNIDADE 20 1.565,38 31.307,60

30

Descrição: Monopé Descrição complementar: Monopé, material
alumínio anodizado, altura 175 cm, peso 1.510 g, capacidade
carga 5 kg, cor preta, aplicação máquina fotográfica e filmadora,
características adicionais 4 seções, pé emborrachado, altura
mínima 66,50 cm.

UNIDADE 6 1.102,01 6.612,06

31

PROCESSADOR DE ALIMENTOS DE 2.1 LITROS, COM NO MÍNIMO
2 (DUAS) VELOCIDADES E BOTÃO PULSAR. POTENCIA MÍNIMA:
250W. VOLTAGEM: 220V. COR: VERMELHO. ACESSÓRIOS: 1
(UMA) TIGELA DE 2.1L, 1 (UMA) LÂMINA MULTIUSO, 1 (UMA)
LÂMINA PARA MASSA, 1 (UM) DISCO REVERSÍVEL PARA
CORTAR/TRITURAR FINO (2MM), 1 (UM) DISCO REVERSÍVEL
PARA CORTAR/TRITURAR MÉDIO (4MM), 1 (UM) DISCO DE
CORTE GROSSO (6MM). OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO
OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE, PRODUTIVIDADE,
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE QUANDO COMPARADO A MARCA DE REFERÊNCIA:
KITCHENAID - MODELO: KJA09BV.

UNIDADE 8 1.194,33 9.554,64

32

PROCESSADOR DE ALIMENTOS INOX (CUTTER) 4 LITROS.
GABINETE E COPO EM AÇO INOX 304, CANTOS ARREDONDADOS
PARA FACILITAR A LIMPEZA. POTÊNCIA MÍNIMA DO MOTOR:
0,5CV. TENSÃO: 220V. CAPACIDADE DO COPO: 4 LITROS.
ACESSÓRIOS: 1 LÂMINA EM INOX, 1 COPO DE 4 LITROS COM
TAMPA EM ACRÍLICO OU INOX. MANUAIS DE OPERAÇÃO E DE
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM PORTUGUÊS. CERTIFICADO DE
GARANTIA DE 12 (DOZE) MESES. O EQUIPAMENTO DEVE ESTAR EM
CONFORMIDADE COM A NORMAS NR 12 - SEGURANÇA E POSSUIR
CERTIFICADO INMETRO. OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO
OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE, PRODUTIVIDADE,
GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR
QUALIDADE QUANDO COMPARADO A MARCA DE REFERÊNCIA:
SKYMSEN, MODELO: CR-4L.

Um. 7 1.698,27 11.887,89

33

PROCESSADOR DE ALIMENTOS. MÍNIMO 2 VELOCIDADES E
PULSAR. POTÊNCIA: MÍNIMA (W) 700. COR PRETO.
TENSÃO/VOLTAGEM 220V. CAPACIDADE MÍNIMA DO RECIPIENTE
DO PROCESSADOR: 1,2L. CAPACIDADE MÍNIMA DO COPO DO
LIQUIDIFICADOR: 2,2L. ACESSÓRIOS MÍNIMOS: 01
ESPREMEDOR, 01 LÂMINA DE PICAR EM INOX, 01 DISCO
ADAPTADOR E ACESSÓRIO FATIADOR. OBSERVAÇÃO: O
EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR QUALIDADE,
PRODUTIVIDADE, GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE QUANDO COMPARADO
A MARCA DE REFERÂNCIA: PHILCO, MODELO: ALL IN ONE
CITRUS.

Um. 16 252,64 4.042,24

34

PROCESSADOR DE MÃO (MIXER) COM NO MÍNIMO 2 (DUAS)
VELOCIDADES. COR: VERMELHO. POTENCIA MÍNIMA: 130W.
VOLTAGEM: 220V. LÂMINA INOX EM FORMATO DE “S”. CABO DE
ALIMENTAÇÃO DE NO MÍNIMO 1,5 METROS. ACESSÓRIO COPO DE
NO MÍNIMO 700ML, LIVRE DE BPA E BASE ANTIDERRAPANTE.
OBSERVAÇÃO: O EQUIPAMENTO OFERTADO DEVERÁ POSSUIR
QUALIDADE, PRODUTIVIDADE, GARANTIA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA EQUIVALENTE OU DE MELHOR QUALIDADE QUANDO
COMPARADO A MARCA DE REFERÊNCIA: KITCHENAID, MODELO:
KEB35AVANA.

UNIDADE 12 315,98 3.791,76

35

Refletor / Iluminador Fresnel para lâmpadas halógenas de 650w.
Potência: 650W. Tensão Nominal: 220V. Corpo em alumínio
extrudado e chapas de aço, protegido com tratamento
anticorrosivo e acabamento em pintura eletrostática a pó preto
fosco. Ajuste de zoom de 25 a 50º; Porta gobo e porta filtro
incluso; Íris inclusa; com suporte (possibilidade de angulação a
90¨/-45¨ a partir do eixo horizontal). Incluso: Lâmpada, Bandor
compatível, cabo de alimentação com interruptor e manual de
instruções. Garantia do Fabricante. Obs: Com padrão de
tomadas do Brasil.

Unidade
- 27 2.003,27 54.088,29

36

FRIGOBAR: REFRIGERADOR DOMÉSTICO MINI TIPO FRIGOBAR.
CAPACIDADE MÍNIMA: 120 LITROS. COR: BRANCA OU
REVESTIDO COM AÇO INOXIDÁVEL. AGENTE DE EXPANSÃO DA
ESPUMA DE ISOLAÇÃO TÉRMICA: GÁS . FAIXA DE CLASSIFICAÇÃO
DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA NO PBE: A. ALIMENTAÇÃO: 220V.

Un. 14 1.148,96 16.085,44
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37

Televisão tipo Smartv, tela plana LED com tamanho mínimo de
65 polegadas, com visor ultra HD 4K, com resolução de imagem
3840x2160; áudio com potência sonora (RMS) mínima de 20W;
Navegador (Web Browser), Espelhamento do Smartphone para
TV, DLNA, Bluetooth Low Energy, WiFi Direct, Som da TV para
smartphone, aplicativos: Youtube, Netflix; com processador
quade core; conectividade mínima: HDMI = 3 conexões, USB = 2
conexões, 1 Entrada de Componente (Y/Pb/PR), 1 Entrada de
Vídeo Composto (AV), 1 Ethernet (LAN), 1 Saída de Áudio Digital,
1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo) e Rede Sem Fio
Integrada; fonte de alimentação bivolt; contendo: controle
remoto (com baterias inclusas), cabo de força, manual do
usuário em língua portuguesa e manual eletrônico.

UNIDADE 22 4.440,32 97.687,04

38

TOTEM - CARREGADOR DE CELULAR MODELO ABERTO –
CONTENDO AO MENOS 8 SAÍDAS USB, 4 CABOS COMPATÍVEIS
COM TELEFONES ANDROID (V8 E TIPO-C) E IPHONE LIGHTNING,
PELO MENOS 4 SUPORTES EM ACRÍLICO PARA APOIAR OS
CELULARES. TENSÃO 220 V. CADA PONTO DUPLO USB DEVE TER
AO MENOS 3.1 A DE CORRENTE. ESTRUTURA EM CHAPA DE
ALUMÍNIO COMPOSTO (ACM) LEVE, RESISTENTE E INOXIDÁVEL.
BASE COM APROXIMADAMENTE 30X30 CM E ALTURA APROXIMADA
DE 1,35 M.

UNIDADE 44 1.008,00 44.352,00

39

TOTEM CARREGADOR DE CELULAR COM ARMÁRIO E CHAVES,
CARREGADOR COLETIVO PARA RECARREGAR CELULAR,
CONTENDO AO MENOS 6 CABOS ESPECIAIS COM CONEXÕES
LIGHTNING, V8 E TYPE-C (USB C), POSSIBILITANDO O
CARREGAMENTO DE AO MENOS 6 DISPOSITIVOS
SIMULTANEAMENTE. MEDIDAS APROXIMADAS: LARGURA 30 CM,
ALTURA 1,60 MT, PROFUNDIDADE 30 CM. QUANTIDADE DE
MÍNIMA DE CONECTORES: 6 TYPE C (USB C), 6 V8, 6 LIGHTNING
E 6 USB. TENSÃO: 220V , CARREGADOR 5V, CORRENTE 3.1 A,
POTÊNCIA: 800W E CABO DE ENERGIA: 1,5 M. ESTRUTURA EM
ALUMÍNIO, RESISTENTE E DURÁVEL.

Unidade
- 25 3.150,00 78.750,00

40

Tripé de iluminação com altura de 2 m, com 03 seções em
alumínio anodizado em preto, com rosca fina ¼” para os
iluminadores. As seções do tripé devem ser travadas com
tensionadores especiais fabricados em plástico resistente.
Garantia: mínima de 3 meses. Suportar até 4kg

UNIDADE 20 137,51 2.750,20

41

Tripé para câmera em alumínio com partes plásticas e cabeça
hidráulica no movimento Pan e Tilt, altura máxima de entre
1,70m e 1,75m, coluna central totalmente estendida, altura
mínima fechada de no mínimo 65cm, suporta 4Kg com engate
rápido, coluna central expansível através de alavanca, pernas
com travas, flip com 3 seções e ponteiras de borracha. Nivelador
de bolha. Garantia: mínima de 3 meses.

UNIDADE 39 712,87 27.801,93

Valor Total do Processo: R$ 1.676.084,29
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