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Quadro de especificações mínimas

Licitação: 23292.014329/2021-81
- PE 43/2021 - REI

Assunto: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 43/2021 PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DE MECÂNICA
PARA OS CÂMPUS DO IFSC




Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

NÃO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

1

Aparelho portátil de solda inversora eletrodo 160A. Aparelho completo
de solda inversora de eletrodo revestido, contendo o retificador e o
conjunto de porta- eletrodo. (cabo com conector rápido de 9 mm e
porta-eletrodo ) e garra obra (cabo com conector rápido de 9 mm) e
alça tiracolo. Aparelho portátil 160a 220v ou bivold, monofásico.
Características técnicas aproximadas da solda inversora - Tensão de
entrada: 220v ou bivolt 127v/220v - monofásico (automático) -
diâmetro máximo do eletrodo recomendado: 220v até 3,25 mm - tipo
de fonte: inversor - tensão em vazio em 220 v: 70-80 V - faixa de
ajuste de corrente (A): 220v - 15A - 160A - fator de trabalho: 220v -
160 A - 35% / 95 A - 100% - frequência (hz): 50/60 hz - tipo de
refrigeração: ventoinha - classe de isolação: grau h - índice de
proteção (ip): ip 21 s. Garantia de 01 ano. Modelo de referência: Boxer
Flama 161 BV

UNIDADE 12 848,92 10.187,04

2

Bancadas de trabalho em chapas reforçadas com tampo em madeira de
angelin ou compensado naval de no mínimo 25mm, com dimensões:
largura entre 1500 e 1600 mm, profundidade entre 600 e750 mm e
altura entre 850 e 930 mm. Deve possuir 1 gaveta e uma prateleira na
parte inferior, com as mesmas dimensões da bancada, servindo de
travamento entre os pés, com duas travessas na largura (1500 a 1600)
e no mínimo duas travessas na profundidade (600 a 750), montadas a
cerca de 150mm do piso. Garantia mínima de 1 ano

UNIDADE 33 1.646,94 54.349,02

3

Carro armazém para carga de no mínimo 275 kg, acabamento em
esmalte sintético, com medidas mínimas de: Altura de 1250 mm e
dimensões da base de apoio para os materiais (Base x Comprimento)
de 340 X 340. Estrutura em tubos de aço, barra e reforço laterais e
transversais, roda com pneu e câmara com diâmetro mínimo de (325
mm). Base com travessa para volumes menores. Garantia mínima de 1
ano. Modelo de referêncica: Carro Armazém Metalpalma 300 kg,
Anextec 54003P, Marcon TM-3.

UNIDADE 8 1.149,89 9.199,12

4

Carro para ferramentas em aço com no mínimo 4 gavetas e 1 prateleira
fechada com a porta disposta verticalmente ao lado das gavetas.
Dimensões mínimas de 850mm de altura, 440mm de largura e 790mm
de comprimento. Com 4 rodas e freio. Fechadura com chave para
fechamento das gavetas e da porta. Garantia de 01 ano.

UNIDADE 13 4.017,22 52.223,86

5

Carro para ferramentas em aço com no mínimo 4 gavetas e 1 prateleira
(horizontal) na parte inferior do carro fechada. As gavetas devem ter
sistema de chave independente da prateleira (chave para as gavetas e
chave para a prateleira). Dimensões mínimas de 970 mm de altura,
455mm de largura e 770mm de comprimento. Montagem com
parafusos e porcas galvanizadas, pintura de alta resistência Epoxi (a
pó), suporte para morsa pequena e lençol de borracha (borracha para
tampo superior), carga por Gaveta de no mínimo 20kg, com 2 rodízios
giratórios de 5" com freio e 2 rodízios fixos de 5", capacidade de carga
estática entre 200 e 400Kg e dinâmica entre 180Kg e 360Kg. Garantia
de 01 ano. Marcas de referencia: CMB 156B", Tramontina pro
44950409.

UNIDADE 15 3.735,17 56.027,55

6

Compressor de ar com reservatório de 46 litros (mínimo) e 7,9 bar de
pressão (mínimo). Conjunto móvel montado sobre rodas. Deve possuir
manômetro, válvula de segurança, pressostato. Potência 2 HP e Tensão
220V (60Hz) monofásico, com carenagem de proteção sobre as partes
que possuem movimento. O item deve possuir proteção contra
sobrecarga. Garantia mínima de 01 ano. Marca de referência: Schulz
ou similar.

UNIDADE 10 1.426,92 14.269,20

7

Desumidificador elétrico automático, com controlador da umidade
ambiente, com capacidade para retirar 18 ou mais litros/dia de água do
ar, para ambientes de até 300m³ ou mais (220V, 60Hz, monofásico) e
rodízio. Garantia de 01 ano.

UNIDADE 10 3.450,89 34.508,90
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Item Descrição Unidade Quant
.

Preço
Unit. (R$)

Valor Total
(R$)

8

Máquina de corte a plasma completo com tocha, que atenda às
seguintes especificações mínimas: Alimentação trifásica de 380 V e 60
Hz. Faixas de corrente: 30 a 60 Amperes. Ciclo de trabalho: 60A @
40%. Capacidade de corte de aço carbono: ideal = 12 mm, separação
= 16 mm. Utilizar ar comprimido com pressão de 4,5 a 6 bar. Possuir
indicador digital de pressão do ar. Deve acompanhar o equipamento:
Tocha de corte Plasma com no mínimo 4m; Cabo obra com garra
negativa; Manual de operação e catálogo de peças em português. DEVE
ACOMPANHAR: Cabo elétrico de alimentação com engate e terminal
3P+T 32A; O vendedor deve oferecer serviços gratuitos de pós-venda e
garantia mínima de 1 (um) ano; Montagem técnica, em um prazo de
15 dias após a entrega. Prazo de entrega 60 dias. Modelo de
referência: Balmer Inversora Vulcano CUT 62

unid 8 12.647,76 101.182,08

9

Solda multiprocesso, tensão de alimentação trifásica 380V. Frequência:
60hz. Fator de trabalho mínimo para os 3 processos: 175A @ 100%.
Faixa de corrente mínima: 40 a 250A. Velocidade de alimentação
aproximadamente entre: 2,0 a 18m/min. Refrigeração forçada. Classe
de proteção: IP23S. Deve acompanhar o produto: Garra negativa de
300A; Cabo de solda com engate rápido; Mangueira de gás com
abraçadeira; Manual de Instruções. Garantia mínima de 01 ano. Modelo
de referência: Balmer Vulcano FLEX MIG 260i, Esab REBEL EMP 320IC
ou Bambozzi MTE 510I

UNIDADE 17 16.344,90 277.863,30

10

Esmerilhadeira 4.1/2 ou 5" polegadas, com gatilho Paddle, sistema de
embreagem que diminui a rotação e promove a parada do disco, caso o
disco trave acidentalmente, potência entre 1100 W e 1500 W, rotação
mínima de 10.000 RPM, eixo de fixação do disco M14, suporta discos
de diâmetro de 115 mm, peso entre 2,3 kg e 2.9 kg. Tensão de 220V -
60Hz. Deve acompanhar o produto: Punho lateral e chave para soltar o
disco. Mínimo 1 ano de garantia. Modelo de referência: Makita 9564PZ,
Makita 9564PC, Dewalt DWE4324, Makita GA5020C.

UNIDADE 30 1.315,97 39.479,10

11

Esmerilhadeira 7” Potência entre de 2.400 watts e 2600 watts; Rotação
8.500 rpm; Para discos de corte e desbaste de diamentro 7” e furo de
7/8”; Eixo M14; Com sistema de paritda suave; Deve possuir
empunhadura auxiliar antivibração; Com empunhadura traseira rotativa
que não precisa usar ferramentas para a realização do ajuste. Pino de
trava para troca de disco, com chave. Com pelo menos 2 ponto para
adaptar a empunhadeira auxiliar. Motor monofásico 220V 60Hz. Deve
possuir: Aberturas de ventilação. Capa de proteção dos discos. Porca
para fixação dos discos. Chave para porca de fixação dos discos. Botão
de trava do interruptor. Com manual do fabricante em português.
Garantia mínima de 01 ano. Modelo de referência: Bosch 24-180 LVI;
Bosch 26-180 LVI; Makita GA7030S; Makita GA7040S

UNIDADE 7 1.852,06 12.964,42

12

Esmerilhadeira angular de 5", tensão 220 v 60 Hz, com 1100 watts de
potência; Rotação de no mínimo 10.500 rpm, para discos com diâmetro
de até 125 mm, capa de proteção dos discos, empunhadeira adicional e
chave para troca dos discos. Peso entre 2,10 de 2,3 kg. Garantia
mínima de 1 ano ofertada pelo fabricante. Modelo de referência: Bosch
11-125; Dewalt DWE 4212; Dewalt DWE 4324

UNIDADE 10 1.535,41 15.354,10

13

Estante gaveteiro (porta componentes) com capacidade mínima de 28
gavetas nº 7. Estrutura metálica em chapa de aço carbono com
espessura de 2 mm. Estrutura desmontável com colunas e travessas
fixadas por parafusos, pintura em epoxi. Medidas mínimas: AxCxP:
1500x960x200 mm. Deve acompanhar 28 gavetas Nº 7 na cor preta e
todos os parafusos, arruelas e porcas para montagem da estrutura
metálica. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: Marcon
EM28/7P

Un. 20 1.053,29 21.065,80

14

Exaustor axial de 20cm de diâmetro e 16 cm de compriento. A carcaça
e a hélice devem ser de metal. Tensão de 220V; Frequência de 60 Hz;
Rotação entre 1700 a 1800 RPM; Vazão mínima de 7,9 m3/min; Ruído
de até 65 dBA; Deve possuir grade de proteção e acabamento em
pintura eletrostática. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência:
Ventisilva E20M4.

UNIDADE 51 547,25 27.909,75

15

Fonte inversora portátil para soldagem pelos processos TIG (AC/DC) e
Eletrodo revestido (AC/DC). Sistema de ignição por alta frequência.
Tensão: 220V monofásica. Frequência: 60 Hz. Fator de trabalho: 100%
a 90A no processo TIG DC. Controle de ajuste de corrente (mínimo):
5A a 190A no processo TIG DC. Grau de proteção: IP 23. Classe de
isolamento térmico: F. Ventilação do tipo forçada. Pós-fluxo de gás de
até 10 segundos. Deve acompanhar: tocha com interruptor, cabo garra
e cabo com porta-eletrodo. Com garantia mínima de um ano e entrega
técnica com treinamento mínimo de 4 horas. Modelo de referência:
Balmer MaxxiTIG 200P AC/DC

Unidado 14 9.809,96 137.339,44
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.
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(R$)

16

FORNO A VÁCUO TIPO MUFLA COM ATMOSFERA CONTROLADA PARA
TRABALHOS DE TRATAMENTOS TÉRMICOS COM TEMPERATURA MÍNIMA
DE 1200°C E MÁXIMA DE 1300°C. CÂMARA INTERNA COM VOLUME DE
7 LITROS EM FORMATO CÚBICO, COM ESTRUTURA EXTERNA EM CHAPA
DE AÇO TRATADO OU EM AÇO INOXIDÁVEL. CONTROLADOR DIGITAL
DE TEMPO E TEMPERATURA (CICLOS DE TRABALHO) COM AJUSTES DE
NO MÍNIMO 5 PATAMARES DE TRABALHO POR MODO PID. VÁCUO
MÁXIMO DE TRABALHO 20MMHG DE AR RESIDUAL. ENTRADA E SAÍDA
PARA GASES DE TRATAMENTOS. VEDAÇÃO COM BORRACHA OU
POLÍMERO SIMILAR NA PORTA E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO COM
ÁGUA CIRCULANTE. POSSUIR DISPLAY PARA INDICAÇÃO DE
PARÂMETROS (NO MÍNIMO A TEMPERATURA). BOMBA DE ALTO VÁCUO
INCLUSÃO. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 110 OU 220 V COM CABO
PADRÃO TRÊS PINOS CONFORME NORMA NBR14136. FREQUÊNCIA
50/60 HZ. POTÊNCIA MÁXIMA DISSIPADA PELO CONJUNTO DE
RESISTÊNCIAS DE 4000 W. TERMOPAR TIPO K OU S. PESO MÁXIMO
DO EQUIPAMENTO 70 KG. MANUAL DE INSTRUÇÕES. TERMO DE
GARANTIA. ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERMANENTE. MODELO DE
REFERÊNCIA: FLVC 1300/7 – SIMILAR OU SUPERIOR.

UN 8 40.228,00 321.824,00

17

Furadeira de bancada com motor de 1/2 CV (370W), Tensão: 220 V
monofásico 60 Hz, Rotação do motor: 1700 Rpm, Mandril de 5/8" (16
mm), Com no mínimo 5 velocidades: entre 570 a 3100 RPM
(correia/polia ou eixo/correia), Deve possuir cremalheira e manivela
para ajuste (subida e descida) da mesa de trabalho; Protetor de
mandril; Mesa inclinável para ambos os lados em 45°, Avanço do eixo
árvore (mandril) de no mínimo 50 mm, Com altura (distância) do
mandril até a base de no mínimo 400 mm, Com dimensão da mesa de
trabalho de no mínimo 190 x 190 mm. Deve acompanhar o produto:
Correia do acoplamento do motor com o eixo árvore e Chave de
mandril. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: Ferrari - FGC
– 16

UNIDADE 19 1.873,88 35.603,72

18

Furadeira de Impacto com características mínimas: Potência entre
720W e 760W, 220 V, velocidade variável, rotação por min 0-2.800rpm
mínimo, rotação reversível, mandril de ½ (13 mm), duas funções:
simples rotação e rotação com impacto, Impacto 0-44.800 ou maior,
capacidade de furar em concreto 16mm, aço 12mm e madeira 25mm,
peso entre 1,8kg e 2kg. Acompanha: empunhadora auxiliar, chave de
mandril e manual do usuário. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de
referencia: MAKITA-HP1640; Bosch GSB 16 RE.

UNIDADE 21 666,32 13.992,72

19

Martelo rompedor/perfurador/furação rotativa. Dupla isolação.
Velocidade variável. Rotação reversível. Encaixe SDS PLUS. Tensão de
alimentação: 220V; Potência mínima 800W; Rotação por minuto 0-
1.100 no mínimo; Impacto por minuto: 0-4.000 no mínimo; Ajuste do
sistema de trabalho do martelete: Rotação, rotação com impacto e
apenas impacto; Capacidades - Metal:13mm - Madeira: 30mm -
Concreto: 24mm; Energia de Impacto 2.7 Joules mínimo; Peso: entre
2.5 Kg e 3Kg; Garantia mínima de 12 meses. Deve acompanhar
maleta, punho auxiliar completo, limitador de profundidade e manual .
Modelo de referencia: Makita HR2470 SDS Plus; Bosch GBH 2-28 D

UNIDADE 8 1.672,27 13.378,16

20

Gravador elétrico para metais ferrosos e não ferrosos, plásticos rígidos
e madeira. Tensão 220V – 60 Hz. Deve possuir punho emborrachado,
Potência mínima de 10 W, Deve acompanhar a placa com algarismos e
alfabeto, a placa com símbolos e no mínimo duas pontas de gravação.
Garantia de 01 ano. Modelo de referência: Vonder GRV 7000.

UNIDADE 10 169,19 1.691,90

21

Lixadeira excêntrica (roto-orbital) com sistema antivibração. Integra os
movimentos oscilante e giratório; Controle eletrônico de velocidade,
interruptor com botão trava; com sistema de filtro integrado; Deve
possuir Adaptador para aspirador de pó, com sistema autoaderente ou
velcro para fixação dos discos de lixa; com empunhadura adicional;
com diâmetro do disco de lixa 150mm; com oscilações por minuto:
11.000 - 24.000 / min-1; com diâmetro da órbita 4.0mm;
excentricidade de 2 mm, com potência 340 watts a 400 watts, tensão
de 220V 60Hz; com rotações por minuto: 5.500 - 12.000 RPM.
Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: Bosch GEX 125-150
AVE.

UNIDADE 14 2.230,69 31.229,66

22

Macaco tipo jacaré 2 toneladas longo com roda de ferro. Capacidade: 2
toneladas; Comprimento minimo : 1150mm; Largura: entre 250mm e
400mm; Altura de elevação: entre 500 e 650mm; Altura máxima
rebaixado (Elevação mín.): 140mm; Com cabo; Prato de apoio com
garras que empedem o escorregamento; Pedal de rápido acionamento;
Rodas de ferro: 2 fixas e 2 giratórias.. Garantia mínima 1 ano. Modelo
de referência: Bovenau J2200; Ribeiro equipamentos; Marcon MJH-2T

UNIDADE 8 1.613,29 12.906,32
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.
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Unit. (R$)
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(R$)

23

Máquina de solda MIG/MAG 45-350A 220/380V + TOCHA
- DESCRIÇÃO
DA MÁQUINA DE SOLDA: tensão: 3 x 220/380 V; frequência: 60hz;
potência máxima: 17,5kva; potência nominal: 8,8kva; corrente
máxima: 46/26,5 A; corrente nominal: 23,2/13,4 A; fator de potência
0,80; secundário: tensão a vazio: 18 a 48 v; tensão de trabalho: 16,5
a 36,5 v; regulagem de tensão (tipo): tape; posição da chave de
tensão: 20n; faixa de corrente: 45 a 350 a; ciclo de trabalho:
350a35%; ciclo de trabalho 100%: 200a@100%; classe de isolação
térmica (tipo) h; tipo de fonte: cv/cc; transformador de potência:
núcleo em aço silício com bobinas em cobre; grau de proteção (classe):
ip 21; proteção térmica (termostato): sim; ventilação (tipo): forçada;
norma: en60974-1 “s”/ce; recursos: display digital: não; acionamento
por 2 toques: sim; acionamento por 4 toques: sim; temporizador para
soldagem - ponteamento/intermitência: não; burnback: sim; leds para:
indicação de fonte energizada: sim; indicação de sobre temperatura:
sim; características do alimentador: velocidade: 1,0 a 15 m/min.;
cabeçote de alimentação: interno; número de roletes de arraste: 2;
diâmetros de arames sólidos: 0,6 / 0,8 / 1,0 mm; diâmetro de arame
tubular 0,9 / 1,0 / 1,2 mm : conexão tipo euro conector: sim. 01 cabo
de obra 50 mm com 2 m de comprimento com engate rápido, 01 garrra
negativa 500 A, 01 mangueira de gás ¼ com comprimento de 2 m,
manual de instruções e certificado de garantia. - DESCRIÇÃO DA
TOCHA: tocha para máquina mig/mag, (condizente com marca/modelo
do equipamento entregue); composta de conector tipo euro-conector;
com comprimento mínimo de 3 m, para uso em corrente de 340A para
co2, com sistema de refrigeração à gás, possuir punho ergonômico e
no corpo da tocha isolação externa de borracha. Modelo de referência
da máquina de solda: Balmer Vulcano mig 360
Modelo de referência da
tocha: Balmer TMB-380; Balmer TMB-501 R.
Garantia mínima de 1 ano
para ambos os itens.

UNIDADE 9 8.857,20 79.714,80

24
Medidor angular de precisão, digital com precisão de + 0,1º, com
réguas de apoio com pelo menos 100mm de comprimento. Faixa de
medição 0 a 180°. Garantia de 1 ano.

UNIDADE 9 373,08 3.357,72

25

Medidor de espessura digital: Deve ser construído em material
resistente, apresentar conversão automática de milímetros para
polegadas. O diâmetro de batente deve apresentar variação entre 8 e
12 mm. Deve ser possível o zero em qualquer ponto, além de
desligamento manual ou automático. A alimentação deve ser realizada
por 1 bateria de 1,55 V. O equipamento deve ser indicado para medição
de espessura de filmes plásticos e chapas de pequena espessura. Deve
compreender os seguintes requisitos técnicos: - Capacidade de
medição: De 0 a no máximo 10 mm; - Leitura de 0,01 mm ou inferior;
- Precisão mínima: +/- 0,04; - Profundidade do arco: entre 30 e 60
mm. Prazo de entrega: 30 dias. Garantia mínima: 1 ano. - Modelo de
referência: Insize 2871-10, Digimess 130.403, Mitutoyo 547-301.

UNIDADE 10 2.251,13 22.511,30

26
Rotâmetro medidor de vazão, faixa 100-1000 L/h, liquidos (água),
conexões 1/2" roscada. Garantia mínima de 1 ano. Marca de
referência: Blaster Controle BLI 200.

UNIDADE 10 393,87 3.938,70

27

Micrometro externo 0-25, resolução 0,001mm. Capacidade: 0 a 25mm;
Graduação: 0,001mm; Exatidão	 ±0,002mm; Possui arco esmaltado;
Com faces de medição de metal duro; Equipado com catraca para força
de medição constante; Possui placa de isolação térmica. ACOMPANHA:
Estojo e chave para zeragem da bainha.

Un. 51 571,96 29.169,96

28

Micrometro externo métrico, com catraca de aperto, pontas de contato
em metal duro, leitura de 0,01mm, arco em aço, capacidade de leitura
de 0mm-25mm. Acompanha estojo. Garantia de 01 ano. Prazo de
entrega: 30 dias

UNIDADE 29 364,78 10.578,62

29

Micrometro externo métrico, pontas de contato em metal duro, com
catraca de aperto, leitura de 0,01mm, arco em aço, capacidade de
leitura de 25mm-50mm. Acompanha estojo. Garantia mínima de 01
ano.

UNIDADE 35 438,39 15.343,65

30

Micrometro externo métrico, pontas de contato em metal duro, com
catraca de aperto, leitura de 0,01mm, arco em aço, capacidade de
leitura de 50mm-75mm. Acompanha estojo. Garantia mínima de 01
ano.

UNIDADE 35 687,96 24.078,60

31

Micrometro externo métrico, com catraca de aperto, leitura de
0,01mm, arco em aço, pontas de contato em metal duro, capacidade
de leitura de 75mm-100mm. Acompanha estojo. Garantia mínima de
01 ano.

UNIDADE 35 864,82 30.268,70

32

Micrômetro interno (TIPO PAQUÍMETRO) 5-30mm, resolução 0,01mm.
Pontas de contato em metal duro micro lapidadas, cilíndricas (para a
capacidade de 5-30mm); Fuso em aço temperado; Tambor, bainha e
catraca em metal cromado fosco. Trava de fixação do fuso; Pressão de
medição através de catraca na extremidade do tambor. Graduação de
0,01mm. Deve acompanhar: Anel de zeragem para a capacidade de 5-
30mm e chave para zeragem da bainha.

Un. 63 668,36 42.106,68
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33

*MICROMETROS EXTERNOS (BATENTES INTERCAMBIAVEIS)
*Capacidade de medição 0 a 100mm
*Arco fabricado em aço forjado,
pintado e esmaltado
 *Tambor, bainha e catraca em metal cromado
fosco
 *Alavanca de fixação do fuso
 *Fuso em aço temperado com
Ø6,5mm
*Batentes intercambiáveis e fuso com faces de contato micro
lapidadas em metal duro
*Pressão de medição através de catraca na
extremidade do tambor
 *Graduação de 0,01mm
Acompanha:
 *Estojo
*Hastes padrão para zeragem de cada batente (exceto para o batente
de 0-25mm)
 	 Chave para zeragem da bainha
 *Batentes
intercambeáveis (consulte a página do catálogo para ver a quantidade
e as dimensões que acompanham cada modelo)
 *Contra-porca de
fixação do batente intercambiáveis
*Catraca para fixação dos batentes
intercambiáveis

Un. 60 1.488,23 89.293,80

34

Morsa de bancada nº 5, em ferro fundido nodular, com placas de
fixação (Mordentes) removíveis. Possui base giratória, que permite
girar a morsa em relação a base de fixação da mesma. Inclui alavanca
para aperto e manipulo para travamento do giro da base. Garantia de
01 ano. Modelo de referência: Black Jack C197; Sparta 186255.

UNIDADE 23 541,25 12.448,75

35
Moto esmeril de bancada para dois rebolos, motor 1cv (110/220) 60Hz,
monofásico, com rebolo, medidas do rebolo 8” GARANTIA: mínima de 1
ano.

unid 15 2.580,96 38.714,40

36

Nível laser com estrutura em alumínio; Com comprimento do corpo
superior a 350 mm; Deve possuir nível de bolhas; Alcance da projeção
do laser de pelo menos 15 m; Deve acompanhar o equipamento: tripé
em alumínio compatível com o equipamento; Acompanha estojo.
Alimentação com pilhas AAA ou AA. Garantia mínima de 01 ano.
Modelo de referência: Worker 396575; LeeTools 670579

UNIDADE 6 408,70 2.452,20

37

Paquímetro com relógio: Em Aço Inoxidável. Faixa de medição de 0 a
200mm, graduação do relógio 0,01mm, exatidão ±0,03mm.
Acompanha estojo. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência:
Digimess 100.038; Mituoyo 505.733; Insize 1311-200A.

UNIDADE 32 1.081,68 34.613,76

38

"Paquímetro com relógio: Em Aço Inoxidável. Faixa de medição de 0 a
300mm, graduação do relógio 0,02mm, exatidão de ±0,04. Acompanha
estojo. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: Digimess
100.036; Mituoyo 505.745; Insize 1312-300A
"

UNIDADE 21 896,91 18.835,11

39

Paquímetro de profundidade digital : Fabricado em aço inoxidável.
indicação milímetro/polegada. Leitura 0,01mm/.0005"" .
Repetitividade: 0,01mm/.0005"". Faixa mínima de trabalho 0-250mm.
Parafuso de fixação. Tecla de Liga/desliga ou tecla liga com função de
desligamento automático. Tecla conversora mm/polegada. Indicação de
bateria com carga baixa. Alimentação por bateria . Bateria inclusa.
Fornecido com estojo. Manual de Operação . Garantia mínima de 1 ano.
Modelo de referência: Digimess 100.211; Digimess 100.212; Mitutoyo
571-213-10.

UNIDADE 19 998,81 18.977,39

40

Plaina desengrossadeira para madeira, deve ser portátil, tensão de
alimentação de 220v monofásica, frequência 60hz, potência entre
1650w e 1800w, largura de corte para tábuas mínima de 30cm, deve
aplainar tábuas com espessura de 15cm, com mesa de apoio, deve
possuir sistema de alimentação automático para tábua durante o corte
ou sistema de roletes tracionadores do material a ser aplainado.
Garantia mínima de 1 ano, Modelo de referência: Makita 2012NB;
Dewalt DW733.

UNIDADE 8 4.679,23 37.433,84

41

Prateleiras para produtos mecânicos com as seguintes características:
Dimensões mínimas: - Comprimento: 1005mm; - Largura: 405mm; -
Altura: 2005mm; - Com no mínimo 6 prateleiras com madeira OSB de
20 mm; - Fabricada em chapas de aço com no mínimo 2mm de
espessura, - Montagem com parafusos; - Cada prateleira deve ter
capacidade para 500kg; - Pintura epóxi; - As prateleiras, quando
montada, devem ser firmes, sem que aconteça o balanço das mesmas.
Garantia de 01 ano. Modelo de referência: Marcon PT – 6

UNIDADE 32 2.442,27 78.152,64

42

Regulador para gás Argônio. Corpo forjado em Latão. Pressão máxima
de entrada de no mínimo 220 Kgf/cm² (3129 PSI). Manômetro de
entrada e de saída. Modelos de referência: Regulador de Gás Argônio
Balmer; Famabras RI-30P para Argônio.

UN 19 193,97 3.685,43

43

Regulador para gás Dioxido de Carbono. Corpo forjado em Latão.
Pressão máxima de entrada de no mínimo 230 Kgf/cm² (3270 PSI).
Manômetro de entrada e de saída. Modelos de referência: Regulador de
Gás CO2 Balmer; Regulador para CO2 MD-G30 Condor/Esab.

UNIDADE 8 309,25 2.474,00

44

Relógio comparador métrico leitura de 0,01mm e curso total de 10mm.
Possui tampa traseira com orelha de fixação, aro giratório recartilhado,
diâmetro do canhão 8mm; Mostrador contínuo de no mínimo 50mm e
com escala de 0-100 (100-0); Curso por volta 1mm; Ponta de contato
esférica de aço. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência:
Digimess 121.304; Kingtools 506.700; Mitutoyo 2046S-09.

UNIDADE 10 169,19 1.691,90

45

Retífica manual reta elétrica com rotação em vazio superior a
10.000rpm. Potência mínima superior a 400W. Tensão 220V, 60Hz.
Pinça para acoplamento da ferramenta de diâmetro 6 mm ou 1/4"" .
Garantia mínima de 01 ano. Modelo de referência: Dewalt DWE – 4887;
DWT - RRD 414; Makita GD0600.

UNIDADE 14 519,61 7.274,54
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Item Descrição Unidade Quant
.
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46

Sacador externo para polias e rolamentos com 2 (duas) garras
deslizantes; Sistema de parafuso com ponta cônica que serve para
centralizar e posicionar as garras; Sistema que permite a inversão das
garras para apossibilitar a remoção de componente com apoio externos
e internos; Deve possuir capacidade para remover componentes com
dimensões entre 40 mm e 170 mm (abertura mínima e máxima) ou
maior, respeitando o limite inferior; Deve possuir corpo e suporte das
garras niquelados, garras niqueladas e cromadas; Deve possuir
capacidade foça operacional de 3 até 15 TNF (tnf); Deve permitir a
utilização de prolongadores, da mesma marca do produto oferecido,
para ampliar a extensão das garras de tração; O produto deve possuir
acessórios e peças de reposição para aquisição no Brasil. Garantia de
pelo menos 1 (um) ano. Modelo de referência: Gedore 8220-20.

UNIDADE 22 828,71 18.231,62

47

Solda multiprocesso, tensão de alimentação monofásica bivolt
automática, 127/220V – 60Hz; O equipamento deve executar os
processos de MIG/MAG, TIG e Eletrodo Revestido; Consumo na
corrente máxima em 220V de aproximadamente: 10 kVA; Faixa de
ajuste da corrente mínimo em 220V: MIG/MAG de 30 a 200A, TIG de
20 a 160A, e Eletrodo revestido de 20 a 160A. Velocidade máxima do
arame no processo MIG/MAG em 220V: 15 m/min. Fator de trabalho no
processo MIG/MAG a 220V: 100% a 160A. Possibilitar a instalação de
arames com diâmetro entre 0,6 a 1,0 mm; Suporte interno para
carretel de arame de no mínimo 5kg. O equipamento deve oferecer os
seguintes recursos de soldagem ou ajuste: Pós queima (Burnback);
Ajuste de vazão gás em pré e pós fluxo; Função de solda pulsada; Hot
Start para abertura de arcos de solda com eletrodo revestido; Função
de memória – Possibilitar a memorização de no mínimo 8 configurações
de soldagem. Deve acompanhar o produto os acessórios: tocha TIG,
tocha MIG, garra negativa e porta eletrodo. Manual em Português;
Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: WeldVision Guerreira
250 PHF (3 em 1 + Pulsada)

UNIDADE 12 4.006,86 48.082,32

48

Tartaruga para movimentação de cargas, capacidade de carga
individual de 4 toneladas. Deve possuir 4 rodas de diâmetro entre 80 a
85mm de nylon ou poliuretano com rolamentos blindados, com base de
metal para apoio das cargas com medidas de largura entre 75mm a
155mm, comprimento entre 130mm e 190mm e altura de 110mm.
Deve possuir borracha sobre a base de metal para apoio das cargas. A
estrutura de fixação das rodas e da base de metal de apoio das cargas
deve possuir dimensões de largura entre 300mm e 315mm,
comprimento entre 225mm e 255mm. Deve possuir cabo direcionador
com comprimento entre 900mm e 1100mm. Modelo de referência:
Bovenau T4100; SAS SS40-P.

UNIDADE 29 1.304,29 37.824,41

49

Torno De Bancada (morsa), Fabricado Em Aço Forjado, Base Fixa,
Mordentes Integrados Ao Corpo Com Tratamento Térmico. Largura dos
mordentes de 155 mm e altura dos mordentes até a base de 175 mm.
Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: Forjasul Nº6

UNIDADE 8 1.572,49 12.579,92

50

Ventilador centrífugo com casco em polipropileno. Tensão: 220V.
Potência 90W. Vazão Máxima igual ou superior a 500 m³/h. Pressão
máxima de 355 Pa. Diâmetro aproximado de descarga do ventilador de
150 mm. Garantia mínima de 1 ano. Modelo de referência: Multivac
AXC 150B

UNIDADE 12 968,29 11.619,48






Valor Total do Processo: R$ 2.030.003,40
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