
1
ABRIR1.60 x 2.10 +0.30 

AMBIENTE

P4

0.70 x 2.10

1 
ABRIR 

2

1.10
MAXI-AR

2.35x 1.00J5

21.101.35x 1.00J6

Quant.

PEITORIL

TIPO
ESQ. DIMENSÕES

DESCRIÇÃO

QUADRO  DE  ESQUADRIAS

TODAS AS ESQUADRIAS DEVERÃO SER PROVIDAS COM CANALETAS E TRILHOS DE ALUMÍNIO, E AS

ROLDANAS E PINOS (QUANDO OUVER) SERÃO EM  MATERIAL DE 1º LINHA.

OS RODAPÉS CERAMICA TERÃO AS DIMENSÕES: 8,5 CM(vista)bitola final.

SALAS DE AULA

0.00

P3

0.00

4
ABRIR

PI 0.90 x 2.10 SANIT/ SALAS

1

1.05

CORRER

3.35 x 1.35J1

VER PL. BAIXA: VIDRO TEMPERADO 8MM -  TRECHO EM VIDRO CURVO

 CANTINA

NOTA: ANTES DE EXECUTAR AS  ESQUADRIAS COMFERIR DIMENSÕES E QUANTIDADES NA OBRA

2

1.95

MAXI-AR

2.35 x 0.60J2

1.951.35 x 0.60J3

0.80 x 2.10

2
ABRIRP2

0.00

Dep. mat . limp.

VER PL. BAIXA: PORTA DE DOBRAR EM MAD. MAÇIÇA + BAND. FIXA COM 0.30

2

1.201.80x 0.90J4

4 FL´S  VIDRO  4MM -ESTRUTURA EM ALUMINIO ANOD.  COR: BRANCA

S. PROF. / ARQUIVO

 SANITÁRIO

2MAXI-AR
2 FL´S  VIDRO  4MM -ESTRUTURA EM ALUMINIO ANOD.  COR: BRANCA

 SANITÁRIO

4 FL´S  VIDRO  4MM -ESTRUTURA EM ALUMINIO ANOD.  COR: BRANCA

4 FL´S  VIDRO  4MM -ESTRUTURA EM ALUMINIO ANOD.  COR: BRANCA

MAXI-AR

MAXI-AR SALAS DE AULA
2 FL´S  VIDRO  4MM -ESTRUTURA EM ALUMINIO ANOD.  COR: BRANCA

S. Prof./Arquivo. Almox.

MADEIRA MAÇIÇA / SALAS DE AULA PROVIDAS COM VIDRO.

MADEIRA MAÇIÇA.

MADEIRA MAÇIÇA.

 CANTINA

0.00

QUADRO DE ÁREAS

PAVIMENTO  TÉRREO / QUADRA / ARQUIBANCADAS / CIRCULAÇÕES                   1.038,71 m²

PAVIMENTO SUPERIOR                                                                                                    100,29 m²

COBERTURA METALICA (PERIMETRO: PORTICOS E COBERTURA)                        1.315,00m²  

(mat esportivo)

A=6.20m²

CHURRASQUEIRA

A=14.30m2

PISO:CIMENTO ALIZADO

ALMOXARIFADO
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VESTIÁRIO 2

A=25,14m2

PISO CERAMICO

SALA  PROFESSOR

A=9.51m2

ARM. ALTOARM. ALTO

ARQUIBANCADA-1

ARQUIBANCADA-2

CORREDORES

A=25,14m2
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PROJ. RESERVATÓRIO VER CORTE
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A=2.16m2
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LINHA DA JUNTA DE DILATAÇÃO

RECUO RESERVADO PARA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS
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RECUO RESERVADO PARA EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DAS ARQUIBANCADAS

NOTA:impermeabilização e revestimento das arquibancada

Impermeabilização das arquibancadas com resina acrílica flexível de alto desempenho, complementada

por revestimento acrílico resistente à abrasão, permitindo o transito de pessoas e aumentando a

capacidade antiderrapante do piso
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PAVIMENTO  TÉRREO / QUADRA / ARQUIBANCADA/CIRCULAÇÕES  - ÁREA = 1.038,71m².

PROJEÇÃO VIGA DE BALDRAME MOLDURA QUADRA

LINHA DA JUNTA DE DILATAÇÃO
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SUB-BASE: CONCRETO ARMADO - VER CORTE

LINHA DA JUNTA DE DILATAÇÃO

PROJEÇÃO VIGA DE BALDRAME MOLDURA QUADRA

SUB-BASE: CONCRETO ARMADO - VER CORTE
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VESTIÁRIO 1

A=25,14m2

PISO CERAMICO

PISO CERAMICO
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Conjunto para Voleibol c/ pintura epóxi (2

postes galvanizados a fogo com catraca

para esticar a rede), incluso rede oficial.

A=7,93m²

E=0.16

ESCADA

P=0.30cm
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PORTICOS EM CONCRETO ARMADO

Ver Cortes B e C

PORTICOS EM CONCRETO ARMADO

Ver Cortes B e C

1.40

J3

P3

P4

COBERTURA METALICA - ÁREA = 1.315,00m² (PERIMETRO:PORTICOS E COBERTURA)

PAVIMENTO  SUPERIOR - ÁREA = 100,29 m².
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Guarda corpo. (Prever rede fixada do guarda corpo ao arco

metalico - parte superior)

Especificação: Estruturada em tubo de aço galvanizado

c/costura DIN 2440, diâmetro 2"

Tela em arame galvanizado 14 BWG, em losango 8 mm

galvanizada e revestida com PVC.
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PAVIMENTO INTERTRAVADO
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REBAIXO 

NO PISO = 15 CM.
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Execução Base:

Lastro de pedra Nº 2 com espessura 10 cm altura.

Execução Sub-base: Concreto armado 8 cm.(Consultar projeto estrutural

especifico).Preenchimento das juntas com concreto ou asfalto.

Acabamento: Argamassa de cimento e areia - 2 cm espessura.

Piso:

Taco de Madeira

Acabamento Final:

Pintura verniz poliuretano em madeira

A0 1188x840mm

DESENHO

RESP. TÉC. PROJETO 

ESCALA

CONTEÚDO

TÍTULO

PROJETO

DESENHOS DE REFERÊNCIA

NOTAS

QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA DO CÂMPUS SÃO MIGUEL DO OESTE

JÚLIO CÉSAR CORDEIRO

INDICADA

1

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E

TECNOLOGICA DE SANTA CATARINA

Pró-Reitoria de Administração

ASSINATURA E CARIMBO:

RESP. TÉC. EXECUÇÃO 

Eng. Civil  Giseli Martins

CREA - SC 065950-1

END. DA OBRA / SERVIÇO

DATA

02/09/2014

REVISÃO

01

PRANCHA

08

ARQUITETÔNICO

PLANTAS TÉRREO E PRIMEITO PAVIMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA,

EDIFICAÇÃO ANEXA E ARQUIBANCADA

Rua 22 de Abril sem nº - São Luiz

São Miguel do Oeste - SC
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PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES
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PRODUZIDO POR UMA VERSÃO DO AUTODESK PARA ESTUDANTES


