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INSTITUTO FEDERAL
s Ctarina

CONTRATOS
EmiTiDpO EM 25/11/2021 17:24

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMONIO, ADMINISTRAGAO E

QUADRO DE ESPECIFICAGOES MINIMAS

Licitagdo: 23292.030684/2021-40 - PE 111/2021 - REI

Assunto:

EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE SANTA CATARINA, IFSC.

AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO REFRIGERAGAO PARA O INSTITUTO FEDERAL DE

’Item

Descrigdo

Unidade

Quant

Prego Unit.
(R$)

Valor Total
(R$)

NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

13

14

26

32

56

59

60

61

62

63

CILINDRO PARA NITROGENIONCOM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS:
CAPACIDADE DE 1M3; PRESSAO DE TRABALHO DE 150 BAR; CILINDRO
PINTADO NA COR CINZA.

COMPRESSOR ROTATIVO COM CAPACIDADE DE 7.500 BTU'S PARA AR
CONDICIONADO, FLUIDO REFRIGERANTE R22, TENSAO 220V,
MONOFASICO, 60 HZ.

FITA PVC 100MM BRANCA SEM ADESIVO, ROLO COM 50M (10CM DE
LARGURA POR 50M DE COMPRIMENTO). USO EM REVESTIMENTO DE
ISOLAMENTO EM REFRIGERACAO.

MICROMOTOR EXAUSTOR BIVOLT 110/220; 50/60HZ; 42WATTS; 0,40
AMPER; 1500RPM COM IP55(GRAU DE_PROTEGAO PARA AGUA), COM
HELICES DE PLASTICO NAS DIMENSOES 30/200. PARA UNIDADES
EVAPORADORAS E  CONDENSADORAS DE  REFRIGERADORES
HORIZONTAIS.

REGULADORES DE PRESSAO SIMPLES ESTAGIO, COM SISTEMA
INTERNO DE REGULAGEM POR CARTUCHO, CORPO TOTALMENTE EM
LATAO FORJADO, DESTINADOS AO USO EM SISTEMAS DE ALTA
PRESSAO, PRESSAO MAXIMA DE SAIDA 1.000 PSI E PRESSAO MAXIMA
DE ENTREDA DE 4.000 PSI. PARA UTILIZAGAO EM CILINDRO DE
NITROGENIO DE 1M3,

SERRA COPO DIAMANTADA PARA ALVENARIA DIAMETRO 65 MM.

TANQUE DE RECOLHIMENTO DE FLUIDO REFRIGERANTE PARA
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE, COM CAPACIDADE MINIMA DE 22
LITROS. CONEXOES SAE %" E PRESSAO DE SERVICO DE 400 PSI.

TEMPORIZADOR ELETRf)NICO PARA EVENTOS cicLicos,
PROGRAMAVEL ATRAVES DE TECLAS DE AJUSTES, PARA SISTEMAS DE
REFRIGERAGAO. SENDO POSSIVEL PROGRAMAR ATE 12H DE SAIDA
LIGADA E 60MIN DE SAIDA DESLIGADA. ATRAVES DE UMA TECLA E
PO$SIVEL REALIZAR A INVERSAO MANUAL DE ESTADOS DO RELE DE
SAIDA. CORRENTE SUPORTADA 16A E COMANDA MOTORES DE ATE 1
HP. TENSAO 220V.

TERMOMETRO DIGITAL PORTATIL QUE MONITORA E INDICA A
TEMPERATURA EM 5 PONTOS DISTINTOS. RECURSOS: e SELEGAO
AUTOMATICA OU MANUAL DOS 5 SENSORES; e REGISTROS DE
TEMPERATURAS MAXIMAS E MINIMAS; e FUN(;AO (TRAVAMENTO DAS
INDICAGOES INSTANTANEAS MAXIMAS E MINIMAS) « INSERGAO DE
OFFSET NAS INDICAGOES (REPADRONIZAGAO); ¢ INDICADOR DE
BATERIA FRACA; e« INDICAGAO DE SENSOR DANIFICADO OU
TEMPERATURA FORA DA FAIXA; e INDICA(;AO DE TEMPERATURA
DIFERENCIAL; ¢ INDICAGAO DE TEMPERATURA MEDIA; o SELEGAO DE
UNIDADE DE TEMPERATURA (°C OU °F); e DESLIGAMENTO
AUTOMATICO  CONFIGURAVEL. ESPECIFICAC@ES TECNICAS o
ALIMENTACAO BATERIA 9 V e FAIXA DE MEDIQ&O -50 A 105°C e
RESOLUC/—\O 0.19C DE -50.0 A 105.0°C ¢ PRECISAO: +0.3% F.E.
NUMERO DE SENSORES: 5 « CABO DOS SENSORES: 1 X 26AWG TIPO
MICROFONE COM NO MINIMO 1.5 M

TERMOMETRO DIGITAL - INSTRUMENTO DIGITAL PORTATIL COM MIRA
LASER (CLASSE 1I) LCD DE 3 2 DIGITOS, RESOLUGAO DE 0,5°C / 1°C
OU 19F, PRECISAO BASICA DE 2% OU 2°C, CONGELAMENTO DE
LEITURA, DESLIGAMENTO AUTOMATICO, EMISSIVIDADE FIXA EM 0,95
CAMPO DE VISAO DE 10:1. REALIZA MEDIDAS DE TEMPERATURA NA
FAIXA DE -30°C A 550°C OU -22°F A 1022°F, COM USO DO SISTEMA DE
MEDIDA POR IRRADIACAO INFRAVERMELHO. MARCA REFERENCIA:
MINIPA.

LOTE/GRUPO 1: Grupo 01

1

ALICATE CORTADOR DE TUBO CAPILAR PARA SISTEMAS DE
REFRIGERACAO

ALICATE DE ERESSAO LACRADOR DE TUBOS 7" COM AS SEGUINTES
ESPECIFICACOES: FERRAMENTA FORJADA E ACABAMENTO ZINCADO.
ALICATE LACRADOR DE TUBOS COM PUNGAO ESFERICO E MANOPLA EM

T ("ALICATE LACRADOR ESFERICO”), PARA TUBOS DE DIAMETRO ATE
3/8".

ALICATE PERFURADOR DE TUBO DE COBRE COM VALVULA SCHRADER,
CONEXAO ROSCADA SAE "4". PARA SISTEMAS DE REFRIGERAGAO.

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UN

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

3

54

20

10

16

20

22

15

16

10

10

5

1.166,57

347,87

24,95

63,45

683,66

161,97

632,04

139,67

138,23

134,83

39,65

35,93

37,69

209,60

3.499,71

2.782,96

1.347,30

1.269,00

5.469,28

1.619,70

10.112,64

2.793,40

3.041,06

2.022,45

634,40

359,30

376,90

1.048,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 2.418,60

LOTE/GRUPO 2: Grupo 02

5

6

CILINDRO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE M0O99 COM 11,35
KG

CILINDRO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE R 410 A COM 11,3
KG

CILINDRO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE R 134A COM 13,6
KG

CILINDRO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE R 22 COM 13,6 KG

Unidade -

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

5

17

20
22

1.581,55
2.653,75

1.465,81

1.566,00

7.907,75
45.113,75

29.316,20

34.452,00
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Preco Unit.| Valor Total

Item |Descrigdo Unidade |Quant. (R$) (R$)
9 CILINDRO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE HP-81 COM UNIDADE 5 745,85 3.729,25
5,902KG.
10 S;LISNKI()ERO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE MP-39 COM UNIDADE 6 1.377,86 8.267,16
11 CILINDRO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE R 404A COM UNIDADE| 10 3.582,43 35.824,30
10.896KG.
12 |CILINDRO DESCARTAVEL DE FLUIDO REFRIGERANTE 141B COM 30 KG | UNIDADE 8 1.516,94 12.135,52

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 176.745,93

LOTE/GRUPO 3: Grupo 03

15

17

18

92

CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA MANIFOLD COM AS SEGUINTES
CARACTERISTICAS: 3 MANGUEIRAS, NAS CORES VERMELHA, AMARELA
E AZUL, PARA TRABALHOS DE PRESSAO ALTA, BAIXA E RETORNO;
CONSTRUIDAS COM TRES CAMADAS DIFERENTES; CONECTORES EM
BRONZE, COM SUPERFICIE RECARTILHADA PARA MELHOR SEGURANCA
DURANTE AS OPERACOES DE CONEXAO E DESCONEXAO DA VIROLA;
REFORCADAS PARA SUPORTAR TRABALHOS DE PRESSAO ATE 600 PSIG;
COMPATIVEIS COM TODOS 0OS REFRIGERANTES ECOLOQICOS E
CONVENCIONAIS NORMALMENTE USADOS EM REFRIGERACAO E AR
CONDICIONADO. CONECTORES 1/4" X 1/4"" SAE; MEDIDA DE
COMPRIMENTO: 36" = 92CM. APLICACAO TESTE, CARGA/RECARGA E
VACUO EM SISTEMAS DE REFRIGERAGAO E AR CONDICIONADO.PARA
OS GASES REFRIGERANTES R134A, R404A E R507.

CONJUNTO MANIFOLD PARA UTILIZAGAO COM FLUIDO REFRIGERANTE
410 A, COM AS SEGUINTES ESPECIFICACOES VISOR DE LIQUIDO,
CORPO DO MANIFOLD FEITO EM LATAO FORJADO COM ALTA
RESISTENCIA; JOGO COM TRES MANGUEIRAS UNIVERSAIS COM
CONEXOES 1/4" X 1/4" SAE MEDINDO CADA 90 CM, NAS CORES
VERMELHA, AMARELA E AZUL; DOIS MANOMETROS, SENDO UM DE
ALTA PRESSAO E OUTRO DE BAIXA PRESSAO, COM CAPA PROTETORA;
FIXACAO DAS MANOPLAS COM PARAFUSO.

CONJUNTO MANIFOLD PARA UTILIZAGAO COM FLUIDO REFRIGERANTE
R12, R404A, R22 E R134A. COM AS SEGUINTES ESPE(;IFICA(;@ES:
VISOR DE LIQUIDO, CORPO DO MANIFOLD FEITO EM LATAO FORJADO
COM ALTA RESISTENCIA; JOGO COM TRES MANGUEIRAS UNIVERSAIS
COM CONEXOES 1/4" X 1/4" SAE MEDINDO CADA 90 CM, NAS CORES
VERMELHA, AMARELA E AZUL; DOIS MANOMETROS, SENDO UM DE
ALTA PRESSAO E OUTRO DE BAIXA PRESSAO, COM CAPA PROTETORA;
FIXAGAO DAS MANOPLAS COM PARAFUSO.

VEDADOR PARA MANGUEIRA DE MANIFOLD (CONJUNTO COM TRES
BORRACHAS E UM PINO).

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 6.000,73

LOTE/GRUPO 4: Grupo 04

19

20

21

22

23

CURVADOR DE TUBOS DE COBRE TIPO ALAVANCA INDIVIDUAL PARA
BITOLA DE 1/2". COM GRADUAGCAO DE ANGULO. FERRAMENTA
CONFECCIONADA EM ACO

CURVADOR DE TUBOS DE COBRE TIPO ALAVANCA INDIVIDUAL PARA
BITOLA DE 3/4". COM GRADUACAO DE ANGULO. FERRAMENTA
CONFECCIONADA EM ACO.

CURVADOR DE TUBOS DE COBRE TIPO ALAVANCA INDIVIDUAL PARA
BITOLA DE 3/8". COM GRADUACAO DE ANGULO. FERRAMENTA
CONFECCIONADA EM ACO.

CURVADOR DE TUBOS DE COBRE TIPO ALAVANCA INDIVIDUAL PARA
BITOLA DE 5/16". COM GRADUACAO DE ANGULO. FERRAMENTA
CONFECCIONADA EM ACO.

CURVADOR DE TUBOS DE COBRE TIPO ALAVANCA INDIVIDUAL PARA
BITOLA DE 5/8". COM GRADUACAO DE ANGULO. FERRAMENTA
CONFECCIONADA EM ACO.

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 6.370,84

LOTE/GRUPO 5: Grupo 05

16

28

29

33

CONJUNTO FLANGEADOR EXCENTRICO COM CATRACA, CORTADOR DE
TUBO E COM REBARBEADOR, PARA TUBOS DE COBRE DE 1/4" ATE 3/4".

KIT ALARGADOR DE TUBO COM MATRIZES DE EXPANSAO COM AS
SEGUINTES ESPECIFICAGOES: POSSUI MECANISMO DE EXPANSAO
FLUTUANTE E AUTO-CENTRANTE; FABRICADO COM AGCO DE ALTA
DUREZA; EQUIPAMENTO COMPATIVEL COM AS SEGUINTES BITOLAS
3/8", 1/2", 5/8", 3/4", 7/8", 1", 1:1/8"; KIT ACOMPANHA CORTADOR DE
TUBOS E REBARBADOR.

KIT DE FLANGEADORES TIPO “SPIN”, ADAPTAVEIS A
FURADEIRA/PARAFUSADEIRA. CONTEM 4  (QUATRO) BROCAS
FLANGEADORAS, COM BITOLAS DE 1/4", 3/8", 1/2" E 5/8.

MINI CORTADOR DE TUBOS DE COBRE COM BITOLAS DE 1/8" A 5/8"
PARA SISTEMAS DE REFRIGERACAO. POSSUI LAMINA DE CORTE EM
ACO ESPECIAL E CORPO EM ALUMINIO.

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 20.636,31

LOTE/GRUPO 6: Grupo 06

24

25

FILTRO SECADOR DE LINHA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAGAO COM
CAPACIDADE DE 0,122 LITROS. COM 02 PORCAS DE ENCAIXE SAE 3/8".

FILTRO SECADOR PARA REFRIGERADOR 3/4X1/4X3/16 100MM.

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 6.441,72

LOTE/GRUPO 7: Grupo 07

74

75

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO PARA REFRIGERAGAO,
CELULAS FECHADAS, DIAMETRO INTERNO 1.1/8", ESPESSURA 10 MM.
BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTOS

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO PARA REFRIGERACAO,
CELULAS FECHADAS, DIAMETRO INTERNO 1/2", ESPESSURA 10 MM.
BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTOS

Unid.

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

12

9

13

37

11

11

11

8

11

11

12

10

27
30

10

40

106,19 1.274,28

242,40 2.181,60

181,47 2.359,11

5,02 185,74

172,97 1.902,67

202,23 1.617,84

62,84 691,24

63,99 703,89

181,90 1.455,20

405,09 4.455,99

1.027,14 11.298,54

382,99 4.595,88

28,59 285,90

85,16 2.299,32

138,08 4.142,40

6,17 61,70

3,82 152,80
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Item

Descrigdo

Unidade

Quant.

Preco Unit.
(R$)

Valor Total

(R$)

76

77

78

79

80

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO PARA REFRIGERACAO,
CELULAS FECHADAS, DIAMETRO INTERNO 1/4", ESPESSURA 10 MM.
BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTOS

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO PARA REFRIGERACAO,
CELULAS FECHADAS, DIAMETRO INTERNO 3/4", ESPESSURA 10 MM.
BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTOS

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO PARA REFRIGERAGAO,
CELULAS FECHADAS, DIAMETRO INTERNO 3/8", ESPESSURA 10 MM.
BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTOS

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO PARA REFRIGERACAO,
CELULAS FECHADAS, DIAMETRO INTERNO 5/8", ESPESSURA 10 MM.
BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTOS

TUBO DE ISOLAMENTO TERMICO FLEXIVEL EM ESPUMA DE
POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE EXPANDIDO PARA REFRIGERACAO,
CELULAS FECHADAS, DIAMETRO INTERNO 7/8", ESPESSURA 10 MM.
BARRA COM 2 METROS DE COMPRIMENTOS

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

UNIDADE

40

22

30

30

10

2,19

3,76

3,95

3,77

3,92

87,60

82,72

118,50

113,10

39,20

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 655,62

LOTE/GRUPO 8: Grupo 08

30

55

MACARICO PORTATILI PARA  BRASAGEM, COM SISTEMA DE
ACENDIMENTO AUTOMATICO E REGULAGEM DE CHAMA. COM REFIL
INCLUSO. CARACTERISTICAS DO REFIL: CONTEM GAS METIL
ACETILENO PROPADIENO E CAPACIDADE MINIMA DE 450 GRAMAS.

REFIL PARA TURBO TOCHA COM VALVULA DE SEGURANGCA INTERNA,
400G.

UNIDADE

UNIDADE

18

43

262,81

55,60

4.730,58

2.390,80

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 7.121,38

LOTE/GRUPO 9: Grupo 09

35
36
37
38
39
40

NIPEL BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGAO 1/2 POLEGADA.
NIPEL BSP EM LATAO PARA REFRIGERACAO 1/4 POLEGADA.
NiPEL BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGCAO 3/4 POLEGADA.
NIPEL BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGCAO 3/8 POLEGADA.
NIPEL BSP EM LATAO PARA REFRIGERACAO 5/16 POLEGADA.
NiPEL BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGCAO 5/8 POLEGADA.

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

70
70
38
70
70
58

12,91
4,06
17,49
6,48
3,99
14,65

903,70
284,20
664,62
453,60
279,30
849,70

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 3.435,12

LOTE/GRUPO 10: Grupo 10

46
47
48
49
50
51

PORCA FLANGE BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGAO 1/2 POLEGADA.
PORCA FLANGE BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGAO 1/4 POLEGADA.
PORCA FLANGE BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGAO 3/4 POLEGADA.
PORCA FLANGE BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGAO 3/8 POLEGADA.
PORCA FLANGE BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGAO 5/16 POLEGADA.
PORCA FLANGE BSP EM LATAO PARA REFRIGERAGAO 5/8 POLEGADA.

UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE
UNIDADE

90
90
46
90
80
66

6,90
4,30
11,71
8,48
3,93
7,46

621,00
387,00
538,66
763,20
314,40
492,36

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 3.116,62

LOTE/GRUPO 11: grupo 11

57

58

SENSOR DE TEMPERATURA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
SONDA NTC, UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS COM MEDIA PRESSAO DE
EVAPORACAO, COM FAIXA DE OPERACAO DE +10°C A -15°C. (APENAS
O SENSOR).

SENSOR DE TEMPERATURA COM AS SEGUINTES ESPECIFICAGOES:
SONDA PTC, UTILIZADAS EM EQUIPAMENTOS COM BAIXA PRESSAO DE
EVAPORAGAO, E FAIXAS DE TEMPERATURAS DE OPERAGAO DE 50°C A
-40°C, UTILIZADAS EM TUNEIS DE CONGELAMENTO. (APENAS O
SENSOR).

UNIDADE

UNIDADE

27

25

35,03

41,09

945,81

1.027,25

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.973,06

LOTE/GRUPO 12: Grupo 12

64
65

TERMOSTATO MECANICO PARA AR CONDICIONADO DE JANELA.
TENSAO 220V

TERMOSTATO MECANICO PARA REFRIGERADOR. TENSAO 220V

UN

UN

15

15

144,10

61,13

2.161,50

916,95

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 3.078,45

LOTE/GRUPO 13: Grupo 13

66

67

68

69

70

71

72

73

TUBO DE COBRE FLEXIVEL DIAMETRO NOMINAL 1/2 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/32 POLEGADAS

TUBO DE COBRE FLEXIVEL DIAMETRO NOMINAL 1/4 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/32 POLEGADAS

TUBO DE COBRE FLEXIVEL DIAMETRO NOMINAL 3/4 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/32 POLEGADAS

TUBO DE COBRE FLEXIVEL DIAMETRO NOMINAL 3/8 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/32 POLEGADAS
TUBO DE COBRE FLEX{VEL DIAMETRO NOMINAL 5/16 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/32 POLEGADAS

TUBO DE COBRE FLEXIVEL DIAMETRO NOMINAL 5/8 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/32 POLEGADAS

TUBO DE COBRE RIGIDO DIAMETRO NOMINAL 1.1/8 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/16 POLEGADAS

TUBO DE COBRE RIGIDO DIAMETRO NOMINAL 7/8 POLEGADA COM
ESPESSURA DE PAREDE DE 1/16 POLEGADAS

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

Kg

97

57

55

67

44

62

25

25

93,27
93,27
97,23
99,60
98,32
91,54

120,75

131,51

9.047,19
5.316,39
5.347,65
6.673,20
4.326,08
5.675,48
3.018,75

3.287,75

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 42.692,49

LOTE/GRUPO 14: Grupo 14
27 FLUXO PARA BRASAGEM COM PRATA (BRASAGEM FERRO-COBRE) 250G. UNIDADE

86

VALVULA DE SERVICO TIPO SCHRADER DE 1/4" 70MM, PARA USO EM
REFRIGERACAO

UNIDADE

19
91

38,96

5,53

740,24

503,23
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LOTE/GRUPO 15: Grupo 15

VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATI(;A COM EQUALIZAGAO INTERNA
PARA SISTEMAS DE REFRIGERAGAO OPERANDO COM FLUIDO
REFRIGERANTE R22. ACOMPANHA ORIFICIO CALIBRADO PARA
EXPANSAO “00” (ZERO). CAPACIDADE NOMINAL DE 0,3 TR(1KW).
CONEXAO DE ENTRADA ROSCADA SAE 3/8" E CONEXAO DE SAIDA
ROSCADA SAE "

VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATICA - COM EQUALIZAGAO
INTERNA; ORIFICIO INTERCAMBIAVEL, COM CAPACIDADE DE 0,5 TR
FAIXA DE TRABALHO -40°C /+10°C, PARA TRABALHO EM CAMARA DE
RESFRIAMENTO (MEDIA TEMPERATURA DE EVAPORAGAO DE +10°C A
-15°C), COMPATIVEIS AOS FLUIDOS REFRIGERANTES R22. MARCA
REFERENCIA DANFOSS MODELO TES2 - 0.45 COD.0682340001

VALVULA DE EXPANSAO TERMOSTATICA - COM EQUALIZAGAO
EXTERNA; ORIFICIO INTERCAMBIAVEL, COM CAPACIDADE DE 2,00 TR
FAIXA DE TRABALHO -40 / +10°C, PARA TRABALHO EM CAMARA DE
CONGELAMENTO (BAIXA TEMPERATURA DE EVAPORACAO DE -15°C A
-30°C), COMPATIVEIS AOS FLUIDOS REFRIGERANTES R404A E R507.
MARCA REFERENCIA DANFOSS MODELO TES2 - 0.45 COD.0682340301

83

84

85

LOTE/GRUPO 16: Grupo 16

MANGUEIRA DUPLA PARA OXI-ACETINLENO PROPRIAS PARA USO EM
SOLDA. COM DIAMETRO INTERNO DE 7,9 MM E PRESSAO INTERNA

31 MAXIMA DE TRABALHO DE 200 PSI. NO MINIMO 5 METROS DE
EXTENSAO E COM AS CONEXOES DEVIDAMENTE MONTADA NAS
EXTREMIDADES.

VALVULA CORTA CHAMA PARA ACETILENIO. VALVULA UTILIZADO EM
SOLDA OXIACETILENICA.

VALVULA CORTA CHAMA PARA OXIGENIO. VALVULA UTILIZADO EM
SOLDA OXIACETILENICA.

81

82

LOTE/GRUPO 17: grupo 17

OLEO LUBRIFICANTE SINTETICO ESPECIAL PARA COMPRESSORES DE
REFRIGERACAO. FLUIDO SINTETICO A BASE DE ALQUILBENZENO
ESPECIALMENTE DESENVOLVIDO PARA USO EM COMPRESSORES DE
41 REFRIGERAGAO. TOTALMENTE ISENTO DE UMIDADE, ATENDE AOS
REQUISITOS ~ DOS  FABRICANTES DE  COMPRESSORES  EM
TEMPERATURAS ATE -40°C. PARA GASES COMO 134A, R-11, R-12,
R-502, R-22, ETC.
OLEO PARA UTILIZACAO EM BOMBA DE VACUO, CLASSIFICAGAO 1SO

42 yG 46.

LOTE/GRUPO 18: Grupo 18

VARETA DE SOLDA FOSCOPER PRATEADA; COM 25 PORCENTO DE
PRATA; MEDINDO 2,5MM X 500MM

VARETA DE SOLDA FOSCOPER COM A SEGUINTE CARACTERISTICA:
90 LIGA DE COBRE COM 6% DE FOSFORO 2% E 5% DE PRATA; MEDINDO
2,5MM X 500MM

91 VARETA DE SOLDA PRATA 1,6 X 460MM (15%)

89

LOTE/GRUPO 19: Grupo 19

PRESSOSTATO PARA REFRIGERAGAO ALTA E BAIXA PRESSAO
CONJUGADO, PRESSOSTATO DE BAIXA PRESSAO COM AJUSTE DE

52 DIFERENCIAL DE 0 A 90 PSI, ALTA PRESSAO COM AJUSTE DE 100 A 450
PSI
53 PRESSOSTATO PARA REFRIGERAGAO ALTA PRESSAO, PRESSOSTATO

ALTA PRESSAO COM AJUSTE DE 100 A 450 PSI COM REARME MANUAL

PRESSOSTATO PARA REFRIGERAGAO BAIXA PRESSAO, PRESSOSTATO
54 DE BAIXA PRESSAO COM AJUSTE DE DIFERENCIAL DE 0 A 90 PSI COM
REARME AUTOMATICO

LOTE/GRUPO 20: Grupo 20

PLACA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO SPLIT TIPO PISO-TETO
PARA CAPACIDADE ATE 60.000 BTU/H. COM CONTROLE DE

44 VELOCIDADE ATRAVES DE RELE PARA O VENTILADOR DA
EVAPORADORA, PREVENDO 3 VELOCIDADES DE VENTILAGAO. TENSAO
220V MONOFASICO. REFERENCIA: EOS.

PLACA UNIVERSAL PARA AR CONDICIONADO SPLIT TIPO HIWALL PARA
CAPACIDADE ATE 24.000 BTU/H. COM CONTROLE DE VELOCIDADE

45 ELETRONICO (CIRCUITO INTEGRADO) PARA VENTILADOR DA
EVAPORADORA PREVENDO 3 VELOCIDADES DE VENTILAGAO. TENSAO
220V MONOFASICO.

LOTE/GRUPO 21: Grupo 21

MODULO TERMELETRICO (“PEDRA") PARA SISTEMAS DE
REFRIGERAGAO DO TIPO PELTIER. APLICAGAO EM BEBEDOUROS.
ESPECIFICAGOES PARA TEMPERATURA DO LADO QUENTE IGUAL A 25
°C: 1 - CAPACIDADE DE REFRIGERAGAO DE 50 WATTS; 2 - DIFERENGA
DE TEMPERATURA MAXIMA DE 66 °C ENTRE OS LADOS QUENTE E FRIO;
3 - CORRENTE MAXIMA DE 6,4 A; 4 - TENSAO MAXIMA DE 14,4 V; 5 -
34 RESISTENCIA OHMICA DE 1 98 OHMS. ESPECIFICAQOES PARA
TEMPERATURA DO LADO QUENTE IGUAL A 50 °C: 1 - CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO DE 57 WATTS; 2 - DIFERENCA DE TEMPERATURA
MAXIMA DE 75 °C ENTRE OS LADOS QUENTE E FRIO; 3 - CORRENTE
MAXIMA DE 6,4 A; 4 - TENSAO MAXIMA DE 16,4 V; 5 - RESISTENCIA
OHMICA DE 2,3 OHMS DIMENSOES DO MODULO: LARGURA DE 40MM;
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18
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431,66

535,23

544,50

191,61

55,81

55,33

31,55

31,86

2.974,50

186,50

1.916,67

456,81

518,75

302,26

166,84

143,00

31,23

— . Preco Unit.| Valor Total
Item | Descrigdao Unidade |Quant. (R$) (R$)
87 |VALVULA TANQUE 1/4" SAE X 1/4" SAE UNIDADE| 43 46,33 1.992,19
88 |VALVULA TANQUE 1/4" SAE X 3/8" NPT UNIDADE| 43 28,25 1.214,75

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 4.450,41

2.158,30

4.281,84

2.722,50

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 9.162,64

1.724,49

1.116,20

1.106,60

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 3.947,29

599,45

1.847,88

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 2.447,33

133.852,50

8.019,50

80.500,14

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 222.372,14

8.222,58

9.337,50

5.440,68

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 23.000,76

1.167,88

1.573,00

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 2.740,88

187,38
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Valor Total

(R$)

Preco Unit.

Unidade (R$)

Item |Descrigdo Quant.

ALTURA DE 40MM; ESPESSURA DE 3,8 MM. FIOS: FIO VERMELHO E FIO
PRETO, AMBOS FIXADOS NO MODULO, BITOLA 16 AWG, COM 150MM
DE COMPRIMENTO CADA PARA SISTEMAS DE REFRIGERAGCAO DO TIPO
PELTIER. APLICACAO EM BEBEDOUROS. ESPECIFICAGOES PARA
TEMPERATURA DO LADO QUENTE IGUAL A 25 °C: 1 - CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO DE 50 WATTS; 2 - DIFERENCA DE TEMPERATURA
MAXIMA DE 66 °C ENTRE OS LADOS QUENTE E FRIO; 3 - CORRENTE
MAXIMA DE 6,4 A; 4 - TENSAO MAXIMA DE 14,4 V; 5 - RESISTENCIA
OHMICA DE 1,98 OHMS. ESPECIFICACOES PARA TEMPERATURA DO
LADO QUENTE IGUAL A 50 °C: 1 - CAPACIDADE DE REFRIGERACAO DE
57 WATTS; 2 - DIFERENGCA DE TEMPERATURA MAXIMA DE 75 °C ENTRE
OS LADOS QUENTE E FRIO; 3 - CORRENTE MAXIMA DE 6,4 A; 4 -
TENSAO MAXIMA DE 16,4 V; 5 - RESISTENCIA OHMICA DE 2,3 OHMS.
DIMENSOES DO MODULO: LARGURA DE 40MM; ALTURA DE 40MM;
ESPESSURA DE 3,8 MM. FIOS: FIO VERMELHO E FIO PRETO, AMBOS
FIXADOS NO MODULO, BITOLA 16 AWG, COM 150MM DE
COMPRIMENTO CADA.
PLACA CONTROLADORA PARA UM MODULO TERMELETRICO DO TIPO
43 TEC1-12706 E UM VENTILADOR 12VDC-0,2A. APLICACAO EM UNIDADE 6 249,61 1.497,66
BEBEDOUROS. TENSAO 220 V.
VENTILADOR PARA SISTEMAS DE RNEFRIGERACAO DO TIPO PELTIER.
93 APLICACAO EM BEBEDOUROS. TENSAO 12 V (CORRENTE CONTINUA) E UNIDADE 10 30,26 302,60
CORRENTE DE 0,2A.

Valor Total do Lote/Grupo: R$ 1.987,64

Valor Total do Processo: R$ 584.753,46
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