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NAO ASSOCIADO(S) A LOTE/GRUPO

Aparelho de ultrassom odontoldgico com a seguinte descrigdo: 28.000 hertz,
com movimento linear antero-posterior; Chave seletora de poténcia, com
cinco ou mais intervalos de selecdo; Chave seletora de quantidade de agua,
com trés ou mais intervalos de selecdo; Duas capas de transdutor removiveis
e autoclavaveis; Trés tipos de pontas de raspagem, autoclavaveis e
diferentes entre si; Circuito eletronico com estabilizador de frequéncia;
Selecdo de voltagem automatica (90v a 240v); Chaves autoclavaveis para
troca das pontas, com prolongador que impega o contato manual com as
pontas; Mangueiras lisas, leves e flexiveis; Pedal de comando de formato
redondo; Fusivel de protecdo e jato de bicarbonato, com pega de mao
removivel, para autoclavagem; Reservatorio de bicarbonato e reservatorio de
agua incorporados ao aparelho, com bomba peristaltica, filtro de ar e
mangueiras lisas e flexiveis.

Aparelho para medicdo quantitativa de quatro parametros sanguineos:
glicose, colesterol, triglicerideos e lactato com as seguintes especificagcoes
técnicas: intervalo de temperaturas para a medicdo: colesterol e
triglicerideos 18-30 ©°C; glicose 18-32 ©C; lactato 15-35° C. Umidade
relativa: 10-85%. Intervalo de medicdo: glicose sanguinea: 20-600 mg/dL
(1,1-33,3 mmol/L); colesterol: 150-300 mg/dL (3,88-7,76 mmol/L);
triglicerideos: 70-600 mg/dL (0,80-6,86 mmol/L); lactato: 0,8-21,7 mmol/L
(valor sanguineo); 0,7-26 mmol/L (valor plasmatico). Memdria: 100 valores
medidos, opcionalmente com data, hora e informagdo adicional por
parametro de teste. Interface: infravermelhos, LED/IRED Classe 1. Numero
de medigdes: mais de 1000 medigdes (com pilhas novas). Funcionamento
com bateria: 4 pilhas alcalinas com manganés AAA 1,5 V. Devera vir
acompanhado de: 04 pilhas AAA 1,5 V, manual de instrucdo em portugués e
certificado de garantia de no minimo 1 ano contra defeitos de fabricagdo. O
equipamento devera possuir Registro na ANVISA e Assisténcia Técnica em
todo o territério nacional.

Cadeira de rodas, modelo adulto, confeccionada em aluminio e pintura epoxi
com as seguintes caracteristicas: rolamentos blindados nas 4 rodas e eixos
reforcados de ago; estofamento confeccionado em nylon com tensionamento
de assento e fixado sem parafusos e almofada de até 5cm de espessura em
espuma de alta densidade; estrutura dobravel em X e barras hexagonais para
proporcionar maior resisténcia e estabilidade; com sistema de desmontagem
répida “quick release” nas rodas traseiras; com aros de impulso em
aluminio; freios bilaterais; apoio de bragos escamotedveis; apoio de pés fixo
com ajuste de altura; rodas traseiras de 24" inflaveis e raiadas e dianteiras
de 6" macicas. Capacidade minima de peso de 100kg. Na cor Preta.
Tamanhos 40, 44 e 46 a escolher. Modelo de referéncia: K1 Ortobras.

Cadeira odontolégica com acionamento dos comandos (sobe e desce de
acento e encosto) no pedal, com volta a zero, braco direito escamoteavel,
encosto de cabecga articulado; unidade auxiliar com bacia de louga e sugador;
refletor com acionamento no pedal; kart com 3 pontas (alta e baixa rotagao
e seringa triplice), pedal progressivo e sistema anti-refluxo, voltagem
110/220v.

Carro Maca pintado, estrutura construida em tubos de 1 2” x 0,9mm de
espessura, leito removivel construido em chapa de aco 0,75mm, cabeceira
reclindvel, com grades laterais de abaixar construidas em tubos de 34" x
1,0mm pintados, acompanha suporte para soro em inox, pés com rodizios de
5", sendo dois com freio dispostos diagonalmente. Dimensdes aproximadas:
1,90mx0,60mx0,80m. Possuir registro na ANVISA. Garantia minima de 1
ano.

Carro para banho em leito. Composto por: Bandeja em ago inox escovado;
Estrutura em tubos de ago inox 304 polido; Suporte para toalhas; Puxador
em ago inox; Suporte para perfuro cortante; Grades laterais em ago inox
304; 4 Rodizios giratérios de 75mm sendo dois com travas e dois sem
travas. Dimensdes: altura 85cm x largura 40cm x profundidade 60cm.
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Garantia minima de 1 ano.

Compressor de uso médico/odontolégico monofasico de 220v com as
seguintes caracteristicas técnicas: poténcia de 1,0 a 1,5hp; reservatério com
capacidade de 30 a 40 litros; possui sistema de valvula de seguranca.
Pressdo de trabalho deve estar dentro da faixa de 75 a 1200 Ibf/pol2.
Acompanha gabinete abafador. Com garantia minima de 1 ano. Acompanha
manual em portugués. Deve possuir registro na ANVISA.

Contra-angulo para micromotor pneumatico com filtro embutido, spray,
sistema de biosseguranca para troca de broca (tipo push-button) e as
seguintes caracteristicas técnicas: passivel de esterilizagdo em autoclave,
rotagdo maxima entre 180.000 e 220.000rpm.

Escadinha com dois degraus em ago revestidos com borracha. Armagdo em
tubos redondos, esmaltada, reforgada, degraus revestidos com material
sintético antiderrapante, pés com ponteiras de borracha. Dimensoes
aproximadas: 40cm x 40cm. Possuir Registro na ANVISA. Garantia minima
de 1 ano.

Manequim de treinamento real em adultos com todas as caracteristicas
essenciais para aprendizagem de Reanimacdo Cardio-Pulmonar (RCP).
Especificacdo: Tipo tronco com costelas, xiféide, umbigo e pomo de Adao.
Medidas: 25 x 8,5 x 13,5 (A x L x P). Caracteristicas do Produto: Com
caracteristicas reais e de peso leve. Suplemento de treinamento para Resusci
Anne. Bolsa flexivel de transporte. Garantia minima de 1 ano.

Manequim para treino RCP - bebé. Simulador para treinamento de RCP
qualificado em RN, dispositivo com sinal visual em tempo real acionado por
uma bateria caso a técnica esteja errada. Abertura de vias aéreas pela
extensdo da cabega e elevagdo do queixo. Simulagdo do pulso da braquial.
Material: resina plastica atdxica. Mala para transporte inclusa. Manual
bilingue. Garantia minima de 3 anos.

Micromotor com sistema de refrigeracdo interno (spray), passivel de
esterilizagdo em autoclave, rotagdo de trabalho dentro da faixa de 4.000 e
20.000rpm, sistema de engate rapido do contra-angulo, sistema de encaixe
de 2 furos (borden), anel com ajuste de direcdo e velocidade da rotagdo.
Com garantia minima de 1 ano. Acompanha manual em portugués. Deve
possuir registro na ANVISA.

Modelo de treino sobre o Sistema Enddcrino. Sete glandulas enddcrinas sdo
representadas integralmente e uma segdo ampliada exibindo os pormenores
dos o6rgdos aferentes. A representacdo inclui a hipofise, glandula tiroide,
glandula paratireoide, glandula suprarrenal, pancreas, os ovarios, o0s
testiculos. Manual em portugués. Garantia minima de 3 anos.

Modelo Pélvico de Acrilico. Tridimensional, fabricado em acrilico com uma
ldamina moével que permite visualizar o endométrio e os 6rgdos que compdem
o aparelho reprodutor feminino e a utilizagdo de diafragma, do DIU e da
camisinha feminina. Acompanha manual de instrugdo.

Seladora para papel cirirgico para selagem de embalagem de instrumental
para esterilizagdo. Possui suporte para a turbina de rolo e dispositivo para
corte, dispositivo para controle de temperatura, comprimento da area de
selagem maior ou igual a 25cm; largura da area de selagem de 10mm ou
mais; 220v. Poténcia de 400watts ou mais. Com garantia minima de 1 ano.
Acompanha manual em portugués. Deve possuir registro na ANVISA.

Simulador Anatémico (Crianga). Constituido com tamanho de cinco anos de
idade com altura em torno de 1 metro, com cabeca, bracos e pernas moéveis
possibilitando cuidados pediatricos, como: higiene pessoal, bucal e dentaria,
bandagem, exames oftalmoldgicos, alimentagdo através de sondas nasais e
gastricas e aspiragdo gastrica, aplicagdo de injecbes intramusculares,
realizacdo de traqueotomia, cateterizacdo de pacientes femininos ou
masculinos, enemas. Fornecido com vestimentas, colar ortopédico e bolsa de
transporte. Material: resina plastica atdxica. Garantia minima de 3 anos.

Turbina de alta rotacdo com spray triplo, sistema de biosseguranga para troca
de broca (tipo push-button) e as seguintes caracteristicas técnicas: passivel
de esterilizagdo em autoclave, rotacdo maxima entre 350.000 e 400.000rpm,
rolamento ceramico.
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Valor Total do Grupo: R$ 56.638,54

Valor Total do Processo: R$ 56.638,54
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