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INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS

EMITIDO EM 17/09/2015 13:55 

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS

Licitação: 23292.015790/2015­80 ­ PE 119/2015 ­ IFSC
Assunto: AQUISIÇÃO DE CARTEIRINHAS E CRACHÁS COM DADOS FIXOS E VARIÁVEIS PARA O IFSC

Item Descrição Unidade Quant.
Preço
Unit.
(R$)

Valor
Total
(R$)

LOTE/GRUPO 1: CARTEIRINHAS, CRACHÁS, CORDÕES, PORTA­CRACHÁS

1

Carteira  de  identificação  (com  foto)  com  impressão  de  dados  fixos  e
variáveis, composta por 03 partes, conforme padrão e modelo a ser fornecido
pelo  IFSC,  sendo:  I  ­  Parte  frontal  transparente  em  PVC  para  proteção  da
parte  impressa  com os dados  fixos e dados variáveis.  Espessura mínima de
0,10mm  com  mínimo  de  98%  de  transparência.  A  fixação  desta  com  a
camada II deverá ser por processo térmico. II ­ Parte central em PVC branco
com  espessura  mínima  de  0,3  milímetros,  tratado  com  primer,  devendo
receber  impressão  pelo  processo  térmico  ou  serigráfico.  Será  feita  a
impressão  4x3  cores  nesta  lâmina,  ou  seja  (quatro  cores  do  lado  frontal  e
três cores no verso). III ­ Parte posterior transparente em PVC para proteção
da parte  impressa  com os dados  fixos e dados variáveis.  Espessura mínima
de  0,10mm  com mínimo  de  98%  de  transparência.  A  fixação  desta  com  a
camada  II  deverá  ser por processo  térmico. Observações: *  Impressão  com
resolução mínima  de  300dpi  (pontos  por  polegada);  * O  pigmento  utilizado
para impressão dos dados fixos e variáveis deverão ser resistentes contra luz
do  tipo  ultra­violeta  e  água;  *  Após  a  produção  da  carteira  é  necessário  a
inviolabilidade  dos  dados;  *  Com  código  de  barras  na  parte  traseira;  *
Formato: 86x54 milímetros. Lote mínimo 30 unidades (pedido).

UNIDADE 10000 3,54 35.400,00

2

Cordão  para  crachá  feito  em  poliéster,  com  impressão  por  sublimação,
policromia  em  ambos  os  lados  do  cordão,  com  80cm  de  comprimento  e
15mm de largura. Acabamento em metal e presilha (de metal) com medida
aproximada  de  45mm  para  prender  o  crachá.  Confeccionado  nas  cores  e
modelo a ser fornecido pelo contratante. Lote mínimo 30 unidades (pedido).

UNIDADE 1500 1,92 2.880,00

3

Crachá  de  identificação  (com  foto)  com  impressão  de  dados  fixos  e
variáveis,  medindo  54x86  milímetros  composto  por  03  partes,  conforme
padrão  e  modelo  a  ser  fornecido  pelo  IF­SC,  sendo:  I  ­  Parte  frontal
transparente em PVC para proteção da parte  impressa com os dados fixos e
dados variáveis. Espessura mínima de 0,10 milímetros com mínimo de 98%
de  transparência. A  fixação desta com a camada  II deverá ser por processo
térmico.  II  ­  Parte  central  em  PVC  branco  com  espessura  mínima  de  0,5
milímetros,  tratado  com  primer,  devendo  receber  impressão  pelo  processo
térmico  ou  serigráfico.  Será  feita  a  impressão  4x4  cores  nesta  lâmina,  ou
seja  (quatro  cores  do  lado  frontal  e  quatro  cores  no  verso).  III  ­  Parte
posterior  transparente  em  PVC  para  proteção  da  parte  impressa  com  os
dados  fixos    dados  variáveis.  Espessura  mínima  de  0,10  milímetros  com
mínimo de 98% de  transparência. A  fixação desta  com a  camada  II  deverá
ser  por  processo  térmico. Observações:  *  Impressão  com  resolução mínima
de 300dpi (pontos por polegada); * O pigmento utilizado para impressão dos
dados fixos e variáveis deverão ser resistentes contra luz do tipo ultra­violeta
e  água;  *  Após  a  produção  do  crachá  é  necessário  a  inviolabilidade  dos
dados; * Furação ovóide na parte superior para passagem do cordão; * Com
código  de  barras  na  parte  traseira.  *  Garantia  contra  alterações  das  cores
pelo período mínimo de 3 anos. Lote mínimo 10 unidades (pedido).

UNIDADE 1500 3,04 4.560,00

4

Crachá  de  Visitante.  Crachá  de  identificação  sem  foto  com  impressão  de
dados  fixos  medindo  54x86  milímetros  composto  por  03  partes,  conforme
padrão  e  modelo  a  ser  fornecido  pelo  IF­SC,  sendo:  I  ­  Parte  frontal
transparente em PVC para proteção da parte  impressa com os dados fixos e
dados variáveis. Espessura mínima de 0,10 milímetros com mínimo de 98%
de  transparência. A  fixação desta com a camada  II deverá ser por processo
térmico.  II  ­  Parte  central  em  PVC  branco  com  espessura  mínima  de  0,5
milímetros,  tratado  com  primer,  devendo  receber  impressão  pelo  processo
térmico  ou  serigráfico.  Será  feita  a  impressão  4x4  cores  nesta  lâmina,  ou
seja  (quatro  cores  do  lado  frontal  e  quatro  cores  no  verso).  III  ­  Parte
posterior  transparente  em  PVC  para  proteção  da  parte  impressa  com  os
dados  fixos    dados  variáveis.  Espessura  mínima  de  0,10  milímetros  com
mínimo de 98% de  transparência. A  fixação desta  com a  camada  II  deverá
ser  por  processo  térmico. Observações:  *  Impressão  com  resolução mínima
de 300dpi (pontos por polegada); * O pigmento utilizado para impressão dos

UNIDADE 500 3,09 1.545,00
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dados fixos e variáveis deverão ser resistentes contra luz do tipo ultra­violeta
e  água;  *  Após  a  produção  do  crachá  é  necessário  a  inviolabilidade  dos
dados; * Furação ovóide na parte superior para passagem do cordão; * com
grampo tipo jacaré para fixação. * Garantia contra alterações das cores pelo
período mínimo de 3 anos. Lote mínimo 10 unidades (pedido).

5
Porta  crachá  vertical  feito  com  polipropileno  translúcido  (PP).  Medidas
aproximadas  de  58x99mm,  com  furo  na  parte  superior  para  encaixe  da
presilha. Lote mínimo 30 unidades (pedido).

UNIDADE 1500 1,98 2.970,00

Valor Total do Grupo: R$ 47.355,00

Valor Total do Processo: R$ 47.355,00
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