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ANEXO 03 

 

RELATÓRIO VISITA INSPEÇÃO NA SUBESTAÇÃO DO CAMPUS DE SÃO JOSÉ 

 

Minuta 

Objetivo: -  Verificar, por solicitação da Direção do Campus as condições de funcionamento do 

Quadro Geral de Baixa Tensão, afim de identificar a necessidade de substituição ou reforma do 

mesmo. 

 

Subestação: - A subestação de 15 kV é alimentada pela rede da concessionária CELESC por cabos 

subterrâneos diretamente de poste da via pública. 

É composta por, além dos equipamentos de medição e proteção, por 2 Transformadores, sendo 

1 de 300 kVA e outro de 500 kVA. 

Os condutores de saídas destes transformadores alimentam os quadros de baixa tensão e destes 

partem os alimentadores para os demais quadros parciais distribuídos pelo campus. 

 

Inspeção: - Conforme informado e registrado nas fotos anexas, foi constada a precariedade dos 

quadros de distribuição geral, instalados no interior da subestação. 

Além de apresentar componentes ultrapassados, não garantindo a proteção dos circuitos e 

equipamentos, o estado de conservação do quadro é muito ruim, não oferecendo garantias de 

segurança mínimas em caso de necessidade de operação de qualquer componente. 

Durante a vistoria, foi verificado que os quadros não têm condições de fechar as portas, para 

isso são utilizados tijolos calçando as mesmas. Ao se tentar fechar as portas o risco de curto 

circuito é muito grande, pois os barramentos estão expostos. 

 

Riscos: - Nas condições atuais o quadro de distribuição põe em risco a segurança dos usuários e 

também das instalações, para os usuários é muito perigoso manobrar qualquer componente, 

pois todas as partes energizadas estão expostas, contrariando as recomendações das normas 

NR 10 e NBR 5410. 

Para as instalações o risco maior é o de incêndio, pois devido ao tempo de uso, mais de 30 anos, 

os componentes que protegem contra sobrecargas e curtos circuitos já não cumprem mais esta 

função. 

Também há o risco de danos a equipamentos, pois o quadro também não possui dispositivo de 

proteção contra sobretensões. 
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Da forma que se encontram os dispositivos não garantem nenhum tipo de proteção às 

instalações elétricas e a seus usuários. 

 

Recomendações: - Diante das constatações recomendamos substituição do quadro por um 

novo, com novos disjuntores e dispositivos de proteção, além dos demais requisitos 

estabelecidos pelas normas NR-10 e NBR 5410. 

Também deverão ser identificados todos os circuitos e alimentadores. 

 

Conclusão: - Seja qual for o caminho a ser adotado essa situação deve ser aproveitada para abrir 

uma discussão ao nível de intervenção que nossas contratadas devem se envolver quando 

encontrar tais situações, que, como no caso de única fonte de energia da concessionária, a meu 

ver deveriam apresentar soluções e custos junto com os relatórios dos demais serviços 

contratados. 

Anexos: - Fotos do Quadro 
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Quadro 01 
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Quadro 02 

 

 

Luiz André Lago 
Eng. Eletricista – CREA 36.513-5 

Dep. de Obras e Engenharia 
IFSC - Reitoria 


